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PRILOGA 1A

PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACLJI

INVESTITOR
naziv Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in Sport RS
naslov Masarykova cesta 16

1000 LJUBLJANA

Davéna Stevilka

naziv

Srednja vzgojiteljska Sola, gimnazija in umetniska gimnazija Ljubljana

naslov

Kardeljeva plos¢ad 28a
1000 LJUBLJANA

Davéna Stevilka

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje TEKOCA VZDRZEVALNA DELA

kratek opis gradnje PRENOVA PROSTOROV UCNIH DELAVNIC SVSGUGL
vrste gradnje VZDRZEVALNA DELA

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

PZI - Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

NE

sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACHJI

Stevilka projekta

18003

datum izdaje

December 2018

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)

GORAZD- GROLEGER

STUDIOO3DESIGN d.o.0.

sedez druzbe

Cankarjeva 7 Ljubljana univ. dipl. inZ. arh.

vodja projekta

Gorazd Groleger, univ.dipl.inz.arh. S ; .
g P ponhlasien.arhitekt. 4

identifikacijska Stevilka

ZAPS 0085-A ZAPS 0085 A /" /

podpis vodje projekta { r‘M

odgovorna oseba projektanta

Gorazd Groleger

podpis odgovorne osebe projektanta QM
—
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UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLASCENI ARHITEKT

Ime in priimek, strokovna Gorazd Groleger, univ.dipl.inz.arh
izobrazba, identifikacijska Stevilka ZAPS 0085-A

strokovno podrogje ARHITEKTURA

POOBLASCENI INZENIR S PODROCJA GRADBENISTVA

Ime in priimek, strokovna Andrej Pogacnik, univ.dipl.inz.grad.
izobrazba, identifikacijska Stevilka 1ZS G-0187

strokovno podrocje GRADBENISTVO

Ime in priimek, strokovna Tomaz Strmole, univ.dipl.inz.grad.
izobrazba, identifikacijska Stevika |75 G-2694

strokovno podrogje GRADBENISTVO

POOBLASCENI INZENIR S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

Ime in priimek, strokovna Zoran Pavlin, univ.dipl.inz.elek.
izobrazba, identifikacijska Stevilka 1ZS E-0575

strokovno podrogje ELEKTROTEHNIKA

POOBLASCENI INZENIR S PODROCJA STROJNISTVA

Ime in priimek, strokovna Tomi Celarc, univ.dipl.inZ.str.
izobrazba, identifikacijska Stevilka  |zs 50310

strokovno podrocje STROJNISTVO

POOBLASCENI INZENIR S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

Ime in priimek, strokovna Valerija Skok, univ.dipl.inz.grad.
izobrazba, identifikacijska Stevika 1z TP-0678

strokovno podrogje POZARNA VARNOST
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PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NACRTOV

PZI

Naziv naérta Stevilka nacrta
NACRT ARHITEKTURE 18003-A
NACRT GRADBENISTVA 180913
NACRT ELEKTROTEHNIKE 18/056
NACRT STROJNISTVA 20/2018
NACRT POZARNE VARNOSTI PV 134/11-18
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PRILOGA 1B
NASLOVNA STRAN NACRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

TEKOCA VZDRZEVALNA DELA

kratek opis gradnje

V sklopu vedanja kapacitet uénih prostorov SVSGUGL je predvidena prenova objekta delavnic bivie srednje
gradbene Sole. Predvidena je generalna prenova notranjih prostorov, ki omogoc&a novo gledalisko dvorano, 2
gledaliski ucilnici, 3 plesne dvorane, glasbeno ucilnico in 2 klasiéni u€ilnici ter filmski studio. Ostala ureditev
prostorov obsega ureditev sanitarij, garderob, kabinetov za profesorje, tehnicnih prostorov za hisno tehniko in
servisnih prostorov. V 1. nadstropju je predviden osredniji ve€namenski prostor za druZenje in sprostitev.

Intalacije so generalno prenovljene. Pri gradnii in opremi se upostevajo trajnostni trendi in trajnostna naravnanost,

ki zagotavlja dolgoroéni prihranek in energetsko ucinkovitost. Objekt je prikljucen na obstojece komunalne in
energetske prikljucke.

vrste gradnje

PRENOVA PROSTOROV UCNIH DELAVNIC SVSGUGL

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

PZI - Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

NE sprememba dokumentacije
Stevilka projekta 18003
PODATKI O NACRTU
strokovno podrocje nacrta NACRT ARHITEKTURE
Stevilka nacrta 18003-A
datum izdaje December 2018

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA l

ime in priimek poobla$¢enega
arhitekta, pooblad&enega inZenirja
ali druge osebe

GORAZD GROLEGER
univ. dipl. inZ. arh.

Gorazd Groleger, univ.dipl.inz.arh.

identifikacijska Stevilka

ZAPS 0085-A

pochlagien arhitekt ¢
podpis pooblaséenega arhitekta, pooblastenega inZenirja ali druge osebe ZAPS (1085 A

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)

STUDIOO3DESIGN d.o.o.

sedez druzbe

Cankarjeva 7 Ljubljana

vodja projekta

Gorazd Groleger, univ.dipl.inz.arh.

identifikacijska Stevilka

ZAPS 0085-A

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta

Gorazd Groleger

podpis odgovorne osebe projektanta
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PRILOGA 2B
IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) STUDIOO3DESIGN d.o.o.
naslov Cankarjeva 7 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta Gorazd Groleger, univ.dipl.inz.arh.

VODJA PROJEKTA

vodja projekta Gorazd Groleger, univ.dipl.inz.arh.
identifikacijska Stevilka ZAPS 0085-A

IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta,
gradbenimi in drugimi predpisi, da omogoc¢a kakovostno izvedbo objekta in racionalnost
resSitev v ¢asu gradnje in vzdrZevanja objekta,

- da so izbrane tehni¢ne reSitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi
predpisi, tehninimi smernicami in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vkljueni vsi ustrezni pooblas¢eni arhitekti,
poobla$ceni inzenirji ter drugi strokovnjaki, katerih strokovne reSitve so potrebne glede
na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge znacilnosti
objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta Gorazd Groleger, univ.dipl.inz.arh. GQP‘AZD ?R_OLEG iR
univ.-dipl.-inz.arh.
identifikacijska Stevilka ZAPS 0085-A
hlaX¥ | By Yy
podpiS VOdje projekta ]_J‘UUH'duudH ai IERL -
ZAPS 0085 A ,-J
=
odgovorna oseba projektanta Gorazd Groleger ’

podpis odgovorne osebe projektanta
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1.3 KAZALO VSEBINE NACRTA ARHITEKTURE
1.1 NASLOVNA STRAN NAGRTA

12 IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI

13 KAZALO VSEBINE NACRTA

14 TEHNICNO POROCILO

15 RISBE
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1.5

RISBE

OBLIKOVNI KRITERIJI PRENOVE PROSTOROV

1-LIST RENDER 1

PROSTORI UCILNIC

2-LIST RENDER 2 VECNAMENSKI PROSTOR V NADSTROPJU
3-LIST RENDER 3 HODNIK IN STOPNISCA
4-LISTA.0 TLORIS SITUACIJE NA ZEM.KATASTRU S PRIKLJUCKI NA KOM.INFRASTRUKTURO M1:500
OBSTOJECE STANJE IN RUSITVE
5-LIST A1 TLORIS TEMELJEV M1:100
6-LISTA2 TLORIS PRITLICLJA M1:100
7-LISTA3 TLORIS NADSTROPJA M1:100
NOVO STANJE
8-LIST A4 TLORIS TEMELJEV M1:50
9-LISTA5 TLORIS PRITLICLJA M1:50
10-LIST A6 TLORIS NADSTROPJA M1:50
11-LISTA7 TLORIS OSTRESJA M1:50
12-LISTA7A TLORIS STREHE M1:100
13-LISTA8 VZDOLZNI PREREZ A-A M1:50
14-LISTA9 VZDOLZNI PREREZ B-B M1:50
15-LIST A.10 VZDOLZNI PREREZ C-C M1:50
16-LIST A.11 PRECNI PREREZ D-D M1:50
17-LISTA.12 PRECNI PREREZ E-E M1:50
18-LIST A13 PRECNI PREREZ F-F M1:50
19-LIST A.14 PRECNI PREREZ G-G M1:50
SHEME OKEN
20-LIST A.SHO.01 OKNO 01 M1:20

21-LIST A.SHO.02

OKNO 02 M1:20

22-LIST A.SHO.03

OKNO 03 M1:20

23-LIST A.SHO.04

OKNO 04 M1:20

24-LIST A.SHO.05

OKNO 05 M1:20

25-LIST A.SHO.0O6

OKNO 06 M1:20

26-LIST A.SHO.O7

OKNO 07 M1:20

27-LIST A.SHO.08

OKNO 08 M1:20

28-LIST A.SHO.09-09A

OKNO 09 IN OKNO O9A M1:20

29-LIST A.SHO.010

OKNO 010 M1:20
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SHEME VRAT
30-LIST A.SHV.V3 VRATA V3 40 M1:20
31-LIST A.SHV.V2-1 VRATA V2 40 podboj+25 M1:20
32-LIST A.SHV.V2-2 VRATA V2 40 podboj+25 b M1:20
33-LIST A.SHV.V2-3 VRATA V2 40 podboj+64 M1:20
34-LIST A.SHV.V2-4 VRATA V2 30 M1:20
35-LIST A.SHV.V2-5 VRATA V2 30 vhodna vrata M1:20

36-LIST A.SHV.V11-1

VRATA V11 L/20 podboj+25 M1:20

37-LIST A.SHV.V11-2

VRATA V11 D/20 podboj+25 M1:20

38-LIST A.SHV.V11-3

VRATA V11 L/40 podboj+25 M1:20

39-LIST A.SHV.V11-4

VRATA V11 L/30 M1:20

40-LIST A.SHV.V11-5

VRATA V11 D/30 M1:20

41-LIST A.SHV.V11-6

VRATA V11 L/20 podboj+84 M1:20

42-LIST A.SHV.V11-7

VRATA V11 L/40b M1:20

43-LIST A.SHV.V11-8

VRATA V11 L/40 pozarni izhod M1:20

44-LIST A.SHV.V10-1

VRATA V10 L/30 M1:20

45-LIST A.SHV.V10-2

VRATA V10 D/15 M1:20

46-LIST A.SHV.V10-3

VRATA V10 L/30 M1:20

47-LIST A.SHV.V10-4

VRATA V10 L/20 podboj+25 M1:20

48-LIST A.SHV.V10-5

VRATA V10 D/20 podboj+25 M1:20

49-LIST A.SHV.V7

VRATA V7 L/15 M1:20

TIPOLOGIJA RAZSVETLJAVE

50-LIST A.SVETILA.01

RAZSVETLJAVA PRITLICJE M1:150

51-LIST A.SVETILA.02

RAZSVETLJAVA NADSTROPJE M1:150

DETAJLI

52-LIST A.DETAJL.GO.00

DETAJL SUHOMONTAZNE STENE M1:5

53-LIST A.DETAJL.GO.01

DETAJL SUHOMONTAZNE STENE M1:5

54-LIST A.DETAJL.GO.02

DETAJL SUHOMONTAZNE OBLOGE M1:5

55-LIST A.DETAJL.GO.03

DETAJL SUHOMONTAZNI STROP M1:5

56-LIST A.DETAJL.ST2

DETAJL STRESNEGA OKNA V NOVI STREHI M1:5

57-LIST A.DETAJL.ST1

DETAJL NOVE STREHE M1:5

58-LIST A.DETAJL.ST3

DETAJL PREBOJEV V OBSTOJECI STREHI M1:5

59-LIST A.DETAJL.D1

DETAJL STEKLENE OGRAJE V GLEDALISKI DVORANI — GALERIJA M1:5

60-LIST A.DETAJL.D2

DETAJL STEKLENE OGRAJE V GLEDALISKI DVORANI - STUDIO M1:5

61-LIST A.DETAJL.D3

DETAJL NAJLONSKE MREZE V STOPNISCU M1:5

62-LIST A.DETAJL.D4

DETAJL KOVINSKEGA ROCAJA V STOPNISCU M1:5

63-LIST A.DETAJL.D5

DETALJ KOVINSKE OGRAJE STOPNISCA V FILMSKEM STUDIU M1:5

64-LIST A.DETAJL.D6

DETALJ LESENE STENSKE OBLOGE M1:5

65-LIST A.DETAJL.D7

DETALJ LESENE KLOPI V VECNAMENSKEM PROSTORU M1:5
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1.4 TEHNICNO POROCILO
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KAZALO

1.4 TEHNICNO POROCILO oo ee s s e e s s seseneneens
1. SPLOSNE OPOMBE .....oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesessseesesesesesessseseseseseseeseens

1.1 SPLOSNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NACRTA

2. ARHITEKTURNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE .......coevveeenee.
2.1 SPLOSNIOPIS IN LOKACHA.......oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseee s
2.2 FUNKCIONALNA ZASNOVA .......oorvrveeeeeeeeeseeseeseesnessess s,
3. TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE .........ovvoververrriens
3.1 GRADBENE IZVEDBE .......ovoioeieeeeeeeeeeeeeseeeeee e,
3.1.1 OPIS RUSITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL ........cvorvrreneneee.
3.1.2 OPIS POSEGOV V OBSTOJECO KONSTRUKCIJO OBJEKTA..........
3.1.3 OPIS BETONSKIH IN ARMIRANOBETONSKIH DEL .........ovouneneene.
314 OPIS ZIDARSKIH DEL ......covomeeeeeeeeseeeeeeeeee e,
3.1.5 OPIS KANALIZACIE ...
3.2 OBRTNISKE IZVEDBE .......ovioeeeeeeeeeeeeeee s,
3.2.1 OPIS MONTAZNIH KONTRUKCH........oveoveeeeeeeeeeeee e,
3.2.2 OPIS IZVEDBE TOPLOTNE IZOLACIJE OBJEKTA .......vvververernne.
3.2.3 OPIS IZVEDBE ZVOCNE IZOLACIJE OBJEKTA .....ooovvevereeereeenne.
3.2.4 OPIS STAVBNEGA POHISTVA ..o,
3.2.5 OPIS INSTALACISKIH DEL ...,
3.2.51STROINISTVO .....ovovereeeeieeeeeee e
3.2.5.2ELEKTROTEHNIKA ..o
3.2.6 OPIS FINALNIH OBDELAV........oververeereeeeeeereessesseesessesseessesesene.
3.2.7 OBLIKOVNI KRITERIJI NOTRANJIH OBDELAV.........ooovverrrrreeenne.
4. SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV........coervereeeeeeeeseeeseeseeseeeseeene
T V1= = 1 =S TON
51  TABELA PROSTOROV, POVRSIN IN ZAKLJUCNIH OBDELAV ........
6. POPIS GRADBENO OBRTNISKIH DEL ......oovveveeeereeceeeeeeseeseesseseseenienens
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1.

SPLOSNE OPOMBE

1.1 SPLOSNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NACRTA
PREDMETNI NACRT ARHITEKTURE JE IZDELAN ZA FAZO IZVEDBE PRENOVE OBJEKTA.

STANJE OBSTOJECEGA OBJEKTA JE BILO DOLOCENE NA OSNOVI IZVEDENIH IZMER
PROSTOROV IN PREGLEDA NOSILNE KONSTRUKCWE, KI GA JE IZDELALA DRUZBA Elea IC d.o.0.,
St. projekta 180101 z dne 30.03.2018. STANJE OBJEKTA JE BILO OCENJENO VIZUALNO.

IZDELAVO PONUDB IN IZVEDBO PROJEKTA JE POTREBNO IZDELATI SKLADNO Z NACRTOM.
NACRT JE POTREBNO UPOSTEVATI V CELOTI (RISBE, OPISI IN POPISI). V PRIMERU TISKARSKIH
NAPAK IN MOREBITNIH NESKLADIJ V PROJEKTU, JE PONUDNIK ALI IZVAJALEC DOLZAN NA TO
OPOZORITI ODGOVORNEGA PROJEKTANTA ARHITEKTURE.

SESTAVNI DEL NACRTA ARHITEKTURE JE SPV, K JO JE IZDDELALA DRUZBA FENIKS 2 d.o.0.,
Podvine 36, Zagorje ob Savi, IN JO JE POTREBNO UPOSTEVATI V CELOTI.

PONUDNIK ALI IZVAJALEC JE DOLZAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNICNO POMANJKLJIVOST
IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV. PREDLOGE POTRDITA ODGOVORNI
PROJEKTANT ARHITEKTURE IN INVESTITOR.

V SKLOP IZVAJALCEVE PONUDBE SODIJO VSI DELAVNISKI NACRTI, Kl JIH PRED 1ZVEDBO GLEDE
TEHNICNE PRAVILNOSTI, ZAHTEVANE KAKOVOSTI IN IZGLEDA POTRDI ODGOVORNI
PROJEKTANT ARHITEKTURE.

KJER NI OPREDELJENEGA IZVEDBENEGA INDUSTRIJSKEGA DETAJLA ALI IZDELKA, GA MORA
IZVAJALEC PRED IZVEDBO PREDSTAVITI, IZBOR POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT
ARHITEKTURE IN INVESTITOR.

VZORCE VSEH FINALNIH MATERIALOV JE PONUDNIK DOLZAN PREDLOZITI PROJEKTANTU V
POTRDITEV. KJER SO MOZNE ALTERNATIVE V IZBIRI MATERIALA (FINALNE OBLOGE POVRSIN,
NJIHOVE OBDELAVE, VIDNI IN NEVIDNI PRITRDILNI MATERIALI, PODKONSTRUKCIJE, VZORCI
POTISKOV, OKOVJE, OBDELAVE STAVBNEGA POHISTVA IN PODOBNO), JE PRED IZVEDBO
OBVEZNO PREDLOZITI VZORCE, KI JIH POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE IN
INVESTITOR.

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane. Dokumentacija se lahko reproducira samo v celoti.
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2. ARHITEKTURNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

Projekt za izvedbo obsega izvedbo obnovitvenih del v sklopu vzdrzevalnih del obstojeega objekta bivsih
ucnih delavnic srednje gradbene Sole. Prenova prostorov se izvede z namenom, da se pridobijo dodatni
ucni prostori za potrebe Srednje vzgojiteljske Sole, gimnazije in umetniske gimnazije (SVSGUGL).

Predvidena je generalna prenova notranjih prostorov, ki bo omogocila novo gledaliSko dvorano, 2 gledaliski
ucilnici, 3 plesne dvorane, glasbeno ucilnico in 2 klasi¢ni ucilnici ter filmski studio. Ostala ureditev obstojecih
prostorov obsega ureditev sanitarij, garderob, kabinetov za profesorje, tehniénih prostorov za hisno tehniko
in servisnih prostorov. V 1. nadstropju je predviden osrednji ve¢namenski prostor za druZenje in sprostitev.

Interne indtalacije s v celoti obnovijo, objekt je priklju¢en na obstojee komunalne in energetske prikljucke,
ki ostajajo nespremenjeni.

Pri gradnji in opremi se upoStevajo trajnostni trendi in trajnostna naravnanost, ki zagotavlja dolgorocni
prihranek in energetsko ucinkovitost. Objekt je priklju¢en na obstojece komunalne in energetske prikljucke.

Pri prenovi prostorov smo upostevali dolocilo, da bo plasc objekta v naslednji fazi prenove energetsko
saniran. Srav tako je popis del obdelan z izvle¢kom vseh del in opreme, ki se neposredno nana3ajo na
energetsko prenovo s éemer je investitor upraviéen do subvencij EKO sklada in sicer:

Obseg del in opreme je naslednij:

1. RusSitvena dela na ovoju in odstranitev inst.opreme, ki se nadomes¢a z energ.ucinkovitejso:
+ Stara Zelezna vrata in pvc okna
+ Celotna streha v osrednjem delu v 1. nad
+ Odstranitev spus¢enih stropov in stropnih oblog
+ Odstranitev tlakov na terenu (pritlicje)
2. Zidarska dela na mestih, kjer se bodo izvedle aktivnosti energetske prenove:
* Zidanje nenosilnih zidov, kjer se namesti Tl, oblaganje zidov s Tl
* lzdelava betonskega estriha v konstrukcijah ovoja na tleh na terenu
3. Krovsko kleparska dela, velja za novo sreho nad osrednjih prostorom nad 1. nadstropjem:
+ Qdstranitev kritine in izvedba nove strehe

4. Izolacijska dela:
+ Tipod stropom hladnega podstresja, Tl strehe nad ogrevanimi prostori, Tl na fasadi, Tl tal proti
terenu. Tl na fasadnem ovoju za preprecitev toplotnih mostov
5. Okna vrata:
+ Vsa okna in steklena vrata Uw=1,3, Spalete (vse priprave in barvanje), parapeti (barvanje in
priprave)
+ Vrata Ud=1,3
+  Okenske police (zunaj/znotraj)
6. Suhomontazna dela:
+ dobava in montaZa topl.izolat. spusenega stropa, kadar je zgoraj neogr.prostor in ni mozna
izdelava Tl na zunaniji strani
7. Elektrotehnika
+ Zamenjava kompletne razsvetljave z novimi LED svetili in priprava inStalacije

8. Strojnistvo
¢+ Prezragevalni sistemi.

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane. Dokumentacija se lahko reproducira samo v celoti. 11
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2.1 SPLOSNI OPIS IN LOKACIJA

Obstojeci objekt se nahaja v ob€ini Ljubljana - Bezigrad, na zemljiSkih parcelah §t. 221/1, k.0. Bezigrad, na
lokaciji, ki je programsko del SirSega Ze izoblikovanega obmocgja objektov namenjenih izobraZevanju.
Pozidava je gosta in prepletena z objekti za osnovno dejavnost in objekti, ki dopolnjujejo osnovno
dejavnost.

Obstojeci objekt je tlorisne povrSine cca 61,58 x 30,31m in zasnovan kot AB skeletna konstrukcija etaznosti
P+N. Vzdrzevalna dela obsegajo celovito prenovo notranjih prostorov in sicer prenovo sten, tlakov in
stropov, zamenjavo dela stavbnega pohistva in notranjih vrat, zamenjavo intalacij do obstojecih prikljuckov.
Prenova obsega tudi izvedbo nove galerije v gledaliski dvorani, sanacijo povezovalnega hodnika v 1.
nadstropju in strehe nad njim, ki je dotrajana in neizolirana.

2.2 FUNKCIONALNA ZASNOVA

Objekt je programsko zasnovan v gabaritih obstojeGega objekta. Prostori z ve€jo povrSino se namenijo
uénim prostorom za gledalisCe, ples, glasbo, filmski studio. Manj$i prostori sluzijo servisnim prostorom in
komunikacijam. Dostop do objekta je obstojeC s severne in juzne strani.

V pritliéni etaZi so naslednii prostori:
hodnik 1

hodnik 2

stopnice 1
stopnice 2

ucilnica 1

ucilnica 2

sanitarije 1
sanitarije 2
garderoba profesorii
garderoba dijaki
kabinet

plesna dvorana 4
plesna dvorana 3
garderoba dijaki
kabinet

plesna dvorana 5
glasbena ucilnica 6
kabinet

filmski studio
ucilnica gledalisée 2
ucilnica gledalisée 1
zaodrje

gledaliska dvorana
jaski in kanali za razvod inStalacij in opreme.

V 1. nadstropju so naslednji prostori:

«  veCnamenski prostor
galerija

studio

tehniéni prostor 1
tehnicni prostor 2
stopnisCe in galerija
«  prostor za opremo

Vhod s severne strani je glavni vhod v objekt povezan s Solskim dvoris¢em, ki povezuje vse Solske objekte.
Drugi vhod je predviden z juzne strani ob prizidku obstojeCe plesne dvorane.

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane. Dokumentacija se lahko reproducira samo v celoti. 12
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GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR

Skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov je
objekt v celoti zasnovan brez arhitektonskih ovir. Projektna dokumentacija upoSteva predpisana merila za
gibalno ovirane osebe. Predpisana merila so zagotovljena za dostope, prehode, vratne odprtine, pravilno
dimenzionirane prostore in opremo.

Nadalje zasnova objekta izpolnjuje vrsto predvidenih ukrepov iz pogojev »univerzalna graditev« kot so:

- Enakovredna raba

- Prilagodljivost pri uporabi

- Preprosta in intuitivna uporaba

- Zaznavnost informacij

- Upostevanje moznosti napak

- Majhen fizi¢ni napor

- Primerna velikost ter dovolj prostora za dostop in uporabo.

Glavni dostopi v objekt so predvideni iz pritlicne etaze preko dvokrilnih vrat. Vhodna vrata imajo ustrezno

svetlo odprtino in omogocajo vstop osebam na invalidskih vozickih in spremljevalcem. Povezava pritliéne
etaze in nadstropja je predvidena preko 2 odprtih stopni3¢.

Dostopne poti omogocajo varen in neoviran dostop do objekta in prostorov vkljuéno s parkiri§¢i. Povrsine so
dovolj Siroke, da se lahko na njih uporablja invalidski vozi¢ek. Predprazniki in obloge za prepreCevanje
vnosa umazanje morajo biti pri vhodu brez ovir viSinsko izravnani z ravnjo tal.

Horizontalne in vertikalne komunikacije izpolnjujejo naslednje zahteve:

- S0 jasno oznacene, dovolj Siroke in osvetljene;

- stopnice so oblikovane tako, da jih lahko uporabljajo tudi ljudje s teZzavami pri hoji in starejSi ljudje;

- stopnice, klan€ine in razlike v visinskih nivojih ali krizanjih poti so opremljene z ograjo in z
oprijemali za roke, ki zagotavljajo varnost;

- prosti robovi stopniS¢ s pet ali vec stopnicami so zavarovani z varnostno ograjo visine vsaj 100 cm,
pri ¢emer odprtine v ograji ne presegajo 12 cm; stopni$¢a s pet in ve¢ stopnicami, ki imajo
nastopno ploskev Sirine ve¢ kot 4 m, so na razdalji manjSi od 4 m opremljena z vmesnim
oprijemalom za roke;

- naklon klancin je ¢im manjsi; pri klan¢inah dolzine 6 m in ve¢ je najvedji naklon 1:15 oziroma 6,5%,
pri krajSih klancinah je naklon do 1:13 oziroma 7,0%;

3. TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

3.1 GRADBENE IZVEDBE
3.1.1  OPIS RUSITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL

Pri izvedbi rusitvenih del je potrebno upoStevati vse ukrepe za varno delo, zas€ito gradbis¢a in komunikacij.
Rusitvena dela obsegajo odstanitev vseh dotrajanih, poSkodovanih, neustreznih ali zastarelih materialov in
opreme (stene, konstrukcije in oprema v prostorih, ki so bile izvedeni v sklopu uénih vsebin srednje
gradbene Sole, opeéne stene in parapeti, preklade, lesene stropne konstrukcije, lesene stopnice in podesti,
finalni tlaki, betonski tlakovci, keramika in sanitarni elementi, spu§&eni stropovi, streha nad hodnikom v 1.
nadstropju, svetlobna in grelna telesa, hidrantne omarice, stavbno pohitvo in notranja vrata, fiksne
steklene stene, ...).

3.1.2  OPIS POSEGOV V OBSTOJECO KONSTRUKCIJO OBJEKTA

Posegi pri prenovi objekta ne posegajo v obstojeCo konstrukcijo objekta.

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane. Dokumentacija se lahko reproducira samo v celoti. 13
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3.1.3 OPIS BETONSKIH IN ARMIRANOBETONSKIH DEL
Betonska in armirano betonska dela so detajlno obdelana v lo¢enem nacrtu:
- 2 Nacrt gradbenistva, $t. nacrta 180913;

Nacrte je izdelal projektant Elea IC d.o0.0., Dunajska cesta 21, Ljubljana in potrdil odg. proj. Tomaz Strmole
univ. dipl.inz.grad. (1ZS G-2694).

Betonska in armirano betonska dela obsegajo izvedbo AB pasovnih temeljev zaradi novi predelnih sten in
izvedbo AB stebrov oz. ojaditev za vgradnjo montaznih kovinski in lesenih elementov.

3.14 OPIS ZIDARSKIH DEL

Predvidene so nove nenosilne stene iz ope¢nih modularnih votlakov debeline 30 in 20cm ter iz siporex
blokov debeline 20cm. Vse zidane stene so ometane iz cementnega obrizga, grobe in fine malte. Pri izvedbi
vratnih odprtin se vgradijo AB preklade nad odprtinami z minimalnim naleganjem 12 ¢cm na vsaki strani. Stik
predelne stene z AB nosilno konstrukcijo je potrebno izvesti v skladu s pravili stroke.

Preboji v AB konstrukcija in predelnih stenah se izvedejo v skladu s prikazi na graficnih listih in nacrtih
inStalacij. Ob izvedbi inStalacij se vsi preboji ustrezno zatesnijo. Posebno pozornost je potrebno nameniti
tistim prebojem kjer je zahtevana ustrezna pozarna odpornost.

Hidroizolacija je bitumenska dvoslojna vgrajena po tehniénih specifikaciji proizvajalca.

3.1.5 OPIS KANALIZACIJE

Prenova ne spreminja obstojedi prikljuéek. Objekt je priklju¢en na obstojedi glavni kanalizacijski vod.
3.2 OBRTNISKE IZVEDBE
3.21 OPIS MONTAZNIH KONTRUKCIJ

Montazne konstrukcije so detajlno obdelane v lo¢enem nacrtu:
- 2 Nacrt gradbenistva, St. nacrta 180913;

Nacrte je izdelal projektant Elea IC d.0.0., Dunajska cesta 21, Ljubljana in potrdil odg. proj. TomaZ Strmole
univ. dipl.inz.grad. (1ZS G-2694).

Predvidena je jeklena montazna konstrukcija, ki podpira galerijo v glavni gledalidki dvorani in lesene
montazne stopnice, ki povezuijejo pritliéne prostore in program v nadstropju.

Galerija je zasnovana kot jeklena konstrukcija, ki je sestavljena iz vzdolznega primarnega nosilca HEA 600,
ki je podprt na dveh novih dobetoniranih stebrih dimenzij 30/35 cm. Pravokotno na primarni nosilec so
razporejeni sekundarni nosilci HEA 160 v rastru cca 120 cm. Sekundarni nosilci so na eni strani podprti na
primarni nosilec HEA 600, na drugi strani pa je vsak drugi nosilec preko AB leZiS¢ sidrani v obstojeCi opecni
zid, vmesni sekundarni nosilci pa so podprti z menjalniki C800. Temelji pod obstojecim stebrom, ki se ojadi,
se dobetonirajo v Sirini cca 150/75 cm. Primarni in sekundarni nosilci se na AB leziS¢a sidrajo preko

vgrajenih jeklenih sidrnih plo¢evin na katere se privarijo ¢elne ploCevini z vijaénimi nastavki. LeziS¢a se po
vgradniji jeklene konstrukcije zalijejo za nekrcljivim betonom z dodatki za nabrekanje.

Op.: pred izvedbo ojacitve stebrov in temeljev je potrebno odkopati in preveriti dimenzije obstojecih
temeljev. V kolikor se dimenzije razlikujejo od predpostavljenih v nacrtu, je potrebno ojacitev temeljev
ponovno uskladiti s projektantom GK.

Stopnice iz pritli¢ja v nadstropje so zasnovane kot lesena lepljena konstrukcija debeline 20 cm. Stopnice so
spodaj podprte s pasovnim AB temeljem dimenzij 50/50 cm, zgoraj pa se sidrajo v AB horizontalno vez nad
opecnim zidom. Stopnice so $e dvakrat podprte v oseh obstojecih stebrov preko Stirih kratkih okroglih
jeklenih nastavkov premera 60 mm, ki so vgrajeni v lesene nastopne ploskve in s po dvema Hilti vijakoma

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane. Dokumentacija se lahko reproducira samo v celoti. 14
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HST (ali HIT HY) M20 sidrani v obstojeCi AB steber oz. novo AB vertikalno vez. Hilti vijaki se vgrajujejo v
razmaku min 200 mm in odmikom od roba AB elementa min 100 mm.

Op.: zaradi lazje izvedbe sidranja v obstojeCe stebre in nove AB vezi naj se vzdolzna ope¢na stena ob
stopnicah pred montaZo stopnic izvede le do spodnje kote stopni&éne rame.

3.2.2 OPIS IZVEDBE TOPLOTNE IZOLACIJE OBJEKTA

Predvidena je izvedba toplotne izolacije na novo izvedenih tlakih, na obodnih stenah in na stropovih, ki so
del streSne konstrukcije. Na tlakih je predvidena uporaba ploS¢ ekspandiranega polistiren, SIST EN 13163
[AD = max.0.036 W/(m.K),a= 100kN/m?], plo§Ce prosto poloZene na podlago, npr.: FRAGMAT EPS 100.
Obodne stene imajo predvideno toplotno izolacijo iz kamene volne, SIST EN 13162
[AD=max.0.035W/(m.K)], poZarna odpornost razreda A1, npr.: Knauf Insulation FKD-S Thermal ali enakovr.,
plosce so lepliene in sidrane v steno po tehn.specifikaciji proizv.sistema. Stropovi, ki mejijo na stre$no
konstrukcijo imajo predvideno izolacijo iz mineralne volne, SIST EN 13162 debeline 20.0 cm [AD =
max.0.035 W/(m.K) p= min.80 kg/m?], npr.: Knauf Insulation DP-5 ali enakovr..

StreSna konstrukcija v tej fazi projekta (obdelava kletnih etaz) predstavlja zunanjo povrsino nad etazo K1 na
koti 0,00 kot severna plo3¢ad pred objektom in kot arkadni hodnik na zahodni in vzhodni strani objekta.
Sestava strehe severne ploséadi (S-p-01) predstavlja zasnovo po principu obrnjene ravne strehe kjer
toplotna izolacija poleg osnovne funkcije sluzi tudi kot za$€ita hidroizolacijske membrane. Za
toplotnoizolacijski material smo predvideli vgradnjo plos¢ XPS (ekstrudirani polistiren, SIST EN 13164
18.0cm [AD = max.0.038 W/(m.K),010%def.= 300kPa], npr.: Fragmat XPS 300-L ali enakovredno. Plos¢e
se vgradijo obvezno v enem sloju s stopniéastimi preklopi, prosto poloZene na podlago.

Povsod kijer je toplotna izolacija na ogrevani strani, je obvezno vgraditi parno zaporo AL/PE folija, sd =
min.1500 m, samolepilna, npr.: Stratho ALU TOP 1500 SK al enakovredno.

3.2.3 OPIS IZVEDBE ZVOCNE IZOLACIJE OBJEKTA
Zvo¢na za$Cita objekta obsega talno zvoéno izolacijo in za$€ito pred udarnim zvokom.

Predvideli smo zvo¢no izolacijo z uporabo elastificiranega ekspandiranega polistirena, SIST EN 13163,
debeline 1,0 do 2.3 cm za tlaéne obremenitve do 650 kg/m? [AD = max.0.043 W/(m.K)], npr.: GEFICELL T-
DZ 6-1mm ali tehn.enakovredno.

324 OPIS STAVBNEGA POHISTVA

Visa vrata imajo svetlo $irino v skladu z modularno koordinacijo in s pravilnikom o projektiranju brez
arhitektonskih ovir. Vsa vrata, ki mejijo na energetski in skladi¢ni del morajo biti izvedena skladno z
elaboratom pozarne varnosti in imeti atest o poZarni zaS¢iti. Enako velja za vrata ob prehodu iz ene poZarne
cone v drugo.

Vsa vrata so lesena izdelana iz lesenega podboja in lesenega krila ter z vsem potrebnim okovjem in
cilindri¢no klju¢avnico. Vrata so izolirana z mineralno volno in ojac¢ana.

Vrata so eno ali dvokrilna. Pozarno odporna vrata so opremljena s samozapiralom.

Izvedba in struktura stavbnega pohistva je razvidna v grafiénem delu v poglavju »SHEME VRAT«
StreSna okna

V osrednjem skupnem prostoru v nadstropju se obstoje¢a PVC kritina zamenja z novo toplotno in hidro
izolirano stre$no konstrukcijo. V streho se vgradijo streSna okna proizvajalca Velux in sicer skupaj 20
komadov. Od tega je pet oken namenjenih za odvod dima v primeru poZara.

Pri vgradnji oken je potrebno paziti na pripravo konstrukcije tako, da razmak med Spirovci odgovarja Sirini
streSnega okna s potrebnim prostorom za izolacijo. Pri kombinaciji ve€ oken skupaj je potrebno osni razmak

.....

konstrukcije je zato potrebno preveriti projektantske mere z navodili proizvajalca stresnih oken.
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Okna so dimenzij 78/140cm, izdelana iz lepljencev bora, impregnirana in lakirana z brezbarvnim lakom,
zastekljena z dvoslojnim energijsko varénim in varnim steklom (zunanije kaljeno steklo in notranje leplieno
steklo, Ug=1,0 W/mK, Uw=1,3 W/m?K). Stredno okno ima krilo vpeto v sredini, dvojno tesnjenje s
prezraCevalno loputo v krilu, z odpiranjem zgoraj (kot VELUX tip GGL). Vgradnja oken se izvede z obrobo
izdelano na licu mesta v sklupo izvedbe streSne plocevine, s pokrivnimi profili (kot VELUX tip ZWC) in z
zunanijim vgradnim setom, ki vsebuje izolacijski okvir, sekundarni priklop in drenazni Zlebi¢ (kot VELUX tip
BDX).

Stredno okno za odvod dima ima poleg zgoraj nastetega elektri¢no odpiranje in zapiranje preko
integriranega elektromotorja (kot VELUX tip GGL 307040). Okno se krmili preko krmilne enote za
upravljanje streSnih oken za odvod dima, ki omogoca priklop do osem streSnih oken za odvod dima (kot
VELUX tip KFC 220). Krmilna enota ima integrirano zasilno stikalo in tipki za naravno prezraCevanje.

325 OPIS INSTALACIJSKIH DEL
3251 STROJNISTVO

Strojnitvo je detajlno obdelano v lo¢enem nacrtu t. 4 Nadrt strojnistva, $t. naérta 20/2018. Nadrte je izdelal
projektant CELARC d.o.0., Mlinska cesta 5d, DomZale in potrdil odg. proj. Tomi Celarc univ. dipl.inZ.str. (1ZS
S-0310).

5/1 VODOVODNI PRIKLJUCEK

Obstojeci objekt je Ze prikljuéen na javno vodovodno omreZje.

5/2 VROCEVODNI PRIKLJUCEK

Obstojeci objekt je priklju¢en na sistem vroevodnega omreZja Energetike Ljubljana preko vroCevodnega
prikljucka P 1247 JE DNG5 in toplotne postaje §t. P 1247/B za potrebe ogrevanja objekta. Prostor toplotne
postaje TP 1247/B je lociran v kleti obstojeega glavnega Solskega objekta. Iz toplotne postaje P 1247/B
poteka vroCevodni prikljuéek P 4510 pod stropom kleti ez obstojeCe dvorisée do toplotne postaje P 4510/A
in P 4510/B.

5/3 VODOVODNA INSTALACIJA
PZI projekt vodovodne instalacije zajema naslednje instalacije:

+ interno instalacijo hladne in tople vode ter cirkulacije z vsemi sanitarnimi elementi in prikljuénimi
mesti

* interno instalacijo pozarne vode

«  vertikalno kanalizacijo fekalnih odplak z vsemi prikljucki sanitarnih elementov

Interna vodovodna instalacija

V objektu bo razvod hladne in tople sanitarne vode izveden iz nerjavecih jeklenih cevi. Priprava tople
sanitarne vode bo centralna z zalogovnikom, ki bo postavljen v toplotni postaji v kleti sosednjega objekta.
Priprava sanitarne tople vode bo v celoti obdelana v locenem projektu.

Pozarna varnost

Za pozarno varnost objekta so v skladu s poZarnim elaboratom predvideni notranji EURO hidranti.
Hidrantno omrezje je skupno z razvodom hladne sanitarne vode in je pretocno.

Vertikalna kanalizacija

Kanalizacija odpadne vode obsega odtoke od posameznih sanitarnih elementov ter naprav in bo izvedena
iz PE kanalizacijskih cevi, ki bodo med seboj povezane z ustreznimi fazonskimi kosi. Odzra¢evanje fekalne
kanalizacije bo izvedeno iz PE kanalizacijskih cevi, ki bodo nad streho zakljucene s tipsko odzracevalno
kapo. Horizontalna kanalizacija je skupaj s kanalizacijskim priklju¢kom obdelana v naértu gradbene
kanalizacije.
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5/4 OGREVANJE IN HLAJENJE
OPIS PREDVIDENEGA OGREVANJA PO POSAMEZNIH PROSTORIH

Vse prostore v predmetnem objektu se bo pozimi ogrevalo z radiatorji. Poleti se bo hladilo samo filmski
studio, v katerem bo v ta namen vgrajen split sistem hlajenja z dvema notranjima in eno skupno zunanjo
enoto.

Radiatorski ogrevni razvod bo izdelan iz jeklenih nerjavecih cevi. Glavni razvod bo potekal vidno pod
stropom oz. ob stenah do podomentih omaric z razdelilniki. Od teh razdelilnikov bo do vsakega radiatorja
posebej v talni obdelavi speljan par cevi, ki se bo zaklju¢il na spodnjem radiatorskem ventilu radiatorjev s
centralnim spodnjim sredinskim prikljuckom.

VIR TOPLOTE IN HLADU

Vir za pokrivanje toplotnih izgub bo obstojeCa toplotna postaja v kleti sosednjega objekta. Od toplotne
postaje do predmetnega objekta je Ze izveden toplovodni razvod, na katerega se bodo prikljucili novi
radiatorji. Predelava obstojeCega razdelilnika v toplotni postaji 0z. odcepa za predmetni objekt z vgradnjo
meSalnega ventila ter loCene regulacije temperature ogrevne vode bo obdelana v loéenem projektu, skupaj
s centralno pripravo sanitarne tople vode.

5/5 PREZRACEVANJE

V objektu se bo prisilno prezracevalo praktiéno vse prostore. Glede na funkcionalne sklope je predvidena
vgradnja ve¢ prezra¢evalnih naprav in lokalnih odvodnih ventilatorjev.

Prezragevalni sistem 1 - gledaliSka dvorana, ucilnici gledaliSe in filmski studio:

Gledalisko dvorano, u€ilnici gledalisce in filmski studio se bo prezracevalo s svojo dovodno-odvodno
prezraCevalno napravo KS1, namesceno v tehni€nem prostoru v nadstropju objekta nad zaodrjem.

V klimatu se pripravlja maksimalno 3000 m3/h sveZega zraka. V klima napravi se svez zrak sfiltrira,
predgreje oz. pohladi v rekuperatorju in preko kanalske mreZe dovaja do posameznega prostora. Za
prepreCitev dovoda prehladnega zraka v primeru ekstremno nizkih zunanjih temperatur ter prepreCitev
zamrznitve rekuperatorja toplote zavrzenega zraka je v prezragevalni napravi vgrajen tudi elektriéni grelnik
zraka.

Zrak, ki se ga vpihuje v prostore, je namenjen samo zagotovitvi zadostnega obroka sveZega zraka na
osebo.

Glede na namembnost posameznih prostorov sta rezima delovanja prezraéevalne naprave KS1 dva in
sicer:

« vrezimu 1 se s to prezraCevalno napravo v vse §tiri prostore dovaja ustrezna koli¢ina zraka glede
na predvideno Stevilo oseb v teh prostorih
« vrezimu 2 (ko je v gledaliski dvorani predstava) se ves zrak dovaja samo v gledaliSko dvorano

Za preklope med obema rezimoma delovanja so v prezracevalnih kanalih predvideni volumski regulatorii
pretoka zraka

PrezraCevalni sistem 2 — plesne dvorane in glasbena ucilnica

Plesne dvorane in glasbeno ucilnico se bo prezraCevalo s svojo dovodno-odvodno prezracevalno napravo
KS2, names¢eno v tehniénem prostoru v nadstropju objekta nad garderobo za dijake.

V klimatu se pripravlja maksimalno 2400 m3/h sveZega zraka. V klima napravi se svez zrak sfiltrira,
predgreje oz. pohladi v rekuperatorju in preko kanalske mreze dovaja do posameznega prostora. Za
prepreCitev dovoda prehladnega zraka v primeru ekstremno nizkih zunanjih temperatur ter preprecitev
zamrznitve rekuperatorja toplote zavrzenega zraka je v prezracevalni napravi vgrajen tudi elektricni grelnik
zraka.
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Zrak, ki se ga vpihuje v prostore, je namenjen samo zagotovitvi zadostnega obroka sveZega zraka na
osebo.

Prezradevalni sistem 3 — ugilnici 1 in 2

U€ilnici 1 in 2 se bo prezraCevalo z lokalnimi stropnimi kompaktnimi prezraéevalnimi napravami z vgrajenimi
plos¢nimi rekuperatorii toplote zavrzenega zraka. Dovod in odvod zraka v posamezni prostor sta
naposredno na sami prezraCevalni napravi. Zajem sveZega in izpuh zavrzenega zraka bosta speljana skozi
streho na prosto.

Lokalni odvodi zraka

Za prezraCevanije sanitarij in garderob je predvidena vgradnja lokalnih sistemov prezradevanja. Za odvod
zraka bodo vgrajeni prezracevalni ventili, kanalski razvod ter odvodni kanalski ventilatoriji, preko katerih se
bo zrak odvajalo nad streho objekta. Dovod nadomestnega zraka bo iz sosednjih prostorov preko vratnih
reSetk.

Za odvod zraka iz kuhinj (nape) so projektirani samostojni prikljucki z vertikalnimi kanali za vsako
stanovanje lo¢eno. Kanali so okroglega preseka ustreznih dimenzij (g150- g160mm) in so speljani na
streho objekta.

3252 ELEKTROTEHNIKA

Elektrotehnika je detajino obdelana v lo¢enem nacrtu §t. 3 Nacrt elektrotehnike, §t. nacrta 18/056. Nacrte je
izdelal projektant EVO d.0.0., Slamnikarska cesta 14, DomZale in potrdil odg. proj. Zoran Pavlin univ.
dipl.inz.el. (1ZS E-0575).

Notranii elektroenergetski razvod

V eni izmed delavnic je montirana prikljuéna merilna omara PMO ter glavni razdelilec R-G. Prikljuéno
merilno omaro se pusti na isti lokaciji, medtem ko se obst. glavni razdelilec objekta odstrani ter izdela nov
R-G, katerega se montira na hodniku.

Objekt je prikljuCen na:

« TP KARDELJEVA PLOSCAD 265

« NN izvod §t.5 (ZIDARSKA DELAVNICA-GRADBENA SOLA)

«  kabel NAYBY 4x150+1,5 mm2 (dolzina kabla je cca 80m)

Za napajanije el. porabnikov v plesnih dvoranah, glasbeni ucilnici, filmskem studiu, gledaliSkih ucilnicah,

kabinetov, tehni¢nih prostorov in hodnikih bo na hodniku montiran nadometni, kovinski prostostojeéi elektro
razdelilec, imenovan R-G (glavni razdelilec). Lokacija razdelilca je razvidna iz tlorisnih nacrtov.

UCilnice, sanitarije, garderobe za uditelje ter pripadajodi hodnik bo pokrival manj$i podometni trovrstni
razdelilec imenovan R-H (Pkon=5kW) priklju¢en na ustrezni odcep izveden v R-G.

V sklopu objekta se bo en vecji prostor uporabil tudi kot gledaliSka dvorana s parterjem, manjSo galerijo in
reZijskim prostorom na galeriji. Slednje prostore bo pokrival razdelilec imenovan R-REZ (predvidena
Pkon=50kW). Omenjeni razdelilec bo preko ustreznega kabla prikljuéen na ustrezni odcep izveden v novem
R-G.

Na R-G se bo preko obst. kabla prikljuéil obst. razdelilec R-SVSGL-GLEDALISCE (Pkon=50kW) ter
razdelilec R-PD (Pkon=10kW) (prizidana kontejnerska plesna dvorana).

Splosna razsvetljava

V u€ilnicah za gledali$ce, gledalidki dvorani, filmskem studiu, glasbeni uilnici, plesnih dvoranah bo
razsvetljava izvedena z nadgradnimi LED linjskimi trakovi 11W/m v Alu profilih (direktna usmeritev)
ustreznih dolZin, montiranimi na boku strednih nosilcev, skladno z arhitekturnimi detajli.
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Garderobe, kabineti in pomoZni prostori bodo osvetljeni z LED spu$&enimi svetilkami. Sanitarije in hodniki
bodo osvetljeni prav tako z nadgradnim LED linijskimi trakovi v ALU profilih ustreznih dolZin. Led trakovi v
sanitarijah bodo vodotesni-za&¢ite IP65.

UCilnice bodo osvetljene s stropnimi linijskimi nadgradnim LED 30W svetilkami. Tabla bo osvetljena z
asimetricno stropno LED 42W svetilko.

Tehni¢ni prostori bodo osvetljeni z nadgadnimi vodotesnimi IP65 LED 22W svetilkami.
Vklop svetilk bo lokalen s p/o stikali.

V gledaliski dvorani bodo vse reflektrorsk svetilke prikljucene na razdelilec rezije oz. na tiristorsko
veckanalno napravo. Oprema (reflektoriji, portali za reflektorje, tiristorske omare z meSalnimi mizami,
projektorii,... ) in indtalacija dvorane (kabelski razvod z vtiCnicami,...) ni predmet tega projekta. Izvede se le
splos$na LED razsvetljava z linijskimi LED trakovi montiranimi v ALU profilih, katera se priklju¢i preko
kontaktorja, kateri bo omogocil daljinsko blokado vklapljanja med predstavo. Stikalo za blokado bo locirano
v rezijski sobi na parapetnem kanalu.

Varnostna razsvetljava

V ta namen bodo vecinoma uporabljene tipske dekorativne svetilke LED 3W v pripravni vezavi, z vgrajeno
avtonomno AKU baterijo za T=1h, elektronski pretvornik ter ustrezen evakuacijski simbol. V gledaliSki
dvorani se uporabijo zasilne svetilke v trajni vezavi. Vklop/izklop slednjih bo mozen preko stikala
montiranega v reZijski sobi. Svetilke bodo montirane na strop (po hodniku) ali stene nad izhodnimi vrati
(dvorane). Te svetilke so na tlorisnih nacrtih vidno oznacene, v primeru izpada omrezne napetosti je njihova
osnovna funkcija markiranje evakuacijske poti in izhodov iz objekta. Za zagotovitev ustrezne zasilne
osvetljitve v plesnih in ostalih delavnicah so na kabelskih policah montirane tudi zasilne svetilke, katere
zagotavljajo ustrezno osvetljenost ob izpadu splosne razsvetljave.

V oseh evakuacijskih poti mora biti zagotovljena kontinuirana predpisana minimalna osvetlienost 1 Ix, na
tleh.

Izvedba jakotocénih instalacij

Instalacija bo vecinoma p/o, izvedena s kabli NYM uvle¢enimi v predpripravljene fleksi cevi v montaZnih
stenah, stropovih in tleh ter deloma n/o v PN ceveh in kabelskih policah. Instalacijski koridorji glavne trase
bodo izvedeni v n/o izvedbi in sicer bodo kabli poloZeni v ustrezne PVC »Q« kanale in kabelske police PK.

Vertikalne povezave do vticnic (splosnih), stikal in parapetov v posameznih prostorih bodo prav tako
izvedene v p/o izvedbi in sicer v f.c. ceveh montiranih v montaznih in zidanih stenah.

Jakoto¢ne instalacije — moénostni razvod

Jakoto€ne instalacije obsegajo instalacijo p/o Suko vti¢nic namenjenih za splodno rabo o0z. namenjenih
predvsem za priklop naprav za ¢iSCenje prostorov (v dvoranah, ucilnicah, kabinetih in na hodnikih).
Montirane bodo na viSino 0,4m od tal.

V kabinetu, filmskem studiu, glasbeni u€ilnici ter splodnih ucilnicah montirani kov. dvoprekatni parapetni
kanali slicno ELBA-AT130 razli¢nih dolzin. Na posamezno delovno mesto sta predvideni po dve dvojni
vtiénici 230V/16A.

V filmskem studiu je predvidena tudi montaza stropnih »split« hladilnih enot (povezavo med zunanjo enoto
montirano na strehi ter notranjimi enotami izvede montazer naprav). Za slednje naprave bodo izvedeni
ustrezni p/o izpusti na mestih dolo€enih s strani dobavitelja.

Izvede se tudi priklop posamezne rekuperacijske naprave v obeh ucilnicah ter priklop dveh avtonomnih
tipskih klimatov z lastno krmilno omarico ter posluzevalno enoto. Preko omenjene krmilne omarice klimata
bodo priklju¢ene in vodene tudi regulacijske lopute. Omarice bodo opremljene skladno z zahtevami in
navodili nacrta stojnih instalacij.
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Zaséita pred elektriGnim udarom

Kot za$cita pred elektriCnim udarom so predvideni sledeci zas¢itni ukrepi:
»  ZasCita pred neposrednim dotikom
+  ZasCita pred posrednim dotikom

ZasCitni ukrepi v smislu toCke I. so navedeni v sklopu Elaborata varstva pri delu, ki je sestavni del tega
projekta.

Predvideni zaS¢itni ukrepi pred posrednim dotikom pa so slededi:
«  za8Cita s samodejnim odklopom napajanja
« izenaditev potencialov

ZasCitni ukrep s samodejnim odklopom napajanja v primeru okvare mora prepre€iti vzdrzevanje napetosti
dotika v takSnem trajanju, da bi lahko postalo nevarno. Zas¢itna naprava (v konkretnem primeru taljive
varovalne patrone), mora samodejno odklopiti napajanje tistega dela instalacije, ki ga ta naprava $¢iti.

Na glavni vodnik za izenaCenje potencialov morajo biti povezani:
+  glavni zaSCitni vodnik;

«  glavni zbiralni ozemljitveni vod;

. kovinski deli vseh cevnih razvodov;

*  kovinski elementi objekta in vecje opreme;

+  strelovodna napeljava.

InStalacija Sibkega toka

«  Telefonska in data instalacija (strukturalna mreza)

Za potrebe strukturalne mreze (raé.+telef.) v kabinetu se v parapetnem kanalu (montiran pod delovnimi
mizami) montira po dve dvojni UTP cat6 vtiénici na delovno mesto.

V u€ilnicah se prav tako montira parapetni kanal ter opremi z zadostnim Stevilom UTP vtiénic. Izvede se tudi
HDMI povezava med stropnim projektorjem ter bliznjim parapetnim kanalom.

V rezijskem prostoru se montira komunikacijsko vozlisée (dim. 600x600x1800mm), v katerega se vgradi
ustrezno Stevilo PATCH panelov-24xRJ45 cat6, kamor se prikljucijo novi UTP prikljucki kabinetov, delavnic
ter ucilnic.

V kabinetu in uéilnicah se horizontalna instalacija za komunikacije izvede v parapetnem kanalu, vertikalna
pa v predpripravljenih f.c. ceveh montiranih v tleh in zidanih stenah.

Generalne trase med komunikacijskim vozlis¢em, kabineti in ucilnicami se izvede v novi kabelskih policah

Instalacija se izvede z UTP cat6 kablom.

*  Pozarno javljanje
V obstojeCem objektu gledali$¢a je v prostorih garderobe montirana obstoje€a poZarna centrala MORLEY
ZX2e ter viomna centrala DSC.

Vsi prostori bodo opremljeni z avtomatskim javljanjem pozara. Na strop bo montirano ustrezno $tevilo
avtomatskih adresibilnih javljanikov prikljucenih na obstojeCo zanko, ustrezno Stevilo roCnih javljalnikov ter
siren, vsi opremljeni s prostimi adresami.

Predvidena je tudi oprema klimatov z vzorénimi komorami montiranimi v dovodnem in odvodnem kanalu ter
vmesnikom za zaustavitev klimata v slu€aju pozara.

Enako se v slu€aju pozara ustavijo odvodni ventilatorji po sanitarijah in garderobah ter rekuperatoriji v
ucilnicah.
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InStalacija bo izvedena s kablom JY(St)Y-1x2x1,0mm deloma uvle¢enim podometno v predpripravijene
fleksi cevi ter nadometno v PN cevi in Sibkoto¢ne kabelske police.

*  Vlomno javijanje

V vseh prostorih se predvidi montaza javijanikov IR+RW javijanikov vioma. Prikljucijo se preko kabla LiYCY
4x0,22+2x0,5mm uvle€enih v predpripravliene fleksi cevi v stenah ali tleh na nove ekspanderje, montirane
na hodniku pod stropom (v ustrezni PVC dozi). Ekspanderje se poveZejo na obstojeCo DSC centralo.

*  Odvod dima in toplote

Na hodniku oz. ve€namenskem prostoru v nadstropju so montirana stredna okna (5 kom), namenjena za
odvod dima in toplote iz dvorane ter hodnikov.

Za krmiljenje ODT oken je v prostor rezije montirana R-ODT tipska certificirana omarica z lastno 72 urno
avtonomijo. Odpiranje ODT oken se proZi avtomatsko preko poZarne centrale, katera da signal ODT centrali
ali pa preko certificiranih tipskih rocnih tipkal, imenovanih tudi kot zasilna enota z lomljivim steklom,
montirana na obeh vhodih v objekt. Slednjo tipko lahko prozi le gasilec, seveda po presoji stanja na objektu.

Napajanje motornih pogonov stre$nih oken je izvedeno z ognjeodpornimi kabli E60, ustrezno fiksiranimi.
3.26 OPIS FINALNIH OBDELAV

Izbor predvidenih materialov in barv je naravnan novi kvalitetni oblikovni podobi notranjih prostorov objekta.
Zasnova in oblikovanje posamezne notranje opreme in materiala mora zagotavljati enoten in kvaliteten
izgled objekta. Zasnovo in izbiro opreme pisno potrdi avtor tega objekta v soglasju z investitorjem.

TLAKI

Pred izvedbo tlakov je potrebno z obstojeCih talnih povrSin odstraniti vse finalne obloge in ostali gradbeni
material, poravnati vse neravnine in kon¢no povrsino obstojecih betonov pred izvedbo tlakov o€istiti.

Tlaki v pritli¢ju se izvedejo na skrbno pripravijeno obstoje¢o betonsko podlago. Podlaga ni toplotno in hidro
zasCitena, zato imajo vsi tlaki v pritli¢ju sloj hidroizolacije in sloj toplotne izolacije. Tlaki v nadstropju se
izvedejo na obstojeco ali novo stropno nosilno konstrukeijo. Vsi tlaki so ustrezno hidro, toplotno in zvoéno
izolirani.

Tlaki v pritli¢ju se izvedejo z dvoslojno polimer bitumenski hidroizolacijo. Na njo se izvede sloj toplotne
izolacije in sloj akusticne izolacije, ki je obenem lo€ilni sloj. Na izolacijske sloje se izvede mikroarmiran
beton kot podlaga za izvedbo finalnih tlakov, ki so lahko Teraco (T-p-01), Ladijski pod (T-p-02), Epoksidni
premaz (T-p-03) ali Keramika v mokrih prostorih (T-p-04), ki ima pred finalno oblogo Se dvokomponentni
hidroizolacijski premaz.

Tlaki v nadstropju se izvedejo s slojem toplotne izolacije (T-n-01) ali slojem lesenega opaza (T-n-02, T-n-03)
in slojem akusti¢ne izolacije, ki je obenem lo€ilni sloj. Na izolacijske sloje se izvede mikroarmiran beton (T-
n-01, T-n-03) ali OSB plo3¢e (T-n-02) kot podlaga za izvedbo finalnih tlakov, ki so lahko Ladijski pod (T-n-
01, T-n-02) ali Epoksidni premaz (T-n-03).

Epoksidni premaz je vecplastni dvokomponentni epoksidni sloj po sistemu Mapefloor System 33 ali
enakovredno z uporabo dvokomponentne epoksidne smole Mapefloor | 300 SL z vmeSano barvo po RAL-u
Mapecolor Paste, polnila Quarzo 0.25 ter Quarzo 0.50 in prajmerja Primer SN. Izvedba premaza obvezno
na predhodno bruSeno povrsino betonske podlage.

Epoksidni premazi morajo zagotavljati abrazivno odpornost za funkcijo servisnega in peS prometa ter
zagotavljati protizdrsnost za pe$ promet.
STENE IN OBDELAVA STEN

Objekt je grajen s skeletno betonsko konstrukcijo sestavljeno iz nosilnih AB stebrov in AB nosilcev. Med AB
stebri so izvedene opecne stene. Predelne stene so iz opecnih in siporex modularnih blokov ter stene iz
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mavéno kartonskih plo3¢ sistema Knauf W111 in sistema W115 ali W115W, ki zagotavlja visok nivo zvoéne
izolacije (Rw=70dB).

Pred izvedbo finalnih stenskih oblog je potrebno obstojee omete sanirati ali odstraniti. Finalna obloga sten
je omet ali lesena stenska obloga na leseni podkonstrukciji ali keramika v sanitarijah.

Ometane stene imajo izveden finalni sloj tovarnisko pripravljenega ometa, ki se izvede z vle¢enjem s
posebnimi Sablonami, ki zagotavljajo strukturo in izgled vidnega betona. Barva ometa je siva. Lesene
stenske obloge so po velikosti, barvi in strukturi enake talni leseni oblogi iz ladijskega poda. Keramika v
sanitarnih prostorov je izvedena od tal do stropa v formatih plo$¢ 60x60cm in izgledu teracca.

Stenske obloge v sanitarnih prostorih predstavljajo prostor za vgradnjo sanitarnih elementov in razvod
inStalacij. Obloga je na kovinski konstrukciji. Plo3¢e so dvojne in debeline 2.5cm. Stiki ploS¢ so bandazirani.
Stene so obloZene s keramiko.

STROPOVI IN OBDELAVE STROPOV

Pred izvedbo finalnih stropnih oblog je potrebno obstojee omete sanirati ali odstraniti. Finalna obloga
stropov je omet, lesena stenska obloga na leseni podkonstrukciji ali obeeni strop sestavljen iz kovinske
nosilne konstrukcije in mavéno kartonskih stropnih ploS¢.

Omet je tovarnidko pripravljena meSanica (enaka ometu sten), ki se izvede z vleGenjem s posebnimi
Sablonami, ki zagotavljajo strukturo in izgled vidnega betona. Barva ometa je siva. Lesene stropne obloge
s0 po velikosti, barvi in strukturi enake talni leseni oblogi iz ladijskega poda.

SpuscCeni strop iz mavéno kartonskih ploS¢ je sestavljen iz kovinske nosilne konstrukcije pocinkanih profilov
in mavéno kartonskih plod¢ debeline 12,5mm. Stiki plo$¢ so bandaZirani in pripravljeni za pleskanje. Stik s
steno je standardne izvedbe preko kotnega profila.

Opis tehnologije izvedbe ometov

Finalna obdelava notranjih zidnih povrsin se izvede v ometu z izgledom neobdelanega (surovega) betona v
tehniki BETON LOOK, s katero dosezemo ponovljivost vzorca, ki jo je s klasiénim betonom na vecjih
povrsinah brez estetskih napak, teZko dosedi. Izdelan je na osnovi cementa in polimernih veziv in je
mikroarmiran, kar mu poleg dobrih trdnostnih lastnosti zagotavlja izjemno elasti¢nost, visoko
paroprepustnost ter dober oprijem na razli¢ne vrste zidnih podlag.

Podlaga mora biti trdna, suha in Cista, brez slabo vezanih delcev, prahu, v vodi lahko topnih soli, mastnih
oblog in druge umazanije. Novo vgrajene omete je potrebno pred vgradnjo izravnalne mase susiti oziroma
za vsak cm debeline vsaj 7 do 10 dni, na nove betonske podlage pa izravnalne mase ne nanasamo prej kot
mesec dni po betoniranju. Pred vgradnjo je obvezen osnovni premaz (npr. UNIGRUND) v enem sloju.

Na enkrat se lahko obdeluje 6 — 10 m? velika podlaga. Masa se nanaSa ro¢no z nerjaveco jekleno gladilko v
debelini, ki je nekoliko ve¢ja od debeline najvecjih zrn v izdelku. Z zaobljeno jekleno gladilko nato povrsSino
pogladimo in odpravimo sledi prvotnega nanosa in dosezemo gladkost podlage. Nato z valj¢kom Creativ -
konicasti izdelamo vzorec luknjicave povrSine in ga posameznih mestih $e dodatno poudarimo z
dekorativno $&etko. Ko vgrajena masa delno otrdi — priblizno 10 do 20 minut po nanosu je material primeren
za izdelavo strukture. Z mehko metlico nezno odstranimo izstopajoce drobce in z jekleno gladilko zlikamo
povrsino, da dobimo enakomeren gladek videz z vmesnimi luknjicami, ki smo jih predhodno izdelali.

STOPNISCA IN OGRAJE

Glavno stopniS¢e ima ograjo iz pletene vrvi (mreza je napeta od tal do stropa) in stenski ro¢aj na viSini 1m
nad stopnico iz kovinskega profila 50x70mm, sidranega v steno. Dimenzije in nacin pritrditve po staticnem
izradunu.

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane. Dokumentacija se lahko reproducira samo v celoti. 22
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3.2.7 OBLIKOVNI KRITERIJI NOTRANJIH OBDELAV
PROSTORI UCILNIC

VECNAMENSKI PROSTOR V NADSTROPJU

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane. Dokumentacija se lahko reproducira samo v celoti.
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HODNIK IN STOPNISCA
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4. SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV
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5. TABELE ] )
5.1 TABELA PROSTOROV, POVRSIN IN ZAKLJUCNIH OBDELAV

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane. Dokumentacija se lahko reproducira samo v celoti.

38



PZI NACRT ST. 18003-A | PROJEKT ST. 18003| DECEMBER 2018

STUDIOO3DESIGN d.o.0.

6. POPIS GRADBENO OBRTNISKIH DEL
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TLAKI

T-p-01 Tla na terenu - TERACO

- tlak:
liti teraco (brusen), 2.0cm
vrsta in frakcija ostrorobega
agregata: po izbiri arhitekta
- vezni sloj: cement-akrilatni pacok,
vgrajen na navlazeno povrsino,
receptura veznega sloja:
= lateks: 1 Lt =1.05 kg
=voda: 1Lt=1kg
= cement: 2.5 Lt = 2.8 kg

- podlaga:
mikroarmiran beton, C20/25 5.7cm
fino zaglajen,
mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3
npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno

- lo€ilni sloj in akusti¢na izolacija:
PE ekspandirana folija, 2x 5mm 1.0 cm
folija dvoslojno, npr.:
GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno

- toplotna izolacija:
ekspandirani polistiren, SIST EN 13163 6.0cm
[AD = max.0.036 W/(m.K),0= 100kN/m?]
plod&e prosto poloZene na podlago
npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovr.

- hidroizolacija:
polimer-bitumenska, dvoslojna 0.8 cm
e zgornji trak:
polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO
polno navarjen na spodnjega,
npr.: Galaxy FC 180 5
e spodnji trak:
samolepilni bit. trak na bazi SBS,
zaleplien na ravno in ociS¢eno povrsino, varjeni preklopi,
npr.: Halley FC 160 3
hidroizolacija izvedena tudi na vznoZje sten

h 15.5¢cm

- obstojeca podlaga: estrih / betonska ploséa

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na naroc¢nika, so pridrzane. Dokumentacija se lahko reproducira samo v celoti.
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T-p-02 Tla na terenu — LADIJSKI POD

- tlak:
ladijski pod, 1.3cm
lepljen na podlago,
tip, dim.panelov in tekstura:
po izbiri arhitekta

- izravnalna masa 0.2cm
- podlaga:
mikroarmiran beton, C20/25 6.2cm

fino zaglajen,
mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m?
npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno

- locilni sloj in akusti¢na izolacija:
PE ekspandirana folija, 2x 5mm 1.0cm
folija dvoslojno, npr.:
GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno

- toplotna izolacija:
ekspandirani polistiren, SIST EN 13163 6.0cm
[AD = max.0.036 W/(m.K),0= 100kN/m?]
plos&e prosto polozene na podlago
npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovr.

- hidroizolacija:
polimer-bitumenska, dvoslojna 0.8 cm
e zgorniji trak:
polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO
polno navarjen na spodnjega,
npr.: Galaxy FC 180 5
e spodnji trak:
samolepilni bit. trak na bazi SBS,
zalepljen na ravno in o€iS¢eno povrsino, varjeni preklopi,
npr.: Halley FC 160 3
hidroizolacija izvedena tudi na vznoZje sten

h 15.5cm

- obstojeca podlaga: estrih / betonska ploséa

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na naroc¢nika, so pridrzane. Dokumentacija se lahko reproducira samo v celoti.
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T-p-03 Tla na terenu - EPOKSI

- tlak:
samorazlivni zakljuéni vecplastni
dvokomponentni epoksidni sloj 0.3cm
po sistemu Mapefloor System 33 ali enakovr.
z uporabo dvokomponentne epoksidne
smole Mapefloor | 300 SL z vme3ano
barvo po RAL-u Mapecolor Paste,
polnila Quarzo 0.25 ter Quarzo 0.50
in prajmerja Primer SN,
izvedba po navodilih proizvajalca

- podlaga:
mikroarmiran beton, C20/25 6.4cm
fino zaglajen,
mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m?
npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno

- lo€ilni sloj in akusti¢na izolacija:
PE ekspandirana folija, 2x 5mm 1.0 cm
folija dvoslojno, npr.:
GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno

- toplotna izolacija:
ekspandirani polistiren, SIST EN 13163 7.0cm
[AD = max.0.036 W/(m.K),0= 100kN/m?]
plos&e prosto polozene na podlago
npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovr.

- hidroizolacija:
polimer-bitumenska, dvoslojna 0.8cm
e zgornji trak:
polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO
polno navarjen na spodnjega,
npr.: Galaxy FC 180 5
o spodnji trak:
samolepilni bit. trak na bazi SBS,
zaleplien na ravno in ociS¢eno povrsino, varjeni preklopi,
npr.: Halley FC 160 3
hidroizolacija izvedena tudi na vznoZje sten

h 15.5¢cm

- obstojeca podlaga: estrih / betonska ploséa

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na naroc¢nika, so pridrzane. Dokumentacija se lahko reproducira samo v celoti.
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T-p-04 Tla na terenu mokri prostori —- KERAMIKA

tla v naklonu proti talnim odto¢nikom

- tlak:
velikoformatne ker.ploscice 1.0 cm
vgrajene tankolepilno,
vrsta plo3cic,format in tekstura:
po izbiri projektanta

- cement-akrilatno lepilo 0.5cm
npr.. MAPEI-Keraflex ali enakovredno

- hidroizolacija:
dvokomponentni hidroizolacijski premaz
na bazi cementnih veziv, sinteti¢nih polim.
in posebnih dodatkov npr.: Mapelastic
ali enakovredno, izveden tudi na vznoZzje
obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim
Mapeband trakom po detajlu!

- podlaga:
mikroarmiran beton, C20/25 v naklonu 1% 6.2cm
fino zaglajen,
mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m?
npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno

- lo€ilni sloj in akusti¢na izolacija:
PE ekspandirana folija, 2x 5mm 1.0 cm
folija dvoslojno, npr.:
GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno

- toplotna izolacija:
ekspandirani polistiren, SIST EN 13163 5.0 cm
[AD = max.0.036 W/(m.K),0= 100kN/m?]
plod&e prosto poloZene na podlago
npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovr.

- hidroizolacija:
polimer-bitumenska, dvoslojna 0.8cm
e zgornji trak:
polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO
polno navarjen na spodnjega,
npr.: Galaxy FC 180 5
o spodnji trak:
samolepilni bit. trak na bazi SBS,
zaleplien na ravno in ociS¢eno povrsino, varjeni preklopi,
npr.: Halley FC 160 3
hidroizolacija izvedena tudi na vznoZje sten

h 14.5cm

- obstojeca podlaga: estrih / betonska plos¢a

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na naroc¢nika, so pridrzane. Dokumentacija se lahko reproducira samo v celoti.
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T-n-01 Tla v nadstropju — LADIJSKI POD

- tlak:
ladijski pod, 1.3cm
lepljen na podlago,
tip, dim.panelov in tekstura:
po izbiri arhitekta

- izravnalna masa 0.2cm
- podlaga:
mikroarmiran beton, C20/25 5.5cm

fino zaglajen,
mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m?
npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno

- locilni sloj in akusti¢na izolacija:
PE ekspandirana folija, 2x 5mm 1.0cm
folija dvoslojno, npr.:
GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno

- toplotna izolacija:
ekspandirani polistiren, SIST EN 13163 4.0cm
[AD = max.0.036 W/(m.K),0= 100kN/m?]
plos&e prosto polozene na podlago
npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovr.

h 12.0 cm

- obstojeca podlaga: estrih / betonska ploséa

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane. Dokumentacija se lahko reproducira samo v celoti.
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T-n-02 Tla v nadstropju — LADIJSKI POD
galerija

- tlak:
ladijski pod, 1.3cm
lepljen na podlago,
tip, dim.panelov in tekstura:
po izbiri arhitekta

- izravnalna masa 0.2cm
- podlaga:

OSB plosce 2.5¢cm
- lo€ilni sloj in akusti¢na izolacija:

PE ekspandirana folija, 3x 5mm 1.5¢cm

folija dvoslojno, npr.:
GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno

- lesen opaz:
lesene deske na pero in utor 5.0cm

h 10.5cm

- montazna jeklena konstrukcija po statichem izraunu

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane. Dokumentacija se lahko reproducira samo v celoti.
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T-n-03 Tla v nadstropju — EPOKSI

Tehniéni prostori tla v naklonu proti talnim odto¢nikom

- tlak:
samorazlivni zakljuéni vecplastni
dvokomponentni epoksidni sloj
po sistemu Mapefloor System 33 ali enakovr.
z uporabo dvokomponentne epoksidne
smole Mapefloor 1 300 SL z vmeSano
barvo po RAL-u Mapecolor Paste,
polnila Quarzo 0.25 ter Quarzo 0.50
in prajmerja Primer SN,
izvedba po navodilih proizvajalca

- podlaga:
mikroarmiran beton, C20/25 v naklonu 1%
fino zaglajen,
mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m?
npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno

- lo€ilni sloj in akusti¢na izolacija:
PE ekspandirana folija, 3x 5mm
folija dvoslojno, npr.:
GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno

- lesen opaz:
lesene deske na pero in utor

0.3cm

5.2cm

1.5cm

5.0cm

12.0 cm

- lesena stropna konstrukcija po statichem izraunu

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane. Dokumentacija se lahko reproducira samo v celoti.
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STREHE

S-01 Posevna streha

- primarna kritina:
trakovi iz alu plocevine, d = 0,7 m, spojeni z dvojnimi pokon¢nimi
zagibi h = 25 mm na maks. razd. 60 cm

- lesene deske za kritino 24cm

- sekundarna kritina
paroprepustna vodoodbojna folija KDS 0.04
+ sistemski lepilni trakovi KI LDS

- nosilne letve — Spirovci 8/20cm 20.0 cm
med Spirovci toplotna izolacija 15.0cm
steklena volna Ecose Unifit 035
prezracevalni sloj 5.0cm

- lesene letve za pritrditev stropne obloge
letve 4/5¢m pritriene na obstojeco 5.0 cm
streSno nosilno konstrukcijo

- parna zapora Sd=0.8m
Knauf insulation LDS 5 Silk + KI LDS

- med letvami toplotna izolacija 5.0cm
steklena volna Ecose Unifit 035

- stropna obloga
lesen opaz v barvi in strukturi enaki 24cm
talni in stenski oblogi

h 29.8 cm

- lesena stre$na konstrukcija - obstoje¢a trapezna veSala

Op.: streha se izvaja na obstojeco leseno trapezno konstrukcijo Pritrditev in izvedba nove strehe se obvezno

izvaja po navodilu in detajlih pritrditve s strani odgovornega statika.

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane. Dokumentacija se lahko reproducira samo v celoti.

33



PZI NACRT §T. 18003-A | PROJEKT ST. 18003| DECEMBER 2018 STUDIOO3DESIGN d.o.o.

STENE

Z-01 Notranje opecne stene

- finalni apneno-cementni omet 1.5¢cm
tovarnidko pripravljen omet,
izveden z vleCenjem s posebnimi Sablonami
po potrjenem vzorcu, barva in finost
zrnavosti po dogovoru z arhitektom!

- grobi apneno-cementni omet (1:2:8) 1.5¢cm
izveden strojno

- cementni obrizg
- ope€ni modularni votlak 19 oz. 29 19.0-29.0 cm
- cementni obrizg

- grobi apneno-cementni omet (1:2:8) 1.5cm
izveden strojno

- finalni apneno-cementni omet 1.5¢cm
tovarnidko pripravljen omet,
izveden z vle€enjem s posebnimi Sablonami
po potrjenem vzorcu, barva in finost
zrnavosti po dogovoru z arhitektom!

Z2-02 Notranje opecne stene — lesena obloga

- finalni apneno-cementni omet 1.5¢cm
tovarnidko pripravljen omet,
izveden z vleGenjem s posebnimi Sablonami
po potrjenem vzorcu, barva in finost
zrnavosti po dogovoru z arhitektom!

- grobi apneno-cementni omet (1:2:8) 1.5¢cm
izveden strojno

- cementni obrizg

- opeéni modularni votlak 19 oz. 29 19.0-29.0 cm
- podkonstrukcija za leseno oblogo 24.cm
letve 4.8/2.4

privijaéene v opecno steno

- lesena stenska obloga 24cm
lesen opaz v barvi in strukturi enaki
talni in stenski oblogi

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na naroc¢nika, so pridrzane. Dokumentacija se lahko reproducira samo v celoti.
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Z-03 Knauf pregradna stena
Locilna stena med gledaliSkima ucilnicama

- gips-kartonske plosce 1.25 cm 1.25¢cm
npr.: KNAUF Diamant ali enakovredno
izravnalna masa + zidna barva

- gips-kartonske plosce 1.25 cm 1.25¢cm
npr.: KNAUF GKF ali enakovredno

- podkonstrukcija za vgraditev ploS¢:
sistemski,tankostenski poc.profili 10.0 cm
npr.. KNAUF CW 100,
med profili mineralna volna SIST EN 13162,
debeline 10 cm, s specifiéno upornostjo
zraénemu toku: = > 5kN.s/m4
npr.: Knauf Insulation Tl 140 W ali enakovr.

- vmesna plo$¢a (pri izvedbi W115W):
- gips-kartonske plosce 1.25 cm 1.25¢cm
npr.: KNAUF Silentboard ali enakovredno

- sistemski izol.trak (dist.loCitev 0.25 cm) 0.5cm

- podkonstrukcija za vgraditev ploS¢:
sistemski,tankostenski poc.profili 10.0 cm
npr.: KNAUF CW 100 ali enakovredno,
med profili mineralna volna SIST EN 13162,
debeline 10 cm, s specifiéno upornostjo
zratnemu toku: = > BkN.s/m*
npr.: Knauf Insulation TI 140 W ali enakovr.

- gips-kartonske plosée 1.25 cm 1.25cm
npr.: KNAUF GKF ali enakovredno
- gips-kartonske plosée 1.25 cm 1.25¢cm

npr.. KNAUF Diamant ali enakovredno

izravnalna masa + zidna barva

h 26.8 cm

npr: Knauf W115 ali Knauf W115W ali enakovredno
zvoéna izolimost: Rw =71 dB

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na naroc¢nika, so pridrzane. Dokumentacija se lahko reproducira samo v celoti.
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Z-04 Knauf predelne stene

- gips-kartonske plo3¢e 2x 1.25 cm 25cm
npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovr.

- podkonstrukcija za vgraditev plos¢
tankostenski pocinkani profili 10.0 cm
npr.: Knauf CW 100 ali enakovredno
vgrajeni v vert.rastru 62.5 cm!,
v medprostoru:
mineralna volna,(SIST EN 13162) 10 cm
s specifino upornostjo zraénemu toku
v vrednosti: Z > 5kN.s/m?,
npr.: Knauf Insulation TI 140 W ali enakovr.

- gips-kartonske plo3ce 2x 1.25 cm 2.5cm
npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovr.

h 15.0 cm

npr: Knauf W111 ali enakovredno
zvocna izolirnost: R'w = 56 dB

STROPNE OBLOGE

St-01 Stropna obloga pod obstojeco streho

obloga izvedena na notranji strani

- sestava slojev obstojece strehe

- toplotna izolacija I:
mineralna volna,(SIST EN 13162) 10.0 cm
[AD = max.0.035 W/(m.K) p= min.80 kg/m?,
npr.: Knauf Insulation DP-8 ali enakovr.,
plosce sidrane v strop

- toplotna izolacija II:
mineralna volna,(SIST EN 13162) 10.0 cm
[AD = max.0.035 W/(m.K) p= min.80 kg/m?,
npr.: Knauf Insulation DP-8 ali enakovr.,
v sloju toplotne izolacije so vgrajene
lesene letve 6/10 cm sidrani v a.b. plos¢o

- parna zapora:
AL/PE folija, sd = min.1500 m,
npr.: Stratho ALU TOP 1500 al enakovredno
folija pribita na lesene morale

- stropna obloga:
gips-kartonske plo3¢e 1.5 cm 1.5¢cm
npr.: KNAUF GKB 1.5 ali enakovr. ploS¢e so
vijaCene skozi parno zaporo v lesene letve

h 21.5¢cm

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na naroc¢nika, so pridrzane. Dokumentacija se lahko reproducira samo v celoti.
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FASADE

F-01 Fasada na mestu novih obodnih sten

- sistemska topl.-izolacijska fasadna obloga,
obloga visoke trdnosti,s trajno hidrofobno
finalno povrsino,odporno na pojave plesni
in naslojevanje drugih mikroorganizmov,
ustrezno paroprepustna,

v odtenku po izbiri arhitekta!

- sestava slojev sistema(od zunaj navznoter):

* finalni pastozni zaklju¢ni omet,
ojacan s silikonskimi vlakni,
npr.: Baumit CreativTop,
tovarnidko pripravljen omet,
po potrjenem vzorcu, barva in finost
zrnavosti po dogovoru z arhitektom!

* osnovni premaz, za izbolj$anje oprijema
npr.: Baumit UniPrimer ali enakovredno

* osnovni armirani tankoslojni nanos
npr.: Baumit StarContact Light ali enakovr.
armiran s stekl.mreZico , kot
npr.: Baumit StarTex ali enakovr.
po sistemski reSitvi proizvajalca

* toplotno-izolacijski sloj:
kamena volna, SIST EN 13162,
[AD = max.0.035 W/(m.K)],
pozarna odpornost razreda A1
npr.: Knauf Insulation FKD-S Thermal
ali enakovr., ploce so lepljene in sidrane
v steno po tehn.specifikaciji proizv.sistema

* hidravli¢no vezivno lepilo za t.i.
npr.: Baumit StarContact Light
ali enakovredno

do 2.0 cm

0.8cm

15.0 cm

0.7 cm

18.5cm

- opecna stena 29 cm

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na naroc¢nika, so pridrzane. Dokumentacija se lahko reproducira samo v celoti.
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TABELA PROSTOROV, POVRSIN IN ZAKLJUCNIH OBDELAV

|OBJEKT: SVSGL

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na naroénika, so pridrzane. Dokumentacija se lahko reproducira samo v celoti.

TLAK STENE STROP
P
P/05 ucilnica 1 53,45
P/06 ucilnica 2 36,39
P11 kabinet 17,34
P12 plesna dvorana 4 116,09
P/13 plesna dvorana 3 86,61
P15 kabinet 16,82
P/16 plesna dvorana 5 153,61
P17 glasbena ucilnica 6 130,49
P18 kabinet 33,07
P/19 filmski studio 130,75
P21 ucilnica gledalisce 1 131,17
P/20 ucilnica gledalisce 2 86,31
P/23 gledaliska dvorana 220,47
1212,57
P/07 sanitarije 1 11,86
P/08 sanitarije 2 14,09
P/09 garderoba profesoriji 7,93
P/10 garderoba dijaki 16,31
P14 garderoba dijaki 23,53
P/22 zaodrje 41,04
114,76
P/01 hodnik 1 50,82
P/02 hodnik 2 177,55
P/03 stopnisce 1 18,55
P/04 stopnisce 2 18,46
265,38
N
N/01 veénamenski prostor 168,38
N/02 galerija 24,81
N/03 studio 16,12
209,31
N/04 tehnicni prostor 1 24,15
N/05 tehniéni prostor 2 24,22
48,37
N/06 stopni$ce in galerija 15,52
N/07 prostor za opremo 28,52
N/08 stopni$ce 1 18,46
N/09 stopnisce 2 18,46
80,96
SKUPAJ 193135 m°

STUDIOO3DESIGN d.o.0.
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REKAPITULACUA

KB PRIPRAVLIALNA DELA 0,00
FIN RUSITVENA DELA 0,00
EIN REKONSTRUKCIJA OBJEKTA 0,00
3 VRAT - OKNA 0,00
E Po1 - HODNIK 1 0,00
[ P02 - HODNIK 2 0,00
P03 - STOPNISCE 1 0,00
ER P04 - STOPNISCE 2 0,00
EM Pos - UCILNICA 1 0,00
KL P06 - UCILNICA 2 0,00
EEN PO7 - SANITARUE A 1 0,00
EF3 PO8 - SANITARIE A 2 0,00
EEJ P09 - GARDEROBA PROFESORJI 0,00
EZY P010 - GARDEROBA DIJAKI 0,00
EEH Po11 - KABINET 0,00
[ P012 - PLESNA DVORANA 4 0,00
P013 - PLESNA DVORANA 3 0,00
EF) P014 - GARDEROBA DIJAKI 0,00
EF) Po15 - KABINET 0,00
Il P16 - PLESNA DVORANA 5 0,00
FXl P017 - GLASBENA UCILNICA 0,00

P73 P018 - KABINET 0,00



PEJ P019 - FILMSKI STUDIO 0,00

P23 P020 - UCILNICA GLEDALISCE 2 0,00

P021 - UCILNICA GLEDALISCE 1 0,00
P Po22 - ZAODRIE 0,00
P023 - GLEDALISKA DVORANA 0,00
PLJ No1 - VECNAMENSKI PROSTOR 0,00
PE NO2 - GALERUA 0,00
Kl No3 - sTuDIO 0,00
EXN No4 - TEHNIENI PROSTOR 1 0,00
EZ3 NO5 - TEHNIENI PROSTOR 2 0,00

NO6 - STOPNISCE IN GALERIJA 0,00
EZJ NO7 - PROSTOR ZA OPREMO 0,00
EI KROVSKO IN KLEPARSKA DELA 0,00
El} FASADERSKA DELA 0,00

GRADBENO OBRTNISKA DELA V PROSTORIH SKUPAJ 0,00



I.  PRIPRAVLIALNA IN ZAKLJUCNA DELA

Izvedba vseh pripravljalnih del na podlagi nacdrta organizacije
gradbisca. V ceni zajeti gradbis¢no tablo, opozorilne table,
gradbiscni red, gasilne aparate, stroske porabe energije, druga
manjsa pripravljalna dela, vklju¢no z vzdrzevanjem, ¢is€enje in
odstranitvijo vseh dostopov ter ureditvijo delovis¢a.

E postavitev in vzdrzevanje WC kabin

m postavitev gradbis¢nega skladisca

m postavitev gradbis¢ne pisarne (2x) in garderobe

E postavitev gradbis¢ne ograje

m izvedba zaCasnega elektro in vodovodnega prikljucka

Strosek gradbenega zavarovanja

mSprotno ¢iscenje objekta med izvedbo del

m Cis¢enje objekta in gradbi$¢a po konéanih delih

PRIPRAVLIALNA IN ZAKLJUCNA DELA SKUPAJ
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Il. RUSITVENA DELA

b Delovni in varovalni odri, ki sluzijo izvajanju del in varovanju zivljenja delavcev ter ostalih na gradbiS¢u, se za
Cas izvajanja ne obraCunavajo posebej, ampak jih je potrebno upostevati v cenah za enoto posameznih
postavk, razen za odre, ki so posebej navedeni s postavko.

> opomba: delovni, premi¢ni odri (gradbene stolice ali odri na kolesih), visec€i, varovalni in fasadni odri se ne
obraCunavajo posebe;j in jih je potrebno vkalkulirati v enotno ceno ostalih gradbeno-obrtniskih in instalacijskih
del!

o) Stroske za morebitne stati€ne presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse delovnega odra, varovalnih ali
pomi¢nih odrov je potrebno vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.

=V ceni rusitvenih del je potrebno uposStevati vse ukrepe za varno delo, zas¢ito gradbiS€a in komunikacij, vse
transporte, nalaganje in odvoz gradbenega odpadnega materiala na trajno deponijo vkljuéno s placilom
komunalne takse. V ceni se zajame rusSitvena dela v celoti

e UposStevati je treba pretzno ro€ne prenose rusitev z direktnim nalaganjem na transportna sredstva! RuSevine je
potrebno sortirati-reciklirati! Transport ruSevin z odlaganjem na stalni predpisani deponiji je zajet posebe;.

Odstranjevanje enokrilnih lesenih vrat velikosti do 2 m2
kos 35,00 0,00
Odstranjevanje dvokrilnih lesenih vrat velikosti do 6 m2
kos 2,00 0,00
Odstranjevanje steklene stene komplet z enokrilnimi
vrati velokosti 670/240 cm kos 1,00 0,00
Odstranjevanje fiksne steklene stene velokosti 350/160
kos 9,00 0,00
Odstranjevanje dvokrilnih vrat na fasadi velokosti do 6
m2 kos 2,00 0,00
modstranjevanje vrat na fasadi velokosti do 9m?2 kos 4,00 0,00

Odstranjevanje oken velokosti do 2 m2 kos 6,00 0,00



Odstranjevanje oken in vseh ostalih fiksnih fasadnih
zasteklitev

Odstranjevanje hidrantne omarice komplet z hidrantom

Odstranjevanje grelnih teles-radijatorjev komplet z
cevnim razvodom vseh strojnih napeljav

Odstranjevanje sanitarne opreme, wc, tus, umivalniki in
razvod strojnih instalacij v sanitarijah

instalacijo

Odstranjevanje gibs kartonskih spus¢enih stropov v
dvoranah

Odstranjevanje stresne kritine nad glavnim hodnikom v
nadstropju

Rusenje lesenih stopnis¢ in podestov komplet z
podkonstrukcuo in lesene shrambe pod stopnicami, kos

Odstranjevanje konstrukcije jaska v stropu nad pritlicjem

ﬂOdstranJevanje svetil-lu¢i z nadometno elektro

(V& Odstranjevanje stenske keramike in dekorativnih
reljefov v cementni malti d= 2 cm. Sanitarije, hodnik

Odstranjevanje finalnih tlakov do estriha, keramika v
cementni malti d=4 cm

Odstranjevanje betonskih tlakovcev pod prosojno streho
nad hodnikom komplet z podlago do arm. betonske
plosce, skupna debelina do 15 cm

podkonstrukcijo les, parket

Rusenje lesenih stropnih konstrukcij v prostorih delavnic
v apneno cementni malti.

Rusenje opecnih konstrukcij v prostorih delavnic v
apneno cementni malti.

Rusenje opecnih sten v apneno cementni malti debeline
do 40 cm

ﬂOdstranJevanje finalnih tlakov do estriha komplet z
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Rusenje opecnih sten parapetov visSine do 1m v apneno
cementni malti debeline do 20 cm m3

Rusenje opecnih sten preboji za nove odprtine in Sirjenje
obstojecih odprtin v apneno cementni malti debeline do
30do40cm m3

Rusenje armirano betonskih konstrukcij, preklade,
stene, stebri, plosce. m3

P4 Odstranjevanje apneno cementnih ometov na opecnih
stenah in betonskih stebrih. m2

Odstranjevanje apneno cementnih ometov na armirano
betoskih stropovih in nosilcih. m?2

Transport rusSevin in odstranjenih delov (s predhodnim
loCevanjem) iz depoja gradbisc¢a v stalno predpisano
deponijo (deponijo izbere izvajalec in preda naro¢niku
potrebno dokumentacijo, skladno z veljavnim pravilniki o
ravnanju in odlaganju gradbenih odpadkov), vklju¢no z
nakladanjem, zvraanjem in razgrinjanjem ter placilom
stroSkov deponije s takso; obracun po utezni masi

ton

RUSITVENA DELA SKUPAJ
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PRENOVA OBJEKTA

=1 Delovni in varovalni odri, ki sluzijo izvajanju del in varovanju Zivljenja delavcev ter ostalih na gradbi$cu, se za
€as izvajanja ne obradunavajo posebej, ampak jih je potrebno upostevati v cenah za enoto posameznih postavk,
razen za odre, ki so posebej navedeni s postavko.

b opomba: delovni, premic¢ni odri (gradbene stolice ali odri na kolesih), visei, varovalni in fasadni odri se ne
obraCunavajo posebej in jih je potrebno vkalkulirati v enotno ceno ostalih gradbeno-obrtniskih in instalacijskih
del!

7 StroSke za morebitne stati¢ne presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse delovnega odra, varovalnih ali pomicnih
odrov je potrebno vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.

=V ceni ruSitvenih del je potrebno upoStevati vse ukrepe za varno delo, zas€ito gradbis€a in komunikacij, vse
transporte, nalaganje in odvoz gradbenega odpadnega materiala na trajno deponijo vklju¢no s placilom
komunalne takse. V ceni se zajame ruSitvena dela v celoti

= UpoStevati je treba pretzno ro¢ne prenose rusitev z direktnim nalaganjem na transportna sredstva! RuSevine je
potrebno sortirati-reciklirati! Transport ruSevin z odlaganjem na stalni predpisani deponiji je zajet posebe;.

Izdelava novih armirano betonskih pasovnih temeljev
komplet z ruSenjem in izkopom za stene in stopnice
Rezanje betonskaga tlaka deb. do 20 cm do zemljine v z
diamantno Zago v obmoc¢ju novih armirano betonskih
pasovnih temeljev ml 90,00
RuSenje betonskaga tlaka deb. do 20 cm v Sirini 50 cm
do zemljine v z diamantno Zago v obmocju novih
armirano betonskih pasovnih temeljev z prenosom na
prevozno sredstvo m2 45,00 0,00
Izkop zrnate kamnine in zemljine 3.-ktg, strojno/ro¢no
70/30 % z prenosom na gradbi$&no deponijo. Globina
izkopa do 1,0m, po navodilih geomehanika ob ogledu z
prenosom na prevozno sredstvo.
m3 36,00 0,00
Vgrajevanje nearmiranega betona C12/16, prereza do
0,04 m3/m2,m1 (podlozni beton pod temelji) m3 5,00 0,00
Strojno vgrajevanje betona C 25/30, XC0O, Dmax 32 mm
v armirane konstrukcije prereza 0,20 - 0,30 m3/m2,
pasovni temelji v objektu. m3 11,00 0,00
Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in
srednje komplicirane armature B 500 B, fi do 12 mm;
obracun v kg po armaturnih nacrtih! kg 200,00 0,00
Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in
srednje komplicirane armature B 500 B, fi 14 mm in vec;
obracun v kg po armaturnih nacrtih! kg 330,00 0,00

Izdelava novih armirano betonskih tockovnih temeljev
komplet z ruSenjem in izkopom za stebre
Rezanje betonskaga tlaka deb. do 20 cm do zemljine v z
diamantno zago v obmoc¢ju novih armirano betonskih
pasovnih temeljev ml 11,00
RuSenje betonskaga tlaka deb. do 20 cm v Sirini 50 cm
do zemljine v z diamantno Zago v obmo¢ju novih
armirano betonskih pasovnih temeljev z prenosom na
prevozno sredstvo m2 3,00 0,00
Izkop zrnate kamnine in zemljine 3.-ktg, strojno/ro¢no
70/30 % z prenosom na gradbiS¢no deponijo. Globina
izkopa do 1,0m, po navodilih geomehanika ob ogledu z
prenosom na prevozno sredstvo.
m3 2,50 0,00
Vgrajevanje nearmiranega betona C12/16, prereza do
0,04 m3/m2,m1 (podlozni beton pod temelji) m3 0,30 0,00



Vrtranje sidrnih lukenj v beton obstojecega temelja,
razprasSevanje, zapolnitev z epoxi lepilom ter zabijanje
sidrnih palic; palice so zajete v armaturi! Sidra fi 14 mm,
glob. 60 cm na razdalji 30 cm.

Strojno vgrajevanje betona C 30/37, XC3, PV-2, Dmax
32 mm v armirane konstrukcije prereza 0,20 - 0,30
m3/m2, pasovni temelji v objektu.

Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in
srednje komplicirane armature B 500 B, fi do 12 mm;
obracun v kg po armaturnih nacrtih!

Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in
srednje komplicirane armature B 500 B, fi 14 mm in vec;
obracun v kg po armaturnih nacrtih!

Dobetoniranje obstojec€ih armirano betonskih stebrov
Cis&enje povsine stebra na stiku z novim betonom z
odstranjevanjem barve in narpavljenje povrsine
obstojecega betona

Vrtranje sidrnih lukenj v beton obstojecega stebra,
razprasSevanje, zapolnitev z epoxi lepilom ter zabijanje
sidrnih palic; palice so zajete v armaturi! Sidra fi 16 mm,
glob. 60 cm na razdalji 30 cm.

Hidroizolacija, premaz betonskih temeljev na osnovi
cementa, hidrotesnitev

Trostranski opaz za dobetoniranje stebrov z lesenimi
opaznimi elementi

Ro¢no vgrajevanje betona C 30/37, XC1, PV-2, Dmax
32 mm v armirane konstrukcije prereza 0,20 - 0,30
m3/m2, pasovni temelji v objektu.

Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in
srednje komplicirane armature B 500 B, fi do 12 mm;
obracun v kg po armaturnih nacrtih!

Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in
srednje komplicirane armature B 500 B, fi 14 mm in ve¢;
obracéun v kg po armaturnih nacrtih!

Betoniranje obstojecih neuporabnih jaskov v pritli¢ju,
zapolnitev s pustim betonom do viSine spodnjega roba
novih sestav tlakov oziroma po navodilih statika
Vgrajevanje nearmiranega betona C12/16, prereza nad
0,30 m3/m2,m1

Izdelava in betoniranje leziS¢ v obstojecih opecnih
zidovih za nove lesene konstrukcije stropnikov
Dolbljenje opecnih ometanih zidov za tockovna lezis¢a
20/70/20 cm z prenosom rusevin na prevozno sredstvo.

Enostranski opaz to€kovnega sidranja 20/30 cm z
lesenim opazem in opiranjem

Roéno vgrajevanje betona C 30/37,XC1, Dmax 16 mm v
armirane konstrukcije prereza do 0,04 m3/kos, pasovni
temelji v objektu.

Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in
srednje komplicirane armature B 500 B, fi do 12 mm;
obracun v kg po armaturnih nacrtih!

Rocno zalivanje-polnjenje leziS¢ z zgornje strani,
nekrcljiv beton C 25/30, XC1, Dmax 16 mm z dodatkom

za nabrekanje, poraba 0,03 m3/kos-lezisce

Izdelava in betoniranje leziS¢ v obstojecih opecnih
zidovih za nove jeklene konstrukcijske elemente

Dolbljenje ope&nih ometanih zidov za to¢kovna lezis€a
30/70/30 cm z prenosom ruSevin na prevozno sredstvo.
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Vrtranje sidrnih lukenj v beton obstoje€ega stebra,
razprasSevanje, zapolnitev z epoxi lepilom ter zabijanje
sidrnih palic; palice so zajete v armaturi! Sidra 3 fi 16
mm/20 cm, glob. 20 cm.

Enostranski opaz to¢kovnega sidranja 30/30 cm z
lesenim opazem in opiranjem

Ro¢no vgrajevanje betona C 30/37,XC1, Dmax 16 mm v
armirane konstrukcije prereza do 0,04 m3/kos, pasovni
temelji v objektu.

Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in
srednje komplicirane armature B 500 B, fi do 12 mm;
obracun v kg po armaturnih nacrtih!

Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in
srednje komplicirane armature B 500 B, fi 14 mm in vec;
obracun v kg po armaturnih nacrtih!

Ro¢no zalivanje-polnjenje leziS¢ z zgornje strani,
nekrcljiv beton C 25/30, XC1, Dmax 16 mm z dodatkom
za nabrekanje, poraba 0,03 m3/kos-leziS¢e

Izdelava - betoniranje vertikalnih vezi v novih zidovih
Dvostranski opaz vertikalnih vezi z lesenim opazem in
opiranjem

Ro¢no vgrajevanje betona C 25/30,XC1, Dmax 16 mm v
armirane konstrukcije prereza do 0,04 - 0,12m3/m1.

Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in
srednje komplicirane armature B 500 B, fi do 12 mm;
obracéun v kg po armaturnih nacrtih!

Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in
srednje komplicirane armature B 500 B, fi 14 mm in vec;
obracun v kg po armaturnih nacrtih!

Izdelava - betoniranje horizontalnih vezi v novih zidovih

Dvostranski opaz horizontalnih vezi z lesenim opazem in
opiranjem

Roéno vgrajevanje betona C 25/30,XC1, Dmax 16 mm v
armirane konstrukcije prereza do 0,04 - 0,12m3/m1.

Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in
srednje komplicirane armature B 500 B, fi do 12 mm;
obracun v kg po armaturnih nacrtih!

Izdelava - betoniranje preklad v obstojeCe opecne zidove

Trostranski opaz horizontalnih vezi z lesenim opazem in
opiranjem

Roéno vgrajevanje betona C 25/30,XC1, Dmax 16 mm v
armirane konstrukcije prereza do 0,04 - 0,12m3/m1.,
pasovni temelji v objektu.

Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in
srednje komplicirane armature B 500 B, fi do 12 mm;
obracun v kg po armaturnih nacrtih!

il0N |zdelava - zabetoniranje odprtine v plos¢i nad pritlicem
(odprtina jaska)

W opaz plosce in podpiranje z lesenim opazem in
opiranjem

W Vrtranje sidrnih lukenj v beton obstojece plosce,
razpraSevanje, zapolnitev z epoxi lepilom ter zabijanje
sidrnih palic; palice so zajete v armaturi! Sidra 3 fi 16
mm/20 cm, glob. 30 cm.

kos

m2

kos

kg

kg

kos

m2

m3

kg

kg

m2

m3

kg

m2

m3

kg

m2

kos

18,00

6,00

6,00

150,00

15,00

6,00

6,00

6,00

150,00

450,00

6,00

6,00

670,00

6,00

6,00

670,00

3,00

33,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Ro¢no vgrajevanje betona C 25/30,XC1, Dmax 16 mm v

armirane konstrukcije prereza do 0,04 - 0,12m3/m1.,

pasovni temelji v objektu. m3 0,65
Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in

srednje komplicirane armature B 500 B, fi do 12 mm;

obracun v kg po armaturnih nacrtih! kg 670,00

1B Krpanje betonskega tlaka po obstoje€em ob novih
zidovih, pas Sirine do 30 cm m2 17,00

28 Krpanje betonskih estrihov po obstojeem ob novih
zidovih, pas Sirine do 30 cm m2 17,00

ikl Zidanje novih opecnih sten z modularnim blokom
19/19/29 cm v apneno cementni malti 1:3:9 m3 47,00

aV/8 Zidanje, pozidava odprtin v obstojec€ih opeénih stenah z
modularnim blokom 19/19/29 cm v apneno cementni
malti 1:3:9 m3 28,00

Z-02 Notranji strojni ometi opecnih sten

finalni apneno-cementni omet 1.5 cm

tovarnidko pripravljen omet,

izveden z vle€enjem s posebnimi Sablonami

po potrjenem vzorcu, barva in finost

zrnavosti po dogovoru z arhitektom!

grobi apneno-cementni omet (1:2:8) 1.5 cm

izveden strojno

cementni obrizg

kot naprimer JUBIZOL DEKOR m2 2.710,00

[
(o2}

Z-02 Notraniji strojni ometi betonskih stropov in nosilcev
finalni apneno-cementni omet 1.5 cm

tovarniSko pripravljen omet,

izveden z vle€enjem s posebnimi Sablonami

po potrjenem vzorcu, barva in finost

zrnavosti po dogovoru z arhitektom!

grobi apneno-cementni omet (1:2:8) 1.5 cm

izveden strojno

cementni obrizg

kot naprimer JUBIZOL DEKOR
m2 1.450,00

=) = * *
~ Ul

Sidranje obstojece lesene konstrukcije v obstojeco

nosilno konstrukcijo, a.b. vez. Sidra se vsako drugo

trikotno konstrukcijo

W Prevrtavanije lesene konstrukcije kos 30,00
Vrtranje sidrnih lukenj v beton obstoje€ega betonskega

lezis¢a, razprasSevanje, zapolnitev z epoxi lepilom ter

zabijanje sidrnih navojnih palic fi 12 mm z podlozko in

*

matico. kos 30,00
ikl Dobava in montaza Spiravcev 8/20 cm ( 2,15 m 20

kosov, 1,70 m 20 kosov, na mestih ugradnje novih

streSnih oken z vsemi pomoznimi deli, sidranjem v

obstojeco leseno konstrukcijo in pritrdilnim materialom

kos 40,00

ik*N Dobava in montaza jeklenih pocinkanih nosilcev HEA

kvaliteta jekla S235 JR z priklju¢no plocevino, zvari in

vijaki v obstojeem objektu. kg 4.500,00
0N Dobava in montaza lesenih stropnikov 8/24/400 cm iz

lepljenega lesa z oblogo v lezi&¢ih iz hrastovih desk po

detajlu. Montaza v obstojeCem objektu. kos 19,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



7Al |1zdelava, dobava in montaZa lesene konstrukcije stopnic
z podesti iz krizno lepljenega lesa po projektu z vsemi
pomoznimi deli, pritrdilnim in podpornim materijalom in
transporti. Stopnisce (1) 17,1 m2in (2) 16,50 m2
m2 33,60 0,00

7#A St-01 Stropna obloga pod obstojeco streho
obloga izvedena na notraniji strani
toplotna izolacija I:
mineralna volna,(SIST EN 13162) 10.0 cm
[AD = max.0.035 W/(m.K) p= min.80 kg/m?,
kot npr.: Knauf Insulation DP-8 ali enakovr.,
plosce sidrane v strop
toplotna izolacija Il
mineralna volna,(SIST EN 13162) 10.0 cm
[AD = max.0.035 W/(m.K) p= min.80 kg/m?],
kot npr.: Knauf Insulation DP-8 ali enakovr.,
v sloju toplotne izolacije so vgrajene
lesene letve 6/10 cm sidrani v a.b. plos¢o
parna zapora:
AL/PE folija, sd = min.1500 m,
kot npr.: Stratho ALU TOP 1500 al enakovredno
folija pribita na lesene morale
stropna obloga:
gips-kartonske plos¢e 1.5 cm 1.5 cm
kot npr.: KNAUF GKB 1.5 ali enakovr. plos$ce so
vijacene skozi parno zaporo v lesene letve

izravnalna masa + 2 x oplesk
m2 1.378,00 0,00

7l 7-03 Knauf pregradna stena W115/W115
Locilna stena med gledaliskima ucilnicama
gips-kartonske plosc¢e 1.25 cm 1.25cm
npr.: KNAUF Diamant ali enakovredno
izravnalna masa + zidna barva
gips-kartonske plosce 1.25 cm 1.25cm
npr.: KNAUF GKF ali enakovredno
podkonstrukcija za vgraditev ploS¢:
sistemski,tankostenski poc.profili 10.0 cm
npr.: KNAUF CW 100,
med profili mineralna volna SIST EN 13162,
debeline 10 cm, s specifi€éno upornostjo
zraénemu toku: 5kN.s/m4
npr.: Knauf Insulation Tl 140 W ali enakovr.
vmesna plos¢a (pri izvedbi W115W):
gips-kartonske plosc¢e 1.25 cm 1.25cm
npr.: KNAUF Silentboard ali enakovredno
sistemski izol.trak (dist.loCitev 0.25 cm) 0.5 cm
podkonstrukcija za vgraditev ploS¢:
sistemski,tankostenski poc.profili 10.0 cm
npr.: KNAUF CW 100 ali enakovredno,
med profili mineralna volna SIST EN 13162,
debeline 10 cm, s specifi€¢no upornostjo
zratnemu toku: O [0 5kN.s/m4
npr.: Knauf Insulation TI 140 W ali enakovr.
gips-kartonske plosc¢e 1.25 cm 1.25cm
npr.: KNAUF GKF ali enakovredno gips-kartonske

plosce 1.25 cm 1.25cm, kot npr.: KNAUF Diamant ali
enakovredno m2 60,00 0,00



7Z§ 7-04 Knauf predelne stene v nadstropju
gips-kartonske plo$¢e 2x 1.25 cm 2.5 cm
npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovr.
podkonstrukcija za vgraditev plos¢
tankostenski pocinkani profili 10.0 cm
npr.: Knauf CW 100 ali enakovredno
vgrajeni v vert.rastru 62.5 cm!,
v medprostoru:
mineralna volna,(SIST EN 13162) 10 cm
s specifi€no upornostjo zratnemu toku
v vrednosti: 5kN.s/m4,
npr.: Knauf Insulation Tl 140 W ali enakovr.
gips-kartonske plo$¢e 2x 1.25 cm 2.5 cm
kot npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovr.

m2 21,00

REKONSTRUKCIJSKA DELA SKUPAJ



IV. STAVBNO POHISTV

OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI
IZDELAVO DELAVNISKIH RISB, IZDELAVO,
DOBAVO IN MONTAZO TER EV. VZIDAVO
ELEMENTOV, VSE POTREBNO OKOVJE IN
TESNILA, KI JIH NA PODLAGI VZORCEV POTRI
PROJEKTANT! VSE MERE, KOLICINE IN
OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH
VELJAVNIH NACRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH
PZI, KI SO OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA
POPISA, OZ. NA OBJEKTU! IZVAJALEC MORA
IZDELATI VZORCE PREDELNIH STEN IN JIH
DATIV POTRDITEV PROJEKTANTU.
MIZARSKI IZDELKI VISJEGA KAKOVOSTNEGA
RAZREDA KOT NPR.: MIZARSTVO KOSAK.
ROBOVI VRATNIH PODBOJEV IN OSTALIH
MIZARSKIH IZDELKOV V OSTROROBI I1ZVEDBI

= OPOMBA:
vse mere preveriti na licu mesta!
glej popise del - vrata

= OPOMBA:
okna naj bodo po izgledu obstojecih

[ vRATA

V2-1-40 podboj+25, notranja lesena vrata svetla mera
181/259 cm, zidarska mera 191x264 cm, krilo
101+80x259 cm leseno furnir enak leseni oblogi na steni
z vmesno zvocno izolacijo z pogrezljivim talnim
tesnilom, odpiranje dvosmernoj, podboj lesen poravnan
z zidom, povisan 25 cm, suhomontaza v opecno steno
d=40 cm fuga med lesenim podbojem in ometom Alu U
profil 20x20mm, d=2mm, klju¢avnica cilindricni vlozek,
nasadila skrita, Alu kljuka po izboru arhitekta, finalno
zaklju€eno po shemi.

kos 10,00

0,00



V2-2-40 podboj+25 b, evakuacija, notranja lesena vrata
svetla mera 181/259 cm, zidarska mera 191x264 cm,
krilo 101+80x259 cm leseno furnir enak leseni oblogi na
steni z vmesno zvocno izolacijo z pogrezljivim talnim
tesnilom, odpiranje dvosmerno ¢ez podboj, podboj
lesen poravnan z zidom, povisan 25 cm, suhomontaza v
opecno steno d= 40 cm fuga med lesenim podbojem in
ometom Alu U profil 20x20mm, d=2mm, klju¢avnica
cilindri¢ni vlozek, nasadila skrita, Alu kljuka po izboru
arhitekta, finalno zaklju¢eno po shemi.

OPOMBA:

Vrata morajo imeti vgrajeno zaskocko za primer odvoda
dima
kos 1,00
V2-3-40 podboj+64, evakuacija, notranja lesena vrata
svetla mera 181/220 cm, zidarska mera 191x264 cm,
krilo 101+80x220 cm leseno furnir enak leseni oblogi na
steni z vmesno zvocno izolacijo z pogrezljivim talnim
tesnilom, odpiranje dvosmerno ¢ez podboj, podboj
lesen poravnan z zidom, povisan 64 cm, suhomontaza v
cilindri¢ni vlozek, nasadila skrita, Alu kljuka po izboru
arhitekta, finalno zaklju¢eno po shemi.
OPOMBA:

opecno steno d=40 cm fuga med lesenim podbojem in
ometom Alu U profil 20x20mm, d=2mm, kljucavnica

Vrata morajo imeti vgrajeno zaskocko za primer odvoda
dima

kos 1,00

V2-4-30 notranja lesena vrata svetla mera 181/259 cm,
zidarska mera 191x264 cm, krilo 101+80x259 cm leseno
furnir enak leseni oblogi na steni z vmesno zvocno
izolacijo z pogrezljivim talnim tesnilom, odpiranje
dvosmerno ¢ez podboj, podboj lesen poravnan z zidom,
povisan 25 cm, suhomontaZa v opecno steno d=30 cm
fuga med lesenim podbojem in ometom Alu U profil
20x20mm, d=2mm, kljuéavnica cilindri¢ni vlozek,
nasadila skrita, Alu kljuka po izboru arhitekta, finalno
zaklju€eno po shemi.

kos 2,00

V2-5-30 vhodna protivlomna lesena vrata svetla mera
181/284 cm, zidarska mera 191x289 cm, krilo
101+80x284 cm leseno furnir enak leseni oblogi na steni
z vmesno zvocno izolacijo z pogrezljivim talnim
tesnilom, odpiranje dvosmerno, podboj lesen poravnan
z zidom, suhomontaza v opecno steno d= 30 cm+fasada,
fuga med lesenim podbojem in ometom Alu U profil
20x20mm, d=2mm, kljucavnica cilindri¢ni vlozek,
samozapiralo C5 z drsnim vodilom na nasprotni strani
tecajev GEZE, nasadila skrita, Alu kljuka po izboru
arhitekta, finalno zaklju¢eno po shemi.

kos 2,00

0,00

0,00

0,00

0,00



V3-40 zunanja protivlomna lesena vrata, svetla mera
284/260 cm, zidarska mera 191x265 cm, krilo
95+95+94x260 cm leseno furnir enak leseni oblogi na
steni z vmesno zvocno izolacijo z pogrezljivim talnim
tesnilom, odpiranje trosmerno ¢ez podboj, podboj lesen
poravnan z zidom, suhomontaZa v opecno steno d= 40
cm in fasada, fuga med lesenim podbojem in ometom
Alu U profil 20x20mm, d=2mm, klju¢avnica cilindricni
vlozek, nasadila skrita, Alu kljuka po izboru arhitekta,
finalno zaklju¢eno po shemi.

kos 1,00

V7 L/15, lesena vrata, svetla mera 71/210 cm, zidarska
mera 81/215 cm, krilo 71/210 cm leseno furnir enak
leseni oblogi na steni z vmesno zvocno izolacijo z
pogrezljivim talnim tesnilom, levo odpiranje, podboj
lesen poravnan z zidom, suhomontaZa v opecno steno
d=40 cm in fasada, fuga med lesenim podbojem in
ometom Alu U profil 20x20mm, d=2mm, kljucavnica
cilindri¢ni vlozek, nasadila skrita, Alu kljuka po izboru
arhitekta, finalno zaklju¢eno po shemi.
kos 3,00

V10-1 L/30, lesena vrata, svetla mera 96/210 cm,
zidarska mera 106/215 cm, krilo 96/210 cm leseno
furnir enak leseni oblogi na steni z vmesno zvocno
izolacijo z pogrezljivim talnim tesnilom, levo odpiranje
¢ez podboj, podboj lesen poravnan z zidom,
suhomontaza v opecno steno d= 40 cm in fasada, fuga
med lesenim podbojem in ometom Alu U profil
20x20mm, d=2mm, kljuéavnica cilindri¢ni vlozek,
nasadila skrita, Alu kljuka po izboru arhitekta, finalno
zaklju€eno po shemi.

kos 1,00

V10-2 D/15, lesena vrata, svetla mera 96/210 cm,
zidarska mera 106/215 cm, krilo 96/210 cm leseno
furnir enak leseni oblogi na steni z vmesno zvo¢no
izolacijo z pogrezljivim talnim tesnilom, desno odpiranje
¢ez podboj, podboj lesen poravnan z zidom,
suhomontaza v opecno steno d= 15 cm in fasada, fuga
med lesenim podbojem in ometom Alu U profil
20x20mm, d=2mm, kljucavnica cilindri¢ni viozek,
nasadila skrita, Alu kljuka po izboru arhitekta, finalno
zakljuc¢eno po shemi.

kos 1,00

B D N

0,00

0,00

0,00

0,00



/A V10-3 L/30, lesena vrata, svetla mera 96/253 cm

zidarska mera 106/258 cm, krilo 96/253 cm leseno

furnir enak leseni oblogi na steni z vmesno zvocno
izolacijo z pogrezljivim talnim tesnilom, levo odpiranje
¢ez podboj, podboj lesen poravnan z zidom,
suhomontaza v opec¢no steno d= 30 cm, klju¢avnica
cilindri¢ni vlozek, nasadila skrita, Alu kljuka po izboru
arhitekta, finalno zaklju¢eno po shemi.

kos 2,00

V10-4 L/20 podboj+25, lesena vrata, svetla mera 96/259
cm, zidarska mera 106/264 cm, krilo 96/259 cm leseno
furnir enak leseni oblogi na steni z vmesno zvo¢no
izolacijo z pogrezljivim talnim tesnilom, levo odpiranje
¢ez podboj, podboj lesen poravnan z zidom povisan 25
cm, suhomontaza v opecno steno d= 20 cm, fuga med
lesenim podbojem in ometom Alu U profil 20x20mm,
d=2mm, kljucavnica cilindri¢ni vlozek, nasadila skrita,
Alu kljuka po izboru arhitekta, finalno zaklju¢eno po
shemi.
kos 1,00
V10-5 D/20 podboj+25, lesena vrata, svetla mera
96/259 cm, zidarska mera 106/264 cm, krilo 96/259 cm
leseno furnir enak leseni oblogi na steni z vmesno
zvoc€no izolacijo z pogrezljivim talnim tesnilom, desno
odpiranje ¢ez podboj, podboj lesen poravnan z zidom
povisan 25 cm, suhomontaZa v ope¢no steno d= 20 cm,
fuga med lesenim podbojem in ometom Alu U profil
20x20mm, d=2mm, kljuéavnica cilindri¢ni vloZek,
nasadila skrita, Alu kljuka po izboru arhitekta, finalno

zaklju€eno po shemi.
kos 2,00

V11-1 L/20 podboj+25, lesena vrata, svetla mera
106/259 cm, zidarska mera 116/264 cm, krilo 106/259
cm leseno furnir enak leseni oblogi na steni z vmesno
zvocno izolacijo z pogrezljivim talnim tesnilom, levo
odpiranje ¢ez podboj, podboj lesen poravnan z zidom
povisan 25 cm, suhomontaza v opecno steno d= 20 cm,
fuga med lesenim podbojem in ometom Alu U profil
20x20mm, d=2mm, kljucavnica cilindri¢ni viozek,
nasadila skrita, Alu kljuka po izboru arhitekta, finalno
zaklju¢eno po shemi.

kos 2,00

0,00

0,00

0,00

0,00



V11-2 D/20 podboj+25, lesena vrata, svetla mera
106/259 cm, zidarska mera 116/264 cm, krilo 106/259
cm leseno furnir enak leseni oblogi na steni z vmesno
zvocno izolacijo z pogrezljivim talnim tesnilom, desno
odpiranje ¢ez podboj, podboj lesen poravnan z zidom
povisan 25 cm, suhomontaza v ope¢no steno d= 20 cm,
fuga med lesenim podbojem in ometom Alu U profil
20x20mm, d=2mm, kljuéavnica cilindri¢ni vioZek,
nasadila skrita, Alu kljuka po izboru arhitekta, finalno
zaklju€eno po shemi.

kos 1,00

V11-3 L/40 podboj+25, lesena vrata, svetla mera
106/259 cm, zidarska mera 116/264 cm, krilo 106/259
cm leseno furnir enak leseni oblogi na steni z vmesno
zvocno izolacijo z pogrezljivim talnim tesnilom, desno
odpiranje ¢ez podboj, podboj lesen poravnan z zidom
povisan 25 cm, suhomontaza v opecno steno d= 40 cm,
fuga med lesenim podbojem in ometom Alu U profil
20x20mm, d=2mm, kljucavnica cilindricni viozek,
nasadila skrita, Alu kljuka po izboru arhitekta, finalno
zakljuc¢eno po shemi.

kos 2,00

zidarska mera 116/264 cm, krilo 106/259 cm leseno

furnir enak leseni oblogi na steni z vmesno zvocno

izolacijo z pogrezljivim talnim tesnilom, levo odpiranje

¢ez podboj, podboj lesen poravnan z zidom,

suhomontaza v opecno steno d= 30 cm, fuga med

lesenim podbojem in ometom Alu U profil 20x20mm,

d=2mm, klju¢avnica cilindri¢ni vlozek, nasadila skrita,

Alu kljuka po izboru arhitekta, finalno zaklju¢eno po

shemi.

kos 3,00

V11-5 D/30 lesena vrata, svetla mera 106/259 cm,
zidarska mera 116/264 cm, krilo 106/259 cm leseno
furnir enak leseni oblogi na steni z vmesno zvo¢no
izolacijo z pogrezljivim talnim tesnilom, levo odpiranje
¢ez podboj, podboj lesen poravnan z zidom,
suhomontaza v opecno steno d= 30 cm, fuga med
lesenim podbojem in ometom Alu U profil 20x20mm,
d=2mm, kljucavnica cilindri¢ni vloZek, nasadila skrita,
Alu kljuka po izboru arhitekta, finalno zaklju¢eno po
shemi.

kos 3,00

|V114 L/30 lesena vrata, svetla mera 106/259 cm,

0,00

0,00

0,00

0,00



V11-6 L/20, podboj+84, lesena vrata, svetla mera
106/200 cm, zidarska mera 116/205 cm, krilo 106/259
cm leseno furnir enak leseni oblogi na steni z vmesno
zvoc€no izolacijo z pogrezljivim talnim tesnilom, levo
odpiranje ¢ez podboj, podboj lesen poravnan z zidom
povisan 84 cm, suhomontaza v opeéno steno d= 20 cm,
fuga med lesenim podbojem in ometom Alu U profil
20x20mm, d=2mm, kljuéavnica cilindri¢ni vioZek,
nasadila skrita, Alu kljuka po izboru arhitekta, finalno
zaklju€eno po shemi.

kos 1,00

V11-7 L/40b lesena vrata, svetla mera 106/259 cm,
zidarska mera 116/264 cm, krilo 106/259 cm leseno
furnir enak leseni oblogi na steni z vmesno zvo¢no
izolacijo z pogrezljivim talnim tesnilom, levo odpiranje
¢ez podboj, podboj lesen poravnan z zidom,
suhomontaza v opecno steno d= 40 cm, fuga med
lesenim podbojem in ometom Alu U profil 20x20mm,
d=2mm, kljucavnica cilindri¢ni vlozek, nasadila skrita,
Alu kljuka po izboru arhitekta, finalno zaklju¢eno po
shemi.

kos 1,00

mera 106/276 cm, zidarska mera 116/281 cm, krilo
106/259 cm leseno furnir enak leseni oblogi na steni z
vmesno zvo€no izolacijo z pogrezljivim talnim tesnilom,
levo odpiranje ¢ez podboj, podboj lesen poravnan z
zidom, suhomontaZa v opecno steno d= 30+Ti 15 cm,
fuga med lesenim podbojem in ometom Alu U profil
20x20mm, d=2mm, kljuéavnica cilindri¢ni vlozek,
samozapiralo C5 z drsnim vodilom na nasprotni strani
tecajev GEZE nasadila skrita, Alu kljuka po izboru
arhitekta, finalno zaklju¢eno po shemi.

kos 1,00

01 235/190 PVC okno, barva bela,mera okna 233/188
cm, zidarska mera 235/190 cm, odpiranje tro krilno, po
vertikalniosi 2 krila po horizontalni osi 1 krilo, mokra
montaza, zasteklitev dvoslojna 4-16-4 (skupno 24mm)
toplotno in zvocno izolativno steklo, topl. prehodnost
zasteklitve Ug=1,1W/m?2K

topl. prehodnost celotnega okna Uw=1,3W/m?K
RW=36dB , okovje tipsko varnostno, kljuka po izboru
arhitekta, notranja polica PVC d= 30mm v beli barvi,
zunanja polica ALU, debelina 2mm v beli barvi, sencila
notranje zavese material in barva po izboru arhitekta,
finalno zaklju¢eno po shemi. kos 1,00

IVllS L/45 pozarni zid, protiviomna lesena vrata, svetla

0,00

0,00

0,00

0,00



02 100/140 PVC okno, barva bela,mera okna 98/138
cm, zidarska mera 100/140 cm, eno krilno po vertikalni
osi, mokra montaza, zasteklitev dvoslojna 4-16-4
(skupno 24mm) toplotno in zvoc¢no izolativno steklo,
topl. prehodnost zasteklitve Ug=1,1W/m?K, topl.
prehodnost celotnega okna Uw=1,3W/m?K, RW=36dB,

okovje tipsko varnostno, kljuka po izboru arhitekta,
notranja polica PVC d= 30mm v beli barvi, zunanja
polica ALU, debelina 2mm v beli barvi, finalno
zaklju€eno po shemi.
kos 2,00
03 344/210 PVC okno, barva bela,mera okna 342/208
cm, zidarska mera 344/210 cm, sedem krilno, 4 fiksna,
odpiranje po vertikalniosi 1 krilo po horizontalni osi 2
krila, mokra montaza, zasteklitev dvoslojna 4-16-4
(skupno 24mm) toplotno in zvocno izolativno steklo,
topl. prehodnost zasteklitve Ug=1,1W/m?2K
topl. prehodnost celotnega okna Uw=1,3W/m?K
RW=36dB , okovije tipsko varnostno, kljuka po izboru
arhitekta, notranja polica PVC d= 30mm v beli barvi,
zunanja polica ALU, debelina 2mm v beli barvi, sencila
notranje zavese material in barva po izboru arhitekta,
finalno zaklju¢eno po shemi.

kos 4,00

04 344/65 PVC okno, barva bela,mera okna 342/62 cm,
zidarska mera 344/65 cm, dvo krilno, odpiranje po
horizontalni osi oba krila, mokra montaza, zasteklitev
dvoslojna 4-16-4 (skupno 24mm) toplotno in zvo¢no
izolativno steklo, topl. prehodnost zasteklitve
Ug=1,1W/m2K

topl. prehodnost celotnega okna Uw=1,3W/m?K
RW=36dB, okovije tipsko varnostno, kljuka po izboru
arhitekta, notranja polica PVC d= 30mm v beli barvi,
zunanja polica ALU, debelina 2mm v beli barvi, sencila
notranje zavese material in barva po izboru arhitekta,
finalno zaklju¢eno po shemi.

kos 1,00

(W& 05 344/80 PVC okno, barva bela,mera okna 342/78
cm, zidarska mera 344/80 cm, pet krilno, 4 fiksna, po
horizontalni osi 1 krilo, mokra montaza, zasteklitev
dvoslojna 4-16-4 (skupno 24mm) toplotno in zvo¢no

izolativno steklo, topl. prehodnost zasteklitve

Ug=1,1W/m2K

topl. prehodnost celotnega okna Uw=1,3W/m?K

RW=36dB , okovije tipsko varnostno, kljuka po izboru

arhitekta, notranja polica PVC d= 30mm v beli barvi,

zunanja polica ALU, debelina 2mm v beli barvi, sencila

notranje zavese material in barva po izboru arhitekta,

finalno zaklju¢eno po shemi.
kos 1,00

0,00

0,00

0,00

0,00



06 50/50 PVC okno, barva bela,mera okna 48/48 cm,
zidarska mera 50/50 cm, eno krilno po vertikalni osi,
mokra montaza, zasteklitev dvoslojna 4-16-4 (skupno
24mm) toplotno in zvocno izolativno steklo, topl.
prehodnost zasteklitve Ug=1,1W/m?2K, topl. prehodnost
celotnega okna Uw=1,3W/m?K, RW=36dB , okovje
tipsko varnostno, kljuka po izboru arhitekta, notranja
polica PVC d=30mm v beli barvi, zunanja polica ALU,
debelina 2mm v beli barvi, finalno zaklju¢eno po shemi.

kos 3,00

07 395/78 PVC okno, barva bela,mera okna 393/76
cm, zidarska mera 395/78 cm, pet krilno, 4 fiksna ,
odpiranje eno krilo po horizontalni osi ,mokra montaza,
zasteklitev dvoslojna 4-16-4 (skupno 24mm) toplotno in
zvoc¢no izolativno steklo, topl. prehodnost zasteklitve
Ug=1,1W/mZK, topl. prehodnost celotnega okna
Uw=1,3W/m?K, RW=36dB , okovje tipsko varnostno,
kljuka po izboru arhitekta, notranja polica PVC d= 30mm
v beli barvi, zunanja polica ALU, debelina 2mm v beli
barvi, finalno zaklju¢eno po shemi.

kos 1,00

cm, zidarska mera 294/78 cm, tro krilno fiksno, mokra

montaza, zasteklitev dvoslojna 4-16-4 (skupno 24mm)

toplotno in zvocno izolativno steklo, topl. prehodnost

zasteklitve Ug=1,1W/m?2K

topl. prehodnost celotnega okna Uw=1,3W/m?K

RW=36dB , okovje tipsko varnostno, kljuka po izboru

arhitekta, notranja polica PVC d= 30mm v beli barvi,

zunanja polica ALU, debelina 2mm v beli barvi, sencila

notranje zavese material in barva po izboru arhitekta,

finalno zaklju€¢eno po shemi. kos 1,00

09 STRESNO OKNO VELUX 78+10+78/140 cm, navadno
dvojno stresno okno, zidarska mera 170/145 cm,
suhomontaza, odpiranje rocno po horizontalni osi, ovkir
lepljenci bora impregriran, lakiran z brezbarvnim lakom,
zasteklitev dvoslojna energijsko varéna zasteklitev
(zunanje kaljeno in notranje lepljeno steklo)

toplotno in zvocno izolativno steklo

topl. prehodnost zasteklitve Ug=1,1W/m?2K

topl. prehodnost celotnega okna Uw=1,3W/m?K, okovje
tipsko varnostno vpeto v sredini, kljuka po izboru
arhitekta, tesnenje dvojno tesnenje s prezracevalno
loputo v krily, finalno zaklju¢eno po navodilih
proizvajalca.

IOS 294/78 PVC okno, barva bela,mera okna 292/76

kos 15,00

0,00

0,00

0,00

0,00



09a STRESNO OKNO VELUX 78+10+78/140 cm, navadno
dvojno stres$no okno, zidarska mera 170/145 cm,
suhomontaza, odpiranje elektri¢cno odpiranje in
zapiranjem preko integriranega elektromotorja po
horizontalni osi, krmilna enota za upravljanje okna za
odvod dima, okvir lepljenci bora impregriran, lakiran z
brezbarvnim lakom, zasteklitev dvoslojna energijsko
varéna zasteklitev
(zunanje kaljeno in notranje lepljeno steklo)
toplotno in zvocno izolativno steklo
topl. prehodnost zasteklitve Ug=1,1W/m?2K
topl. prehodnost celotnega okna Uw=1,3W/m?2K, okovje
tipsko varnostno vpeto v sredini, kljuka po izboru
arhitekta, tesnenje dvojno tesnenje s prezracevalno
loputo v krilu, finalno zaklju¢eno po navodilih
proizvajalca.

kos 5,00 0,00

010 181/120 PVC okno, barva bela,mera okna 179/118
cm, zidarska mera 181/120 cm, eno krilno fiksno, mokra
montaza, zasteklitev dvoslojna 4-16-4 (skupno 24mm)
toplotno in zvocno izolativno steklo, topl. prehodnost
zasteklitve Ug=1,1W/m?K, topl. prehodnost celotnega
okna Uw=1,3W/m?K, RW=36dB , okovje tipsko
varnostno.
kos 2,00 0,00

OKNA SKUPAJ 0,00



PROSTOR:

P01 HODNIK 1

Sl zi0ARSKA DELA

T-p-01 Tlak na terenu v sestavi:

Hidroizolacija:

polimer-bitumenska, dvoslojna d= 0.8 cm
zgornji trak:

polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO, polno navarjen na
spodnjega, kot npr.: Galaxy FC 180 5

spodnji trak:

samolepilni bit. trak na bazi SBS,

zalepljen na ravno in ocis¢eno povrsino, varjeni preklopi,
kot npr.: Halley FC 160 3

toplotna izolacija:

ekspandirani polistiren, SIST EN 13163 d= 6.0 cm
[AD = max.0.036 W/(m.K),o0= 100kN/m?]

plosce prosto poloZene na podlago

kot npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovr.
locilni sloj in akusti¢na izolacija:

PE ekspandirana folija, 2x 5mm 1.0 cm

folija dvoslojno, kot npr.:

GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno

podlaga:

mikroarmiran beton, C20/25, d=5.7 cm

fino zaglajen,

mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3
kot npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno

ZIDARSKA DELA SKUPAJ

[E3 TALNE OBLOGE

TERACO:

liti teraco (brusen), 2.0 cm

vrsta in frakcija ostrorobega

agregata: po izbiri arhitekta

vezni sloj: cement-akrilatni pacok, vgrajen na navlazeno
povrsino,

receptura veznega sloja:

lateks: 1 Lt = 1.05 kg

voda: 1Llt=1kg

cement: 2.5t =2.8kg

TALNE OBLOGE SKUPAJ

0,00
m2 50,07 0,00
m2 50,07 0,00
m2 50,07 0,00
m2 50,07 0,00

)
m2 50,07 0,00

0,00



PROSTOR:

P02 HODNIK 2

Sl zi0ARSKA DELA

T-p-01 Tlak na terenu v sestavi:

Hidroizolacija:

polimer-bitumenska, dvoslojna d= 0.8 cm
zgornji trak:

polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO, polno navarjen na
spodnjega, kot npr.: Galaxy FC 180 5

spodnji trak:

samolepilni bit. trak na bazi SBS,

zalepljen na ravno in ocis¢eno povrsino, varjeni preklopi,
kot npr.: Halley FC 160 3

toplotna izolacija:

ekspandirani polistiren, SIST EN 13163 d= 6.0 cm
[AD = max.0.036 W/(m.K),o0= 100kN/m?]

plosce prosto poloZene na podlago

kot npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovr.
locilni sloj in akusti¢na izolacija:

PE ekspandirana folija, 2x 5mm 1.0 cm

folija dvoslojno, kot npr.:

GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno

podlaga:

mikroarmiran beton, C20/25, d=5.7 cm

fino zaglajen,

mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3
kot npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno

ZIDARSKA DELA SKUPAJ

[E3 TALNE OBLOGE

TERACO:

liti teraco (brusen), 2.0 cm

vrsta in frakcija ostrorobega

agregata: po izbiri arhitekta

vezni sloj: cement-akrilatni pacok, vgrajen na navlazeno
povrsino,

receptura veznega sloja:

lateks: 1 Lt = 1.05 kg

voda: 1Llt=1kg

cement: 2.5t =2.8kg

TALNE OBLOGE SKUPAJ

0,00
m2 177,55 0,00
m2 177,55 0,00
m2 177,55 0,00
m2 177,55 0,00

)
m2 177,55 0,00

0,00



PROSTOR:
P03 STOPNISCE 1 0,00
Sl z1DARSKA DELA

T-p-02 Tlak na terenu v sestavi:

Hidroizolacija:

polimer-bitumenska, dvoslojna d= 0.8 cm

zgornji trak:

polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO

polno navarjen na spodnjega,

kot npr.: Galaxy FC 180 5

spodnji trak:

samolepilni bit. trak na bazi SBS,

zalepljen na ravno in ocis¢eno povrsino, varjeni preklopi, kot

npr.: Halley FC 160 3 m2 18,55 0,00
toplotna izolacija:

ekspandirani polistiren, SIST EN 13163 d= 6.0 cm

[AD = max.0.036 W/(m.K),o0= 100kN/m?]

plosce prosto poloZzene na podlago

kot npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovr. m2 18,55 0,00
locilni sloj in akusti¢na izolacija:

PE ekspandirana folija, 2x 5mm 1.0 cm

folija dvoslojno, kot npr.:

GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno m2 18,55 0,00
podlaga:

mikroarmiran beton, C20/25, d=6.2 cm

fino zaglajen,

mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3

kot npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno m2 18,55 0,00

ZIDARSKA DELA SKUPAJ 0,00

B MIZARSKA DELA

T-p-02 Tlak na stopnicah LADIJSKI POD

tlak pod stopnicami - LADIJSKI POD :

ladijski pod, 1.3 cm

lepljen na podlago,

tip, dim.panelov in tekstura:

po izbiri arhitekta m2 18,55 0,00

podkonstrukcija za leseno oblogo 2.4 cm
letve 4.8/2.4 privijaene v opecno steno
lesena stenska obloga 2.4 cm

lesen opaz v barvi in strukturi enaki

talni in stenski oblogi m2 76,00 0,00
stropna obloga pritrjena direkt na leseno stresno konstrukcijo

v naklonu

lesen opaz v barvi in strukturi enaki 2.4 cm
talni in stenski oblogi m2 18,55 0,00

Dobava in montaza najlonske mreze s pritrdili, kot stena proti
hodniku m2 59,00 0,00

Ograjni kovinski ro¢aj s podkonstrukcijo pritrjen na ope¢no
steno ml 7,75 0,00

MIZARSKA DELA SKUPA) 0,00



PROSTOR:
P04 STOPNISCE 2 0,00
Sl z1DARSKA DELA

T-p-02 Tlak na terenu v sestavi:

Hidroizolacija:

polimer-bitumenska, dvoslojna d= 0.8 cm

zgornji trak:

polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO

polno navarjen na spodnjega,

kot npr.: Galaxy FC 180 5

spodnji trak:

samolepilni bit. trak na bazi SBS,

zalepljen na ravno in ocis¢eno povrsino, varjeni preklopi, kot

npr.: Halley FC 160 3 m2 18,46 0,00
toplotna izolacija:

ekspandirani polistiren, SIST EN 13163 d= 6.0 cm

[AD = max.0.036 W/(m.K),o0= 100kN/m?]

plosce prosto poloZzene na podlago

kot npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovr. m2 18,46 0,00
locilni sloj in akusti¢na izolacija:

PE ekspandirana folija, 2x 5mm 1.0 cm

folija dvoslojno, kot npr.:

GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno m2 18,46 0,00
podlaga:

mikroarmiran beton, C20/25, d=6.2 cm

fino zaglajen,

mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3

kot npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno m2 18,46 0,00

ZIDARSKA DELA SKUPAJ 0,00

B MIZARSKA DELA

T-p-02 Tlak na stopnicah LADIJSKI POD

tlak pod stopnicami - LADIJSKI POD :

ladijski pod, 1.3 cm

lepljen na podlago,

tip, dim.panelov in tekstura:

po izbiri arhitekta m2 18,46 0,00

podkonstrukcija za leseno oblogo 2.4 cm
letve 4.8/2.4 privijaene v opecno steno
lesena stenska obloga 2.4 cm

lesen opaz v barvi in strukturi enaki

talni in stenski oblogi m2 80,00 0,00
stropna obloga pritrjena direkt na leseno stresno konstrukcijo

v naklonu

lesen opaz v barvi in strukturi enaki 2.4 cm
talni in stenski oblogi m2 18,46 0,00

Dobava in montaza najlonske mreze s pritrdili, kot stena proti
hodniku m2 59,00 0,00

Ograjni kovinski ro¢aj s podkonstrukcijo pritrjen na ope¢no
steno ml 7,75 0,00

MIZARSKA DELA SKUPA) 0,00



PROSTOR:

P05 UCILNICA 1 0,00

Sl zi0ARSKA DELA

T-p-02 Tlak na terenu v sestavi:

Hidroizolacija:

polimer-bitumenska, dvoslojna d= 0.8 cm

zgornji trak:

polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO

polno navarjen na spodnjega,

kot npr.: Galaxy FC 180 5

spodnji trak:

samolepilni bit. trak na bazi SBS,

zalepljen na ravno in ocis¢eno povrsino, varjeni preklopi, kot

npr.: Halley FC 160 3 m2 53,45 0,00
toplotna izolacija:

ekspandirani polistiren, SIST EN 13163 d= 6.0 cm

[AD = max.0.036 W/(m.K),o0= 100kN/m?]

plosce prosto poloZene na podlago

kot npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovr. m2 53,45 0,00
locilni sloj in akusti¢na izolacija:

PE ekspandirana folija, 2x 5mm 1.0 cm

folija dvoslojno, kot npr.:

GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno m2 53,45 0,00
podlaga:

mikroarmiran beton, C20/25, d= 6.2 cm

fino zaglajen,

mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3

kot npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno m2 53,45 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ 0,00
[E3 TALNE OBLOGE

konéni tlak - LADIJSKI POD:

ladijski pod, 1.3 cm

lepljen na podlago,

tip, dim.panelov in tekstura:

po izbiri arhitekta

izravnalna masa 0.2 cm m2 53,45 0,00

TALNE OBLOGE SKUPAJ 0,00



PROSTOR:

P06 UCILNICA 2 0,00

Sl zi0ARSKA DELA

T-p-02 Tlak na terenu v sestavi:

Hidroizolacija:

polimer-bitumenska, dvoslojna d= 0.8 cm

zgornji trak:

polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO

polno navarjen na spodnjega,

kot npr.: Galaxy FC 180 5

spodnji trak:

samolepilni bit. trak na bazi SBS,

zalepljen na ravno in ocis¢eno povrsino, varjeni preklopi, kot

npr.: Halley FC 160 3 m2 36,39 0,00
toplotna izolacija:

ekspandirani polistiren, SIST EN 13163 d= 6.0 cm

[AD = max.0.036 W/(m.K),o0= 100kN/m?]

plosce prosto poloZene na podlago

kot npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovr. m2 36,39 0,00
locilni sloj in akusti¢na izolacija:

PE ekspandirana folija, 2x 5mm 1.0 cm

folija dvoslojno, kot npr.:

GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno m2 36,39 0,00
podlaga:

mikroarmiran beton, C20/25, d= 6.2 cm

fino zaglajen,

mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3

kot npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno m2 36,39 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ 0,00
[E3 TALNE OBLOGE

konéni tlak - LADIJSKI POD:

ladijski pod, 1.3 cm

lepljen na podlago,

tip, dim.panelov in tekstura:

po izbiri arhitekta

izravnalna masa 0.2 cm m2 36,39 0,00

TALNE OBLOGE SKUPAJ 0,00



PROSTOR:

P07 SANITARUE 1

Sl zi0ARSKA DELA
T-p-04 Tlak na terenu v sestavi:

Hidroizolacija:
polimer-bitumenska, dvoslojna d= 0.8 cm
zgornji trak:
polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO
polno navarjen na spodnjega,
npr.: Galaxy FC 180 5
spodnji trak:
samolepilni bit. trak na bazi SBS,
zalepljen na ravno in ocis¢eno povrsino, varjeni preklopi,
npr.: Halley FC 160 3 m2 11,86
toplotna izolacija:

ekspandirani polistiren, SIST EN 13163 d=5.0 cm

[AD = max.0.036 W/(m.K),o0= 100kN/m?]

plosce prosto poloZzene na podlago

npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovr. m2 11,86
locilni sloj in akusti¢na izolacija:

PE ekspandirana folija, 2x 5mm 1.0 cm

folija dvoslojno, npr.:

GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno m2 11,86
podlaga:
mikroarmiran beton, C20/25, v naklonu 1%, d= 6.2 cm
fino zaglajen,
mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3
npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno m2 11,86
Dobava in montaza RF traku za izdelavo dilatacije, visina 8 cm,
deb. 0 2,0mm, kompletno z vsemi pomoznimi deli sidranja in
postavitve. Montaza dilatacijskega traku se uskladi z
izdelovalcem AB estriha.

ml 1,00
hidroizolacija:
dvokomponentni hidroizolacijski premaz
na bazi cementnih veziv, sinteti¢nih polim.
in posebnih dodatkov npr.: Mapelastic
ali enakovredno, izveden tudi na vznozje
obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim
Mapeband trakom po detajlu!
m2 11,86

ZIDARSKA DELA SKUPAJ

Il sUHOMONTAZA - MAVENE STENE IN STROPOVI

Izdelava mavcnih sten d=10 cm kot naprimer Knauf W112 ali
enakovredno, iz 2x mavénih plos¢ debeline 12,5 mm, iz tipske
podkonstrukcije debeline 50 mm z vmesno toplotno izolacijo
debeline 50 mm, kot npr. Knauf insulation TP115, iz 2x mavcnih
plos¢ debeline 12,5 mm. Z bandaziranjem, vgradnjo
vogalnikov, vgradnjo ojacitev, izvedbo izrezov, kitanjem in
vsemi potrebnimi deli

m2 15,15

Izdelava enostranskih montaznih oblog obstojecih sten d = 10
cmj, iz 2x mavénih plos¢ debeline 12,5 mm, z vmesno toplotno
izolacijo deb. 8 cm kot npr. Knauf insulation TP115 in parno
zaporo. Z bandaziranjem, vgradnjo vogalnikov, vgradnjo
ojacitev, izvedbo izrezov, kitanjem in vsemi potrebnimi deli.
m2 15,15

)
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0,00

0,00



3 Izdelava enostranskih montaznih oblog obstojecih sten za WC
kotlicki za razvod instalacij d= 15 cm, iz 2x mav¢nih plos¢
debeline 12,5 mm, z vmesno toplotno izolacijo deb. 12 cm kot
npr. Knauf insulation TP115 in parno zaporo. Z bandaziranjem,
vgradnjo vogalnikov, vgradnjo ojacitev, izvedbo izrezov,
kitanjem in vsemi potrebnimi deli.

SUHOMONTAZA - MAVENE STENE IN STROPOVI

KERAMICARSKA DELA

T-p-04 Tlak na terenu v sestavi

velikoformatne ker.ploscice 1.0 cm, drsnost R10, kot npr.

Floorgres Industrial ali enakovredno.

vgrajene tankolepilno,

vrsta ploscic,format in tekstura:

po izbiri projektanta

cement-akrilatno lepilo 0.5 cm

npr.: MAPEI-Keraflex ali enakovredno m2 11,86

Stenska keramika, velikoformatne ker.ploséice 1.0 cm,

vgrajene tankolepilno,

vrsta ploscic,format in tekstura:

po izbiri projektanta

cement-akrilatno lepilo 0.5 cm

npr.: MAPEI-Keraflex ali enakovredno m2 40,00
Dobava in polaganje cokla iz granitogresa velikosti 10x60 cm,

kot npr. Floorgres Industrial ali enakovredno. Na lepilo, s

fugiranjem stikov in kitanjem v tonu po izboru projektanta

ml 6,00

KERAMICARSKA DELA SKUPAJ

mSANITARNA OPREMA

_ Garderobna omara 90/30/200 cm iz furniranih plo3¢. kos 2,00
m Omara za €istila 105/40/200 cm iz furniranih plo3¢. kos 1,00
m Lesena klop 90 x 30 cm kos 2,00
m Ogledalo dim. 80 x 90 cm kos 1,00

SANITARNA OPREMA SKUPAJ



PROSTOR:

P08 SANITARUE 2 0,00

Sl zi0ARSKA DELA
T-p-04 Tlak na terenu v sestavi:

Hidroizolacija:
polimer-bitumenska, dvoslojna d= 0.8 cm
zgornji trak:
polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO
polno navarjen na spodnjega,
npr.: Galaxy FC 180 5
spodnji trak:
samolepilni bit. trak na bazi SBS,
zalepljen na ravno in ocis¢eno povrsino, varjeni preklopi,
npr.: Halley FC 160 3 m2 14,10 0,00
toplotna izolacija:

ekspandirani polistiren, SIST EN 13163 d=5.0 cm

[AD = max.0.036 W/(m.K),o0= 100kN/m?]

plosce prosto polozene na podlago

npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovr. m2 14,10 0,00
locilni sloj in akusti¢na izolacija:

PE ekspandirana folija, 2x 5mm 1.0 cm

folija dvoslojno, npr.:

GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno m2 14,10 0,00
podlaga:
mikroarmiran beton, C20/25, v naklonu 1%, d= 6.2 cm
fino zaglajen,
mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3
npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno m2 14,10 0,00
Dobava in montaza RF traku za izdelavo dilatacije, visina 8 cm,
deb. 0 2,0mm, kompletno z vsemi pomoznimi deli sidranja in
postavitve. Montaza dilatacijskega traku se uskladi z
izdelovalcem AB estriha.

ml 1,00 0,00
hidroizolacija:
dvokomponentni hidroizolacijski premaz
na bazi cementnih veziv, sinteti¢nih polim.
in posebnih dodatkov npr.: Mapelastic
ali enakovredno, izveden tudi na vznozje
obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim
Mapeband trakom po detajlu!
m2 14,10 0,00

ZIDARSKA DELA SKUPAJ 0,00

Il sUHOMONTAZA - MAVENE STENE IN STROPOVI

Izdelava enostranskih montaznih oblog obstojecih sten za WC
kotlicki za razvod instalacij d= 15 cm, iz 2x mav¢nih plos¢
debeline 12,5 mm, z vmesno toplotno izolacijo deb. 12 cm kot
npr. Knauf insulation TP115 in parno zaporo. Z bandaziranjem,
vgradnjo vogalnikov, vgradnjo ojacitev, izvedbo izrezov,
kitanjem in vsemi potrebnimi deli.
m2 5,15 0,00

SUHOMONTAZA - MAVCNE STENE IN STROPOVI 0,00

KERAMICARSKA DELA



T-p-04 Tlak na terenu v sestavi

velikoformatne ker.ploscice 1.0 cm, drsnost R10, kot npr.

Floorgres Industrial ali enakovredno.

vgrajene tankolepilno,

vrsta ploscic,format in tekstura:

po izbiri projektanta

cement-akrilatno lepilo 0.5 cm

npr.: MAPEI-Keraflex ali enakovredno m2 14,10

Stenska keramika, velikoformatne ker.ploscice 1.0 cm,

vgrajene tankolepilno,

vrsta ploscic,format in tekstura:

po izbiri projektanta

cement-akrilatno lepilo 0.5 cm

npr.: MAPEI-Keraflex ali enakovredno m2 29,00

Dobava in polaganje cokla iz granitogresa velikosti 10x60 cm,
kot npr. Floorgres Industrial ali enakovredno. Na lepilo, s
fugiranjem stikov in kitanjem v tonu po izboru projektanta

ml 8,00
KERAMICARSKA DELA SKUPAJ
mSANITARNA OPREMA
_Omara za Cistila 70/30/200 cm iz furniranih plos¢. kos 1,00
' Kopalniski pult 390/55/20 cm, Furnir, zgornja plos¢a kerrock
kos 1,00
Bl ogledalo dim. 390 x 90 cm kos 1,00

Drobni inventar kopalnice:
m Kos za smeti kos 3
_ Dozirnik za milo kos 4
_Stojalo za papir kos 3
WC metlica kos 3

SANITARNA OPREMA SKUPAJ
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



PROSTOR:
P09 GARDEROBA PROFESORIJI
Sl z1DARSKA DELA

T-p-04 Tlak na terenu v sestavi:

Hidroizolacija:

polimer-bitumenska, dvoslojna d= 0.8 cm

zgornji trak:

polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO

polno navarjen na spodnjega,

npr.: Galaxy FC 180 5

spodnji trak:

samolepilni bit. trak na bazi SBS,

zalepljen na ravno in ocis¢eno povrsino, varjeni preklopi,

npr.: Halley FC 160 3 m2 7,93
toplotna izolacija:

ekspandirani polistiren, SIST EN 13163 d=5.0 cm

[AD = max.0.036 W/(m.K),o0= 100kN/m?]

plosce prosto poloZene na podlago

kot npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovr. m2 7,93
locilni sloj in akusti¢na izolacija:

PE ekspandirana folija, 2x 5mm 1.0 cm

folija dvoslojno, kot npr.:

GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno m2 7,93
podlaga:

mikroarmiran beton, C20/25, v naklonu 1%, d= 6.2 cm

fino zaglajen,

mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3

npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno m2 7,93
Dobava in montaza RF traku za izdelavo dilatacije, viSina 8 cm,

deb. 0 2,0mm, kompletno z vsemi pomoznimi deli sidranja in

postavitve. Montaza dilatacijskega traku se uskladi z

izdelovalcem AB estriha.

ml 7,93
hidroizolacija:
dvokomponentni hidroizolacijski premaz
na bazi cementnih veziv, sinteti¢nih polim.
in posebnih dodatkov npr.: Mapelastic
ali enakovredno, izveden tudi na vznozje
obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim
Mapeband trakom po detajlu! m2 7,93

ZIDARSKA DELA SKUPAJ

Il sUHOMONTAZA - MAVENE STENE IN STROPOVI

Izdelava mavcnih sten d=10 cm kot naprimer Knauf W112 ali
enakovredno, iz 2x mavénih plos¢ debeline 12,5 mm, iz tipske
podkonstrukcije debeline 50 mm z vmesno toplotno izolacijo
debeline 50 mm, kot npr. Knauf insulation TP115, iz 2x mavcnih
plos¢ debeline 12,5 mm. Z bandaZiranjem, vgradnjo
vogalnikov, vgradnjo ojacitev, izvedbo izrezov, kitanjem in
vsemi potrebnimi deli
m2 3,00

Izdelava enostranskih montaznih oblog obstojecih sten za WC
kotlicki za razvod instalacij d= 15 cm, iz 2x mav¢nih plos¢
debeline 12,5 mm, z vmesno toplotno izolacijo deb. 12 cm kot
npr. Knauf insulation TP115 in parno zaporo. Z bandaziranjem,
vgradnjo vogalnikov, vgradnjo ojacitev, izvedbo izrezov,
kitanjem in vsemi potrebnimi deli.
m2 3,15

SUHOMONTAZA - MAVENE STENE IN STROPOVI

KERAMICARSKA DELA

0,00
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0,00

0,00



T-p-04 Tlak na terenu v sestavi

velikoformatne ker.ploscice 1.0 cm, drsnost R10, kot npr.

Floorgres Industrial ali enakovredno.

vgrajene tankolepilno,

vrsta ploscic,format in tekstura:

po izbiri projektanta

cement-akrilatno lepilo 0.5 cm

npr.: MAPEI-Keraflex ali enakovredno m2

Stenska keramika, velikoformatne ker.plos¢ice 1.0 cm,

vgrajene tankolepilno,

vrsta ploscic,format in tekstura:

po izbiri projektanta

cement-akrilatno lepilo 0.5 cm

npr.: MAPEI-Keraflex ali enakovredno m?2

Dobava in polaganje cokla iz granitogresa velikosti 10x60 cm,
kot npr. Floorgres Industrial ali enakovredno. Na lepilo, s
fugiranjem stikov in kitanjem v tonu po izboru projektanta

ml

KERAMICARSKA DELA SKUPAJ

7,93

15,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00



PROSTOR:

P10 GARDEROBA DUAKI 0,00

Sl zi0ARSKA DELA
T-p-02 Tlak na terenu v sestavi:

Hidroizolacija:

polimer-bitumenska, dvoslojna d= 0.8 cm

zgornji trak:

polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO

polno navarjen na spodnjega,

npr.: Galaxy FC 180 5

spodnji trak:

samolepilni bit. trak na bazi SBS,

zalepljen na ravno in ocis¢eno povrsino, varjeni preklopi,

npr.: Halley FC 160 3 m2 16,31 0,00
toplotna izolacija:

ekspandirani polistiren, SIST EN 13163 d= 6.0 cm

[AD = max.0.036 W/(m.K),o0= 100kN/m?]

plosce prosto polozene na podlago

kot npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovr. m2 16,31 0,00
locilni sloj in akusti¢na izolacija:

PE ekspandirana folija, 2x 5mm 1.0 cm

folija dvoslojno, kot npr.:

GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno m2 16,31 0,00
podlaga:

mikroarmiran beton, C20/25, v naklonu 1%, d= 6.2 cm

fino zaglajen,

mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3

npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno m2 16,31 0,00

ZIDARSKA DELA SKUPAJ 00

‘

B MIZARSKA DELA

T-p-02 LADISKI POD

obloga lesene konstrukcije stopnic - LADIJSKI POD :

ladijski pod, 1.3 cm

lepljen na podlago,

tip, dim.panelov in tekstura:

po izbiri arhitekta m2 16,31 0,00

MIZARSKA DELA SKUPAJ 0,00



PROSTOR:
P11 KABINET 0,00
Sl z1DARSKA DELA

T-p-02 Tlak na terenu v sestavi:

Hidroizolacija:
polimer-bitumenska, dvoslojna d= 0.8 cm
zgornji trak:
polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO
polno navarjen na spodnjega,
npr.: Galaxy FC 180 5
spodnji trak:
samolepilni bit. trak na bazi SBS,
zalepljen na ravno in ocis¢eno povrsino, varjeni preklopi,
npr.: Halley FC 160 3 m2 17,35 0,00
toplotna izolacija:
ekspandirani polistiren, SIST EN 13163 d= 6.0 cm
[AD = max.0.036 W/(m.K),o0= 100kN/m?]
plosce prosto poloZene na podlago
npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovr. m2 17,35 0,00
locilni sloj in akusti¢na izolacija:
PE ekspandirana folija, 2x 5mm 1.0 cm
folija dvoslojno, npr.:
GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno m2 17,35 0,00
podlaga:
mikroarmiran beton, C20/25, d= 6.2 cm
fino zaglajen,
mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3

npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno m2 17,35 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ 0,00
[E3 TALNE OBLOGE

konéni tlak - LADIJSKI POD:

ladijski pod, 1.3 cm

lepljen na podlago,

tip, dim.panelov in tekstura:

po izbiri arhitekta

izravnalna masa 0.2 cm m2 17,35 0,00

TALNE OBLOGE SKUPAJ 0,00



PROSTOR:
P12 PLESNA DVORANA 4 0,00
Sl z1DARSKA DELA

T-p-02 Tlak na terenu v sestavi:

Hidroizolacija:
polimer-bitumenska, dvoslojna d= 0.8 cm
zgornji trak:
polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO
polno navarjen na spodnjega,
npr.: Galaxy FC 180 5
spodnji trak:
samolepilni bit. trak na bazi SBS,
zalepljen na ravno in ocis¢eno povrsino, varjeni preklopi,
npr.: Halley FC 160 3 m?2 116,09 0,00
toplotna izolacija:
ekspandirani polistiren, SIST EN 13163 d= 6.0 cm
[AD = max.0.036 W/(m.K),o0= 100kN/m?]
plosce prosto poloZene na podlago
npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovr. m2 116,09 0,00
locilni sloj in akusti¢na izolacija:
PE ekspandirana folija, 2x 5mm 1.0 cm
folija dvoslojno, npr.:
GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno m2 116,09 0,00
podlaga:
mikroarmiran beton, C20/25, d= 6.2 cm
fino zaglajen,
mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3

npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno m2 116,09 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ 0,00
[E3 TALNE OBLOGE

konéni tlak - LADIJSKI POD:

ladijski pod, 1.3 cm

lepljen na podlago,

tip, dim.panelov in tekstura:

po izbiri arhitekta

izravnalna masa 0.2 cm m2 116,09 0,00

TALNE OBLOGE SKUPAJ 0,00



PROSTOR:
P13 PLESNA DVORANA 3 0,00
Sl z1DARSKA DELA

T-p-02 Tlak na terenu v sestavi:

Hidroizolacija:
polimer-bitumenska, dvoslojna d= 0.8 cm
zgornji trak:
polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO
polno navarjen na spodnjega,
npr.: Galaxy FC 180 5
spodnji trak:
samolepilni bit. trak na bazi SBS,
zalepljen na ravno in ocis¢eno povrsino, varjeni preklopi,
npr.: Halley FC 160 3 m2 86,61 0,00
toplotna izolacija:
ekspandirani polistiren, SIST EN 13163 d= 6.0 cm
[AD = max.0.036 W/(m.K),o0= 100kN/m?]
plosce prosto poloZene na podlago
npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovr. m2 86,61 0,00
locilni sloj in akusti¢na izolacija:
PE ekspandirana folija, 2x 5mm 1.0 cm
folija dvoslojno, npr.:
GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno m2 86,61 0,00
podlaga:
mikroarmiran beton, C20/25, d= 6.2 cm
fino zaglajen,
mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3

npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno m2 86,61 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ 0,00
[E3 TALNE OBLOGE

konéni tlak - LADIJSKI POD:

ladijski pod, 1.3 cm

lepljen na podlago,

tip, dim.panelov in tekstura:

po izbiri arhitekta

izravnalna masa 0.2 cm m2 86,61 0,00

TALNE OBLOGE SKUPAJ 0,00



PROSTOR:

P14 GARDEROBA DUAKI 0,00

Sl zi0ARSKA DELA
T-p-02 Tlak na terenu v sestavi:

Hidroizolacija:

polimer-bitumenska, dvoslojna d= 0.8 cm

zgornji trak:

polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO

polno navarjen na spodnjega,

npr.: Galaxy FC 180 5

spodnji trak:

samolepilni bit. trak na bazi SBS,

zalepljen na ravno in ocis¢eno povrsino, varjeni preklopi,

npr.: Halley FC 160 3 m2 23,60 0,00
toplotna izolacija:

ekspandirani polistiren, SIST EN 13163 d= 6.0 cm

[AD = max.0.036 W/(m.K),o0= 100kN/m?]

plosce prosto polozene na podlago

kot npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovr. m2 23,60 0,00
locilni sloj in akusti¢na izolacija:

PE ekspandirana folija, 2x 5mm 1.0 cm

folija dvoslojno, kot npr.:

GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno m2 23,60 0,00
podlaga:

mikroarmiran beton, C20/25, v naklonu 1%, d= 6.2 cm

fino zaglajen,

mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3

npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno m2 23,60 0,00

ZIDARSKA DELA SKUPAJ 00

‘

B MIZARSKA DELA

T-p-02 LADISKI POD

obloga lesene konstrukcije stopnic - LADIJSKI POD :

ladijski pod, 1.3 cm

lepljen na podlago,

tip, dim.panelov in tekstura:

po izbiri arhitekta m2 23,60 0,00

MIZARSKA DELA SKUPAJ 0,00



PROSTOR:
15
P15 KABINET 0,00

Sl z1DARSKA DELA
T-p-02 Tlak na terenu v sestavi:

Hidroizolacija:
polimer-bitumenska, dvoslojna d= 0.8 cm
zgornji trak:
polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO
polno navarjen na spodnjega,
npr.: Galaxy FC 180 5
spodnji trak:
samolepilni bit. trak na bazi SBS,
zalepljen na ravno in ocis¢eno povrsino, varjeni preklopi,
npr.: Halley FC 160 3 m2 17,00 0,00
toplotna izolacija:
ekspandirani polistiren, SIST EN 13163 d= 6.0 cm
[AD = max.0.036 W/(m.K),o0= 100kN/m?]
plosce prosto poloZene na podlago
npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovr. m2 17,00 0,00
locilni sloj in akusti¢na izolacija:
PE ekspandirana folija, 2x 5mm 1.0 cm
folija dvoslojno, npr.:
GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno m2 17,00 0,00
podlaga:
mikroarmiran beton, C20/25, d= 6.2 cm
fino zaglajen,
mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3

npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno m2 17,00 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ 0,00
[E3 TALNE OBLOGE

konéni tlak - LADIJSKI POD:

ladijski pod, 1.3 cm

lepljen na podlago,

tip, dim.panelov in tekstura:

po izbiri arhitekta

izravnalna masa 0.2 cm m2 17,00 0,00

TALNE OBLOGE SKUPAJ 0,00



PROSTOR:
P16 PLESNA DVORANA 3 0,00
Sl z1DARSKA DELA

T-p-02 Tlak na terenu v sestavi:

Hidroizolacija:
polimer-bitumenska, dvoslojna d= 0.8 cm
zgornji trak:
polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO
polno navarjen na spodnjega,
npr.: Galaxy FC 180 5
spodnji trak:
samolepilni bit. trak na bazi SBS,
zalepljen na ravno in ocis¢eno povrsino, varjeni preklopi,
npr.: Halley FC 160 3 m2 154,00 0,00
toplotna izolacija:
ekspandirani polistiren, SIST EN 13163 d= 6.0 cm
[AD = max.0.036 W/(m.K),o0= 100kN/m?]
plosce prosto poloZene na podlago
npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovr. m2 154,00 0,00
locilni sloj in akusti¢na izolacija:
PE ekspandirana folija, 2x 5mm 1.0 cm
folija dvoslojno, npr.:
GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno m2 154,00 0,00
podlaga:
mikroarmiran beton, C20/25, d= 6.2 cm
fino zaglajen,
mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3

npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno m2 154,00 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ 0,00
[E3 TALNE OBLOGE

konéni tlak - LADIJSKI POD:

ladijski pod, 1.3 cm

lepljen na podlago,

tip, dim.panelov in tekstura:

po izbiri arhitekta

izravnalna masa 0.2 cm m2 154,00 0,00

TALNE OBLOGE SKUPAJ 0,00



PROSTOR:
P17 GLASBENA UCILNICA 6 0,00
Sl z1DARSKA DELA

T-p-02 Tlak na terenu v sestavi:

Hidroizolacija:
polimer-bitumenska, dvoslojna d= 0.8 cm
zgornji trak:
polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO
polno navarjen na spodnjega,
npr.: Galaxy FC 180 5
spodnji trak:
samolepilni bit. trak na bazi SBS,
zalepljen na ravno in ocis¢eno povrsino, varjeni preklopi,
npr.: Halley FC 160 3 m2 131,00 0,00
toplotna izolacija:
ekspandirani polistiren, SIST EN 13163 d= 6.0 cm
[AD = max.0.036 W/(m.K),o0= 100kN/m?]
plosce prosto poloZene na podlago
npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovr. m2 131,00 0,00
locilni sloj in akusti¢na izolacija:
PE ekspandirana folija, 2x 5mm 1.0 cm
folija dvoslojno, npr.:
GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno m2 131,00 0,00
podlaga:
mikroarmiran beton, C20/25, d= 6.2 cm
fino zaglajen,
mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3

npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno m2 131,00 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ 0,00
[E3 TALNE OBLOGE

konéni tlak - LADIJSKI POD:

ladijski pod, 1.3 cm

lepljen na podlago,

tip, dim.panelov in tekstura:

po izbiri arhitekta

izravnalna masa 0.2 cm m2 131,00 0,00

TALNE OBLOGE SKUPAJ 0,00



PROSTOR:
P18 KABINET 0,00
Sl z1DARSKA DELA

T-p-02 Tlak na terenu v sestavi:

Hidroizolacija:
polimer-bitumenska, dvoslojna d= 0.8 cm
zgornji trak:
polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO
polno navarjen na spodnjega,
npr.: Galaxy FC 180 5
spodnji trak:
samolepilni bit. trak na bazi SBS,
zalepljen na ravno in ocis¢eno povrsino, varjeni preklopi,
npr.: Halley FC 160 3 m2 33,30 0,00
toplotna izolacija:
ekspandirani polistiren, SIST EN 13163 d= 6.0 cm
[AD = max.0.036 W/(m.K),o0= 100kN/m?]
plosce prosto poloZene na podlago
npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovr. m2 33,30 0,00
locilni sloj in akusti¢na izolacija:
PE ekspandirana folija, 2x 5mm 1.0 cm
folija dvoslojno, npr.:
GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno m2 33,30 0,00
podlaga:
mikroarmiran beton, C20/25, d= 6.2 cm
fino zaglajen,
mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3

npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno m2 33,30 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ 0,00
[E3 TALNE OBLOGE

konéni tlak - LADIJSKI POD:

ladijski pod, 1.3 cm

lepljen na podlago,

tip, dim.panelov in tekstura:

po izbiri arhitekta

izravnalna masa 0.2 cm m2 33,30 0,00

TALNE OBLOGE SKUPAJ 0,00



PROSTOR:
P19 KABINET 0,00
Sl z1DARSKA DELA

T-p-02 Tlak na terenu v sestavi:

Hidroizolacija:
polimer-bitumenska, dvoslojna d= 0.8 cm
zgornji trak:
polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO
polno navarjen na spodnjega,
npr.: Galaxy FC 180 5
spodnji trak:
samolepilni bit. trak na bazi SBS,
zalepljen na ravno in ocis¢eno povrsino, varjeni preklopi,
npr.: Halley FC 160 3 m2 131,00 0,00
toplotna izolacija:
ekspandirani polistiren, SIST EN 13163 d= 7.0 cm
[AD = max.0.036 W/(m.K),o0= 100kN/m?]
plosce prosto poloZene na podlago
npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovr. m2 131,00 0,00
locilni sloj in akusti¢na izolacija:
PE ekspandirana folija, 2x 5mm 1.0 cm
folija dvoslojno, npr.:
GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno m2 131,00 0,00
podlaga:
mikroarmiran beton, C20/25, d= 6.4 cm
fino zaglajen,
mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3

npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno m2 131,00 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ 0,00
[E3 TALNE OBLOGE

. Dobava in montaZa kovinske ograje obstojecih stopnic s

pritrdili po navodilih arhitekta ml 8,00 0,00
TALNE OBLOGE DELA SKUPAJ 0,00
[ TALNE OBLOGE

samorazlivni zaklju¢ni vecplastni
dvokomponentni epoksidni sloj 0.3 cm
po sistemu Mapefloor System 33 ali enakovr.
z uporabo dvokomponentne epoksidne
smole Mapefloor | 300 SL z vmeSano
barvo po RAL-u Mapecolor Paste,
polnila Quarzo 0.25 ter Quarzo 0.50
in prajmerja Primer SN,
izvedba po navodilih proizvajalca
m2 131,00 0,00

TALNE OBLOGE SKUPAJ 0,00



PROSTOR:
17
P20 UCILNICA GLEDALISCE 2 0,00

Sl zi0ARSKA DELA

T-p-02 Tlak na terenu v sestavi:

Hidroizolacija:

polimer-bitumenska, dvoslojna d= 0.8 cm

zgornji trak:

polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO

polno navarjen na spodnjega,

kot npr.: Galaxy FC 180 5

spodnji trak:

samolepilni bit. trak na bazi SBS,

zalepljen na ravno in ocis¢eno povrsino, varjeni preklopi, kot

npr.: Halley FC 160 3 m2 86,30 0,00
toplotna izolacija:

ekspandirani polistiren, SIST EN 13163 d= 6.0 cm

[AD = max.0.036 W/(m.K),o0= 100kN/m?]

plosce prosto poloZene na podlago

kot npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovr. m2 86,30 0,00
locilni sloj in akusti¢na izolacija:

PE ekspandirana folija, 2x 5mm 1.0 cm

folija dvoslojno, kot npr.:

GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno m2 86,30 0,00
podlaga:

mikroarmiran beton, C20/25, d= 6.2 cm

fino zaglajen,

mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3

kot npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno m2 86,30 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ 0,00
[E3 TALNE OBLOGE

konéni tlak - LADIJSKI POD:

ladijski pod, 1.3 cm

lepljen na podlago,

tip, dim.panelov in tekstura:

po izbiri arhitekta

izravnalna masa 0.2 cm m2 86,30 0,00

TALNE OBLOGE SKUPAJ 0,00



PROSTOR:

P21 UCILNICA GLEDALISCE 1 0,00

Sl zi0ARSKA DELA

T-p-02 Tlak na terenu v sestavi:

Hidroizolacija:

polimer-bitumenska, dvoslojna d= 0.8 cm

zgornji trak:

polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO

polno navarjen na spodnjega,

kot npr.: Galaxy FC 180 5

spodnji trak:

samolepilni bit. trak na bazi SBS,

zalepljen na ravno in ocis¢eno povrsino, varjeni preklopi, kot

npr.: Halley FC 160 3 m2 131,20 0,00
toplotna izolacija:

ekspandirani polistiren, SIST EN 13163 d= 6.0 cm

[AD = max.0.036 W/(m.K),o0= 100kN/m?]

plosce prosto poloZene na podlago

kot npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovr. m2 131,20 0,00
locilni sloj in akusti¢na izolacija:

PE ekspandirana folija, 2x 5mm 1.0 cm

folija dvoslojno, kot npr.:

GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno m2 131,20 0,00
podlaga:

mikroarmiran beton, C20/25, d= 6.2 cm

fino zaglajen,

mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3

kot npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno m2 131,20 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ 0,00
[E3 TALNE OBLOGE

konéni tlak - LADIJSKI POD:

ladijski pod, 1.3 cm

lepljen na podlago,

tip, dim.panelov in tekstura:

po izbiri arhitekta

izravnalna masa 0.2 cm m2 131,20 0,00

TALNE OBLOGE SKUPAJ 0,00



PROSTOR:

P22 ZAODRIE 0,00

Sl zi0ARSKA DELA

T-p-02 Tlak na terenu v sestavi:

Hidroizolacija:

polimer-bitumenska, dvoslojna d= 0.8 cm

zgornji trak:

polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO

polno navarjen na spodnjega,

kot npr.: Galaxy FC 180 5

spodnji trak:

samolepilni bit. trak na bazi SBS,

zalepljen na ravno in ocis¢eno povrsino, varjeni preklopi, kot

npr.: Halley FC 160 3 m2 41,20 0,00
toplotna izolacija:

ekspandirani polistiren, SIST EN 13163 d= 6.0 cm

[AD = max.0.036 W/(m.K),o0= 100kN/m?]

plosce prosto poloZene na podlago

kot npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovr. m2 41,20 0,00
locilni sloj in akusti¢na izolacija:

PE ekspandirana folija, 2x 5mm 1.0 cm

folija dvoslojno, kot npr.:

GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno m2 41,20 0,00
podlaga:

mikroarmiran beton, C20/25, d= 6.2 cm

fino zaglajen,

mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3

kot npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno m2 41,20 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ 0,00
[E3 TALNE OBLOGE

konéni tlak - LADIJSKI POD:

ladijski pod, 1.3 cm

lepljen na podlago,

tip, dim.panelov in tekstura:

po izbiri arhitekta

izravnalna masa 0.2 cm m2 41,20 0,00

TALNE OBLOGE SKUPAJ 0,00



PROSTOR:
23
P23 GLEDALISKA DVORANA 0,00

Sl zi0ARSKA DELA

T-p-02 Tlak na terenu v sestavi:

Hidroizolacija:

polimer-bitumenska, dvoslojna d= 0.8 cm

zgornji trak:

polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO

polno navarjen na spodnjega,

kot npr.: Galaxy FC 180 5

spodnji trak:

samolepilni bit. trak na bazi SBS,

zalepljen na ravno in ocis¢eno povrsino, varjeni preklopi, kot

npr.: Halley FC 160 3 m2 221,00 0,00
toplotna izolacija:

ekspandirani polistiren, SIST EN 13163 d= 6.0 cm

[AD = max.0.036 W/(m.K),o0= 100kN/m?]

plosce prosto poloZene na podlago

kot npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovr. m2 221,00 0,00
locilni sloj in akusti¢na izolacija:

PE ekspandirana folija, 2x 5mm 1.0 cm

folija dvoslojno, kot npr.:

GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno m2 221,00 0,00
podlaga:

mikroarmiran beton, C20/25, d= 6.2 cm

fino zaglajen,

mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3

kot npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno m2 221,00 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ 0,00
I TesARsKA DELA

Izdelava lesene podkonstrukcije za/pod sedis¢i z vsemi
pomoznimi deli in pritrdilnim materialom, poraba lesa do 0,05

m3/m2 m2 100,00 0,00
TESARSKA DELA SKUPA! )
[ TALNE OBLOGE

konéni tlak - LADIJSKI POD:

ladijski pod, 1.3 cm

lepljen na podlago,

tip, dim.panelov in tekstura:

po izbiri arhitekta

izravnalna masa 0.2 cm m2 221,00 0,00

TALNE OBLOGE SKUPAJ 0,00



PROSTOR:

NO1 VECNAMENSKI PROSTOR 0,00

Sl zi0ARSKA DELA

T-n-01 Tlak v nadstropju v sestavi:

toplotna izolacija:

ekspandirani polistiren, SIST EN 13163, d=4.0 cm

[AD = max.0.036 W/(m.K),o0= 100kN/m?]

ploscée prosto poloZene na podlago

npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovr. m2 168,38 0,00
locilni sloj in akusti¢na izolacija:

PE ekspandirana folija, 2x 5mm d= 1.0 cm

folija dvoslojno, npr.:

GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno m2 168,38 0,00
podlaga:

mikroarmiran beton, C20/25, d= 5.5 cm

fino zaglajen,

mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3

npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno m2 168,38 0,00

ZIDARSKA DELA SKUPAJ 0,00
[E3 TALNE OBLOGE

ladijski pod, 1.3 cm

lepljen na podlago,

tip, dim.panelov in tekstura:

po izbiri arhitekta

izravnalna masa 0.2 cm m2 168,38 0,00

TALNE OBLOGE SKUPAJ 0,0

‘

C MIZARSKA DELA

Z-02 lesena stenska obloga

podkonstrukcija za leseno oblogo 2.4 cm, letve 4.8/2.4

privijacene v notranjo opecno steno

lesena stenska obloga 2.4 cm

lesen opaz v barvi in strukturi enaki

talni in stenski oblogi m2 160,00 0,00
Zunanja stena: podkonstrukcija za leseno oblogo

privijacene v zunanjo opecno steno:

toplotna izolacija steklena volna d= 14 cm podkonstrukcija

lesene lerve 8/14/80 cm

lesena stenska obloga 2.4 cm

lesen opaz v barvi in strukturi enaki

talni in stenski oblogi m2 21,00 0,00

MIZARSKA DELA SKUPAJ 0,00



PROSTOR:

NO2 GALERIA 0,00

Sl zi0ARSKA DELA

T-n-02 Tlak v nadstropju v sestavi:

lesen opaz:

lesene deske/plohi na pero in utor 5.0 cm m2 25,00 0,00
loCilni sloj in akusti¢na izolacija:

PE ekspandirana folija, 3x 5mm 1.5 cm

folija dvoslojno, npr.:

GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno m2 25,00 0,00
podlaga:

OSB plosce 2.5 cm m2 25,00 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ 0,00

I mizarska DELA

Izdelava lesene podkonstrukcije za/pod sedis¢i z vsemi
pomoznimi deli in pritrdilnim materialom, poraba lesa do 0,05
m3/m2 m2 100,00 0,00

Z-02 lesena stenska obloga

podkonstrukcija za leseno oblogo 2.4 cm, letve 4.8/2.4

privijacene v notranjo opecno steno

lesena stenska obloga 2.4 cm

lesen opaz v barvi in strukturi enaki

talni in stenski oblogi m2 26,00 0,00

'Steklena ograja visine 1m iz varnostnega lepljenega kaljenega

stekla komplet z pritrdilnim materialom ml 7,00 0,00
MIZARSKA DELA SKUPAJ 0,00
[ TALNE OBLOGE

adijski pod, 1.3 cm

lepljen na podlago,

tip, dim.panelov in tekstura:

po izbiri arhitekta

izravnalna masa 0.2 cm m2 25,00 0,00

TALNE OBLOGE SKUPAJ 0,00



PROSTOR:

NO3 STUDIO 0,00

Sl zi0ARSKA DELA

T-n-02 Tlak v nadstropju v sestavi:

lesen opaz:

lesene deske/plohi na pero in utor 5.0 cm m2 16,20 0,00
loCilni sloj in akusti¢na izolacija:

PE ekspandirana folija, 3x 5mm 1.5 cm

folija dvoslojno, npr.:

GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno m2 16,20 0,00
podlaga:

OSB plosce 2.5 cm m2 15,20 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ 0,00

[ mizArsKA DELA

.Steklena ograja visine 1m iz varnostnega lepljenega kaljenega

stekla komplet z pritrdilnim materialom ml 5,00 0,00
MIZARSKA DELA SKUPAJ 0,00
[S TALNE OBLOGE

kon¢ni tlak - LADIJSKI POD:

ladijski pod, 1.3 cm

lepljen na podlago,

tip, dim.panelov in tekstura:

po izbiri arhitekta

izravnalna masa 0.2 cm m2 16,20 0,00

TALNE OBLOGE SKUPAJ 0,00



PROSTOR:

NO04 TEHNICNI PROSTOR 1

Sl zi0ARSKA DELA

T-n-03 Tlak na terenu v sestavi:

lesen opaz:

lesene deske na pero in utor 5.0 cm

toplotna izolacija:

ekspandirani polistiren, SIST EN 13163 d= 7.0 cm
[AD = max.0.036 W/(m.K),o= 100kN/m?]

plosce prosto poloZzene na podlago

kot npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovr.
loCilni sloj in akusti¢na izolacija:

PE ekspandirana folija, 3x 5mm 1.5 cm

folija dvoslojno, npr.:

GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno

podlaga:

mikroarmiran beton, C20/25 v naklonu 1% 5.2 cm
fino zaglajen,

mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3
npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno

ZIDARSKA DELA SKUPAJ

[E3 TALNE OBLOGE

samorazlivni zakljuéni vecplastni
dvokomponentni epoksidni sloj 0.3 cm

po sistemu Mapefloor System 33 ali enakovr.
z uporabo dvokomponentne epoksidne
smole Mapefloor 1300 SL z vmesano

barvo po RAL-u Mapecolor Paste,

polnila Quarzo 0.25 ter Quarzo 0.50

in prajmerja Primer SN,

izvedba po navodilih proizvajalca

TALNE OBLOGE SKUPAJ

m2

m2

m2

m2

m2

0,00
24,15 0,00
24,15 0,00
24,15 0,00
24,15 0,00

)
24,15 0,00

0,00



PROSTOR:

NO5 TEHNICNI PROSTOR 1

Sl zi0ARSKA DELA

"Sivanje" obstoje¢ih talnih dilatacij ali razpok (v obstoje¢em
tlaku, estrih, beton) z rezanjem pre¢nih utorov Sir. do 1 cm,
globine do 2 cm, dolZine ca 20 cm, zarez v razmaku 20 cm,
dobava in vstavljanje INOX palic fi 5-6 mm, dolZine 15 cm ter
zalivanje z dvokomponentno epoksi maso (npr. KEMA); oistiti
in z dvokomponentno epoksi maso zaliti tudi vzdolzno
dilatacijo

T-p-03 Tlak na terenu v sestavi:

Hidroizolacija:

polimer-bitumenska, dvoslojna d= 0.8 cm

zgornji trak:

polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO

polno navarjen na spodnjega,

kot npr.: Galaxy FC 180 5

spodnji trak:

samolepilni bit. trak na bazi SBS,

zalepljen na ravno in ocis¢eno povrsino, varjeni preklopi, kot

npr.: Halley FC 160 3 m2 24,25
toplotna izolacija:

ekspandirani polistiren, SIST EN 13163 d= 7.0 cm

[AD = max.0.036 W/(m.K),o= 100kN/m?]

plosce prosto polozene na podlago

kot npr.: FRAGMAT EPS 100 ali tehn.enakovr. m2 24,25
lo¢ilni sloj in akusti¢na izolacija:

PE ekspandirana folija, 2x 5mm 1.0 cm

folija dvoslojno, kot npr.:

GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno m2 24,25
podlaga:

mikroarmiran beton, C20/25, d= 6.4 cm

fino zaglajen,

mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3

kot npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno m2 24,25

ZIDARSKA DELA SKUPAJ

[ TALNE OBLOGE

samorazlivni zaklju¢ni vecplastni
dvokomponentni epoksidni sloj 0.3 cm
po sistemu Mapefloor System 33 ali enakovr.
z uporabo dvokomponentne epoksidne
smole Mapefloor | 300 SL z vmesano
barvo po RAL-u Mapecolor Paste,
polnila Quarzo 0.25 ter Quarzo 0.50
in prajmerja Primer SN,
izvedba po navodilih proizvajalca
m2 24,25

TALNE OBLOGE SKUPAJ



PROSTOR:

NO6 STOPNISCE IN GALERIJA 0,00

Sl zi0ARSKA DELA

"Sivanje" obstojetih talnih dilatacij ali razpok (v

obstoje¢em tlaku, estrih, beton) z rezanjem precnih

utorov $ir. do 1 cm, globine do 2 cm, dolZine ca 20 cm,

zarez v razmaku 20 cm, dobava in vstavljanje INOX palic

fi 5-6 mm, dolZine 15 cm ter zalivanje z

dvokomponentno epoksi maso (npr. KEMA); odistiti in z

dvokomponentno epoksi maso zaliti tudi vzdolzno

dilatacijo ml 5,00 0,00

Dobava in montaza kovinske ograje galerije visine 1m

komplet z pritrdilnim materialom ml 4,80 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ 0,00
[ TALNE oBLOGE

samorazlivni zaklju¢ni vecplastni

dvokomponentni epoksidni sloj 0.3 cm na obstojeco

talno plosco

po sistemu Mapefloor System 33 ali enakovr.

z uporabo dvokomponentne epoksidne

smole Mapefloor 1 300 SL z vmesano

barvo po RAL-u Mapecolor Paste,

polnila Quarzo 0.25 ter Quarzo 0.50

in prajmerja Primer SN,

izvedba po navodilih proizvajalca m2 15,55 0,00

TALNE OBLOGE SKUPAJ 0,00



PROSTOR:

NO6 PROSTOR ZA OPREMO 0,00

Sl zi0ARSKA DELA

"Sivanje" obstoje¢ih talnih dilatacij ali razpok (v obstoje¢em
tlaku, estrih, beton) z rezanjem pre¢nih utorov Sir. do 1 cm,
globine do 2 cm, dolZine ca 20 cm, zarez v razmaku 20 cm,
dobava in vstavljanje INOX palic fi 5-6 mm, dolZine 15 cm ter
zalivanje z dvokomponentno epoksi maso (npr. KEMA); odistiti
in z dvokomponentno epoksi maso zaliti tudi vzdolzno
dilatacijo

ml 5,00 0,00

ZIDARSKA DELA SKUPA) 0,00

[ TALNE OBLOGE

samorazlivni zaklju¢ni vecplastni

dvokomponentni epoksidni sloj 0.3 cm na obstojeco talno

plosco

po sistemu Mapefloor System 33 ali enakovr.

z uporabo dvokomponentne epoksidne

smole Mapefloor 1 300 SL z vmesano

barvo po RAL-u Mapecolor Paste,

polnila Quarzo 0.25 ter Quarzo 0.50

in prajmerja Primer SN,

izvedba po navodilih proizvajalca m2 29,00 0,00

TALNE OBLOGE SKUPAJ 0,00



PROSTOR:

V. KROVSKO KLEPARSKA DELA

KROVSKO KLEPARSKA DELA

S-01 PoSevna streha

primarna kritina:

trakovi iz alu plocevine, d = 0,7 m, spojeni z dvojnimi
pokonénimi zagibi h > 25 mm na maks. razd. 60 cm, komplet z
slemenom, kapnimi in ¢elnimi obrobami

lesene deske za kritino 2.4 cm

sekundarna kritina

paroprepustna vodoodbojna folija KDS 0.04

+ sistemski lepilni trakovi KI LDS

nosilne letve — $pirovci 8/20cm 20.0 cm

med Spirovci toplotna izolacija 15.0cm

steklena volna Ecose Unifit 035

prezracevalni sloj 5.0cm

lesene letve za pritrditev stropne obloge

letve 4/5cm pritrjene na obstoje¢o 5.0 cm

stre$no nosilno konstrukcijo

parna zapora Sd=0.8m

Knauf insulation LDS 5 Silk + KI LDS

med letvami toplotna izolacija 5.0cm

steklena volna Ecose Unifit 035

Obrobe izpustov za potrebe inStalacij na obstojeci strehi iz Alu
plo¢evine d= 0,7 mm r.8. 50 cm
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PROSTOR:

VI. FASADA

9l z1DARSKA DELA

F-01 Fasada na mestu novih obodnih sten

sistemska topl.-izolacijska fasadna obloga,

obloga visoke trdnosti,s trajno hidrofobno finalno
povrsino,odporno na pojave plesniin naslojevanje drugih

mikroorganizmov,ustrezno paroprepustna, v odtenku po izbiri

arhitekta!

v sestavi:

hidravli¢no vezivno lepilo za toplotno izolacijo

kot npr.: Baumit StarContact Light

ali enakovredno 0.7 cm

toplotno-izolacijski sloj: 15.0 cm

kamena volna, SIST EN 13162,

[AD = max.0.035 W/(m.K)],

poZarna odpornost razreda Al

kot npr.: Knauf Insulation FKD-S Thermal

ali enakovr., plosée so lepljene in sidrane v steno po
tehn.specifikaciji proizv.sistema

locilni sloj in akusti¢na izolacija:

PE ekspandirana folija, 2x 5mm 1.0 cm

folija dvoslojno, kot npr.:

GEFICELL T-DZ 6-1mm ali enakovredno

osnovni armirani tankoslojni nanos 0.8 cm

kot npr.: Baumit StarContact Light ali enakovr.
armiran s stekl.mreZico, kot

kot npr.: Baumit StarTex ali enakovr. po sistemski resitvi
proizvajalca

osnovni premaz, za izboljanje oprijema

kot npr.: Baumit UniPrimer ali enakovredno

finalni pastozni zaklju¢ni omet,

ojacan s silikonskimi vlakni,

kot npr.: Baumit CreativTop, do 2.0 cm

tovarnisko pripravljen omet, po potrjenem vzorcu, barva in
finost zrnavosti po dogovoru z arhitektom

osnovni premaz, za izboljsanje oprijema

kot npr.: Baumit UniPrimer ali enakovredno

Izdelava novih fasadnih ometov, obrizg, grobi, in zaklju¢ni
omet teranova v barvi in obliki po obstoje¢em fasadnem
ometu v obmocju novo pozidanih parapetov na fasadnih
zidovih

IKrpanje obstojecih fasadnih ometov v obmocdju odpadlega in

odstopajocega omet, obrizg, grobi, in zaklju¢ni omet teranova

v barvi in obliki po obstoje¢em fasadnem ometu v obmocju
novo pozidanih parapetov na fasadnih zidovih

Dobava, montaZ, demontaza in Cis¢enje fasadnih odrov v
obmodju poppravi fasde in izvedbe nove fasade

ZIDARSKA DELA SKUPA)
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Projektantski popis del - faza PZI

objekt: SVSGL -_strojne instalacije

| Stpost. |

opis del [ EM [ koligina

znesek

5

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL
VODOVODNA INSTALACIJA
INTERNA VODOVODNA INSTALACIJA

Kompletno strani$c¢e sestavljeno iz:

- stranis¢ne Skoljke, s stenskim iztokom, z montaznim elementom za
stenski WC, kompletno s podometnim kotlickom za vgradnjo v
mavcénokartonsko steno, s kompletno doto¢no in odto¢no garnituro, s
sedezno desko s pokrovom

- kotnega ventila DN15 s tlacno plasti¢no gibljivo cevjo z dvema
holandcema R 3/8

po izboru arhitekta oz. investitorja kos 4

Kompletni umivalnik, sestavljen iz:

- umivalnika, iz bele sanitarne keramike, Stirooglate oblike, dimenzije: Sirina
500 mm, globina 400 mm, za montazo na mavénokartonski zid, vkljuéno z
nosilno podkonstrukcijo

- odto¢nega ventila in sifona za umivalnik, dim. 32 mm

- stoje¢e mesSalne baterije DN15 za umivalnik, s fiksnim izpustom in
perlatorjem, kompletno z dvema kotnima ventiloma DN15

po izboru arhitekta oz. investitorja kos 2

Kompletni umivalnik, sestavljen iz:

- umivalnika, iz bele sanitarne keramike, ovalne oblike, za vgradnjo v pult,
dimenzije: Sirina 500 mm, globina 350 mm

- odto¢nega ventila in sifona za umivalnik, dim. 32 mm

- stojeCe elektronske baterije DN15 za umivalnik, s fiksnim izpustom in
perlatorjem, kompletno z dvema kotnima ventiloma DN15

po izboru arhitekta oz. investitorja kos 4

Kompletna prha, sestavljena iz:

- préne kadi dimenzije 800x1000 mm

- zidne mesSalne baterije DN15 za prho, vklju¢no z ro¢no prho, gibljivo cevjo
in drzalom s konzolo dolZine cca 600 mm,

- odto€nega ventila za prho, dim. 32 mm

- odlivno-prelivno garnituro s Eepom in verizico

po izboru arhitekta oz. investitorja kos 5

Protipozarni EURO hidrant, zidne izvedbe, sestavljen iz :
- plo€evinaste omarice z vratci na tecaje, dim. 740x840x250 mm,
opleskane in z odgovarjajo€o oznako na vratcih

- prikljuéni medeninasti ventil za hidrant dim. 50 mm, s stabilno spojko "C"
- ro¢nika z ustnikom, zasunom in stabilno spojko "C", dim. 52 mm
- kolut s tlagno cevjo dim. 25 mm, dolZine 30 m kpl 3

Krogelna zaporna pipa navojne izvedbe, kompletno s tesnilnim materialom,

za toplo vodo do 110°C, PN6

DN 15 kos 1
DN 25 kos 1
DN 32 kos 1

Modularni termostatski obto¢ni ventil za regulacijo pretoka cirkulacijske
sanitarne vode, vklju€no z montaznim, tesnilnim in pritrdilnim materialom

(ventile pritrditi ob steno)
ustreza npr. proizvod DANFOSS, tip MTCV model B
DN15 kos 1
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10

11

12

13

14

15

Cevi za hladno in toplo sanitarno vodo, kompletno s fazonskimi kosi, iz
CrNiMo nerjavnih materialov 1.4401, skladnih s standardom DIN EN
10088, s povisano vsebnostjo molibdena vsaj 2,2% za pove¢ano korozijsko

odpornost, brez silikona,

spajanje z zatisnimi spoji, z vsem ustreznim obesalnim in pritrdilnim

materialom
DN15
DN20
DN25
DN32

Izolacija razvodov hladne sanitarne vode, s samougasljivo izolacijo iz
Zlebakov iz sinteticnega kavcuka, ki ne vsebuje CFC in HCFC, z

naslednjimi tehni¢nimi karakteristikami:
- parozapornostni koeficient m = 7000
- toplotna prevodnost | = 0.035 W/mK

- podrocje uporabe: -45°C - 116°C

premer cevi
DN15
DN20
DN25
DN32

Izolacija razvodov tople sanitarne vode, s samougasljivo izolacijo iz
Zlebakov iz sinteticnega kavcuka, ki ne vsebuje CFC in HCFC, z

19 mm
19 mm
19 mm
19 mm

debelina izolacije

naslednjimi tehni¢nimi karakteristikami:
- parozapornostni koeficient m = 7000
- toplotna prevodnost | = 0.035 W/mK

- podrocje uporabe: -45°C - 116°C

premer cevi
DN15
DN20
DN25
DN32

Drzala obeSala, vklju¢no z vijacnim in drobnim montaznim materialom

Izpiranje in dezinfekcija vodovodnega razvoda, vkljuéno s pridobitvijo
pozitivnega porocila o pregledu vode s strani pooblad€ene zdravstvene

organizacije

Tlagni preizkus s hladnim vodnim tlakom, v skladu za navodili iz

tehni¢nega porocila

Pripravljalna in zaklju¢na dela, zarisovanje tras - drzal - obesal in sanitarnih

19 mm
25 mm
25 mm
40 mm

elementov, polnjenje, poizkusni pogon

Transportni, manipulativni in zavarovalni stroSki

3333

3333

3333

kpl

kpl

%
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5.1.2. VERTIKALNA FEKALNA KANALIZACIJA
1 Kanalizacijske brezSumne cevi, fazonski in Cistilni kosi, izdelani iz

polipropilena PP, spajanje z varjenjem, kompletno z montaznim in

pritrdilnim materialom

$32 m 25 0,00

50 m 14 0,00

$75 m 8 0,00

$100 m 5 0,00
2 Odzracevalna kapa

DN100 kos 2 0,00
3 ~

Cep za zatesnitev priklju¢nih lokov sanitarnih elementov, izdelan iz PVC-+ja,

ali drugega materiala, zunaniji premer ¢epa 28 - 36 mm, dolzine cca 60 mm kos 12 0,00
4 Tesnostni in funkcionalni preizkus fekalne kanalizacije kpl 1 0,00
5 Pripravljalna in zakljuéna dela, zarisovanje tras % 5% 0,00
6 Transportni, manipulativni in zavarovalni stroski % 3% 0,00

SKUPAJ VERTIKALNA FEKALNA KANALIZACIJA 0,00

60/85



Projektantski popis del - faza PZI

objekt: SVSGL -_strojne instalacije

| Stpost. |

opis del

| Em |

koli¢ina |

znesek

5.21.

10

OGREVANJE IN HLAJENJE PROSTOROV
RADIATORSKO OGREVANJE

Plos¢ati jekleni radiator z odzra¢evalnim ventilom, radiatorskimi konzolami,
montaznim in pritrdilnim materialom, kot npr. Vogel&Noot tip T6

22 VM 600-1600
33 VM 600-1000
33 VM 600-1200
33 VM 600-1320
33 VM 600-1400
33 VM 900-720

33 VM 900-800

33 VM 900-1200
33 VM 900-1320
33 VM 900-1400

Vgradni termostatski radiatorski ventil kompletno s termostatsko glavo z
zaskoc¢nim prikljuckom (moznost blokiranja)
DN 15

Spodnji prikljuéek za radiatorje z vgrajenim ventilom za dvocevni sistem
DN 15

Cev radiatorskega ogrevanja:

Uponor MLC cev je sestavljena iz prekrivno varjene aluminijaste cevi z
notranjo in zunanjo plastjo polietilena. Vse plasti so trajno povezane med
seboj s pomocjo vmesne vezne plasti. zagotovljena je absolutna difuzijska
tesnost cevi, ki odgovarja zahtevam standarda DIN 4726, kompletno z
izolacijo debeline 13 mm, stopnja toplotne prevodnosti 040, s ¢vrsto,
brezSivno zunanjo folijo in montaznim materialom za prikljucitev radiatorjev
in razdelilnikov

maksimalen trajen obratovalni tlak: 10 barov pri 70°C s testirano Zivljenjsko
dobo 50 let

16x2

18x2

20x2,25

Razdelilni set, PN16, sestavljen iz dovodnega in povratnega razdelilnika za
radiatorsko ogrevanje, izdelan iz korozijsko odporne posebne legure
medenine, kompletno z ozracevalno pipo na vsakem razdelilniku; za pretok
do 2 m¥h

§t. priklju¢kov 10, DN 32

§t. priklju¢kov 11, DN 32

Avtomatski ventil za hidravli€no uravnotezenje odcepov, regulator
diferen¢nega tlaka kot npr. Danfoss ASV-PV 32

Partner ventil za avtomatske ventile ASV-PV, zaporni, hastavitveni in
merilni ventil kot npr. Danfoss ASV-BD 32

Krogelna navojna zaporna pipa, kompletno s tesnilnim materialom, za toplo
vodo do 110°C, PN16
DN 32

Krogelna prirobni€¢na zaporna pipa, kompletno s tesnilnim materialom, za
toplo vodo do 110°C, PN16
DN 80

Podometna omarica za vgradnjo razdelilnikov radiatorskega ogrevanja z
regulacijsko armaturo (ASV-ventili)), skupaj z vratci, vkljuéno ves montazni
material

za 10 - 12 vej

kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos

kos

kos

333

kpl
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kos
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11 Glavni cevni (vidni) razvodi za ogrevanje kompletno s fazonskimi kosi, iz

CrNi nerjavnih materialov 1.4301, skladnih s standardom DIN EN 12828,

za obratovanje pod pritiskom do 16 bar in delovno temperaturo od 5 do

90°C,

s spojnimi deli s tesnili iz kvalitetnega butil kaucuka (CIIR), ki nestisnjeni

vidno pus€ajo, z vsem ustreznim obeSalnim in pritrdilnim materialom ter

montazo z upoStevanjem temperaturno pogojenih raztezkov in skrékov

materiala, montaza vidno pod stropom

DN 32 m 151 0,00

DN 50 m 108 0,00

DN 65 m 77 0,00

DN 80 m 12 0,00
12 Izolacija ogrevnih razvodov, s samougasljivo izolacijo iz Zlebakov iz

sinteticnega kavc€uka, ki ne vsebuje CFC in HCFC, z naslednjimi tehni¢nimi

karakteristikami:

- parozapornostni koeficient m = 7000

- toplotna prevodnost | = 0.035 W/mK

- podrocje uporabe: -45°C - 116°C

premer cevi debelina izolacije

16x2 9 mm m 856 0,00

18x2 9 mm m 246 0,00

20x2,25 9 mm m 198 0,00

DN32 32 mm m 151 0,00

DN50 50 mm m 108 0,00

DN65 50 mm m 77 0,00

DN80 50 mm m 12 0,00
13 Avtomatski hitri odzrac¢evalnik Spirotop DN15 kos 6 0,00
14 Tlaéni preizkus tesnenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak je 1.3 kratni

delovni tlak kpl 1 0,00

HLAJENJE
15 Inverterska reverzibilna hladilna naprava "multisplit" sistema z dvema

kasetnima notranjima enotama in zunanjo enoto, vkljuéno z napajalnimi in

sistemskimi kabli do notranjih enot, regulacijsko opremo, moznostjo

upravljanja preko IR upravijalnika s tedenskim urnikom, navodili za

obratovanje, pritrdilnim, tesnilnim, elektro vezalnim materialom, elektri¢no

vezavo ter zagonom, vse kot npr. Mitsubishi Electric

Zunanja enota: MXZ-6D122VA, Qh=3.5-13.5 kW, Pe=230V/1f/3.66 kW

2x notranja enota: SLZ-KF60VA2 kpl 1 0,00
16 Plinske povezave med zunanjo in notranjo enoto "split" sistema, vklju¢no z

vakuumiranjem, polnjenjem, hladivom R-410A in tlaénim preizkusom ter

pritrdilnim in tesnilnim materialom.

Predizolirane bakrene cevi: 6.35/15.88 mm, L= 16 m kpl 1 0,00
17 Pritrdilni material za obeSanje in pritrjevanje cevi, notranjih enot in zunanje

enote hladilnega split sistema kpl 1 0,00
18 Pripravljalna in zaklju¢na dela, zarisovanje tras, pregled in preizkus % 5% 0,00
19 Transportni, manipulativni in zavarovalni stro3ki % 3% 0,00

SKUPAJ OGREVANJE IN HLAJENJE 0,00
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5.3.

5.3.1.

PREZRACEVANJE

PREZRACEVALNI SISTEM 1: SEVERNI DEL OBJEKTA

Modulna klimatska naprava za prezraevanje za notranjo namestitev;
osnovna enota z direktno gnanima dovodno odvodnima ventilatorjema, z
rotacijsko regeneracijsko enoto, celotno filtersko sekcijo na dovodni in
odvodni strani, integriranim mikroprocerorjem z vgrajenimi funkcijami
regulacije pretoka zraka in temperature.

Ohisje iz prekrivnih panelnih plos¢ in revizijskih vrat. Zunanja povrsina je iz
pocinkane jeklene plo¢evine prasno barvane, notranja povrsina iz
galvanizirane plocevine.

Med stenama pokrovov in vrat se nahaja negorljiva toplotna izolacija.
Pozarna odpornost izolacije ustreza razredu A1 po DIN 4102. Vlakna
toplotne izolacije so prilepljena na steni pokrova in orientirana pravokotno
na steno, s C¢imer je zagotovljena potrebna togost in prepreceno posedanje
zaradi lastne teze in vibracij zraka v napravi

Enota je sestavljena iz ve€ sekcij, ki so lahko locljive zaradi lazjega
transporta. Vsaka sekcija ima podstavek iz plo€evinastih profilov z
antivibracijskimi nastavljivimi nogicami.

Elektro krmilna omara integrirana v napravo. Oprema na osnovi tovarnisko
razvitega mikroprocesorja krmili in regulira temperature, pretoke zraka in
Elektro krmilni elementi:

Tipalo zunanje temperature, kanalska tipala na zajemu, za rekuperatorjem,
za grelnikom in na dovodu zraka, temperaturno tipalo odvodnega zraka,
frekvencnik za rekuperacijsko kolo, merilni sondi pretoka zraka, terminal za
nastavitev pretoka zraka, temperature, krmilnih funkcij, kontrola
umazanosti filtrov z ponastavitvijo ob menjavi, prosti kontakt za pozarni
izklop, prosto no€no pohlajevanje v letnem rezimu, sprotni prikaz
trenutnega vracanja energije.

Rotacijski toplotni izmenjevalnik:

tehni¢ni podatki:

- pretok zraka V=3000 m3/h

- temp. odpadnega zraka na iztopu pozimi T= -5°C/95%
- temp. svezega zraka na vstopu pozimi T=-13°C/82%
- temperaturni izkoristek pozimi: 77,3%

- entalpijski izkoristek pozimi: 56,3%

Ventilatorska tlaéna-dovodna/odvodna enota s prostotekoCim ventilatorjem
in EC motorjem:

tehni¢ni podatki:

- volumski pretok zraka 3000 m3/h

- eksterni padec tlaka 300 Pa

Grelna enota z elektriénim grelnikom (400V/3f)
tehni¢ni podatki:

- volumski pretok zraka V=3000 m3/h

- vstopna temperatura zraka: 12,5°C

- izstopna temperatura zraka: 20°C

- potrebna toplotna mo¢: 7,6 kW

Kasetni filter, razred filtracije M5 (EN 1SO 16890)
Ustreza npr. proizvod Komfovent, tip VERSO R 3000-H-E-L1

Pravokotni dusSilnik zvoka, ohisje izdelano iz jeklene pocinkane plocevine, s
prikljuénimi prirobnicami iz pocinkanih valjanih hitromontaznih prirobnic z
robom 30 mm, ki jih povezujejo vogalniki.

V ohi§ju so vgrajene dusilne kulise, pri katerih so v okvirje iz jeklene
pocinkane plo¢evine vstavljena posebna polnila iz u€inkovitega
absorbcijskega materiala. Zunanje povrsine kulis os za$&itene s celulozno
folijo. 1zvedba je negorljiva. Kompletno z montaznim in pritrdilnim
materialom

Tehni¢ni podatki dusilnika:

- pretok zraka: 3000 m3/h

- zahtevana stopnja dusenja: min 25 dBa pri 250 Hz

Kot npr. Komfovent STS-IAH2BU-600-500-1400-S

Medprostorski dusilnik zvoka, za pretok zraka 600 m3/h
Kot npr Lindab MDZ-1 250/350, L=900 mm

kpl

kos

kos
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4 Variabilni difuzor s termostatsko regulacijo, kjer termostatski element glede
na temperaturo vto€nega zraka uravnava kot lamel, kompletno z
montaznim in pritrdilnim materialom, za pretok zraka 650 m3/h
Kot npr Lindab OD--11V/TR vel.315 kos 4 0,00
5 Variabilni difuzor s termostatsko regulacijo, kjer termostatski element glede
na temperaturo vtoénega zraka uravnava kot lamel, kompletno z
montaznim in pritrdilnim materialom, za pretok zraka 300 m3/h
Kot npr Lindab OD--11V/TR vel.250 kos 6 0,00
6 Kvadratni difuzor s perforirano ploS¢o, s nastavljivimi loputami za
nastavitev koli¢ine zraka, kompletno z montaznim in pritrdilnim materialom,
za pretok zraka 1000 m3/h
Kot npr. Lindab KD-6A/5-J2 vel.600 kos 3 0,00
7 Kvadratni difuzor s perforirano ploS¢o, s nastavljivimi loputami za
nastavitev koli¢ine zraka, kompletno z montaznim in pritrdilnim materialom,
za pretok zraka 600 m3/h
Kot npr. Lindab KD-6A/5-J2 vel.500 kos 3 0,00
8 Okrogli difuzor, kompletno z montaznim in pritrdilnim materialom, za pretok
zraka 400 m3/h
Kot npr. Lindab OD-10 vel.315 kos 1 0,00
9
Prezra€evalni ventil, izdelan iz jeklene plocevine v beli barvi, okrogle oblike
Kot npr. Lindab PV-1 vel.100 kos 1 0,00
10 Elektronski regulator pretoka za regulacijo zracnega pretoka, kompletno z
elektromotornim pogonom, z montaznim ter pritrdilnim materialom, za
pretok zraka do 3000 m3/h
Kot npr. Lindab ERP-1/500/600-3000/M kos 2 0,00
11 Elektronski regulator pretoka za regulacijo zracnega pretoka, kompletno z
elektromotornim pogonom, z montaznim ter pritrdilnim materialom, za
pretok zraka do 1800 m3/h
Kot npr. Lindab ERP-1/400/0-1800/S kos 2 0,00
12 Zrakotesna loputa, za preprecitev vdora hladnega zraka v prostor, z
motornim pogonom in el. vezavo s klimatom, Pe=230V/1f/1.6W; ustreza
proizvod proizvajalca kot npr. Lindab
MRP-1/B8/J8 vel.500 kos 2 0,00
13 Prezracevalne spiro cevi iz trakov iz pocinkane plo¢evine debeline po DIN
24152 (04.90), stopnje 10 (+ 1000 Pa), oblike F (zarobljeni), med seboj
spojene z zarobljenjem, skupaj z obeSalnim in pritrdilnim materijalom.
Debelina plo€evine glede na nazivno velikost
DN 100-180 mm 0,6 mm
DN 200-560 mm 0,8 mm
Zraéne cevi morajo biti izdelane razreda tesnosti Il. po DIN V 24194, 2.del.
Skupna dolZina zraénih cevi, skupaj z obesalnim in pritrdilnim materijalom,
glede na nazivno velikost
¢ 100 m 3 0,00
¢ 250 m 62 0,00
¢ 315 m 21 0,00
¢ 355 m 28 0,00
¢ 400 m 55 0,00
¢ 500 m 53 0,00
14 Toplotna izolacija dovodnih/odvodnih zraénih kanalov do klimata z zunanje
strani, z izolacijo s certifikatom o skladnosti proizvajalca na primer
Armacell, tip Armaflex AC, to je z materijalom iz sinteti¢nega kavcéuka z
zaprto celiéno strukturo, tezko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in Siri
ognja — vrste B1 z neprestano kontrolo po DIN 4102, 1. del (05.98), ali
razreda 1 po JUS U.J1.060, ali razreda B ali C - s3 dO po SIST EN 13501,
1. del, s toplotno prevodnostjo | < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za
temperaturno obmocje —40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti
difuziji vodne pare m > 7000, lepljena z originalnim lepilom na bazi
polikloroprenov, debelina izolacije 32 mm
¢ 500 m 14 0,00
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15

StreSna kapa za dovod in odvod zraka za montazo na streho, kompletno z

vsem montaznim, pritrdilnim in za$¢itnim materialom, za pretok 3000 m3/h

Kot npr. Lindab HV 500 kos 2 0,00
16 StreSna kapa za odvod zraka za montazo na streho, kompletno z vsem

montaznim, pritrdilnim in zas¢itnim materialom, za pretok 100 m3/h

Kot npr. Lindab HU 100 kos 1 0,00
17 Zagon klimatske naprave, nastavitev obratovalnih parametrov, poizkusno

obratovanje kpl 1 0,00
18 Nastavitev distribucijskih elementov in koli€in zraka kpl 1 0,00
19 Meritve Sumnosti in mikroklimatskih pogojev v prostorih ob obremenitvah,

skupaj z izdajo pozitivnega porocila kpl 1 0,00
20 Pripravljalna dela, zarisovanje, poskusno obratovanje in zaklju¢na dela % 5% 0,00
21 SploSni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroski % 3% 0,00

SKUPAJ KLIMA SISTEM 1 0,00
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5.3.2.

1

PREZRACEVALNI SISTEM 2: JUZNI DEL OBJEKTA

Modulna klimatska naprava za prezraevanje za notranjo namestitev;
osnovna enota z direktno gnanima dovodno odvodnima ventilatorjema, z
rotacijsko regeneracijsko enoto, celotno filtersko sekcijo na dovodni in
odvodni strani, integriranim mikroprocerorjem z vgrajenimi funkcijami
regulacije pretoka zraka in temperature.

Ohisje iz prekrivnih panelnih plos¢ in revizijskih vrat. Zunanja povrsina je iz
pocinkane jeklene ploCevine prasno barvane, notranja povrsina iz
galvanizirane plocevine.

Med stenama pokrovov in vrat se nahaja negorljiva toplotna izolacija.
Pozarna odpornost izolacije ustreza razredu A1 po DIN 4102. Vlakna
toplotne izolacije so prilepljena na steni pokrova in orientirana pravokotno
na steno, s ¢imer je zagotovljena potrebna togost in prepreceno posedanje
zaradi lastne teze in vibracij zraka v napravi

Enota je sestavljena iz ve€ sekcij, ki so lahko lo€ljive zaradi lazjega
transporta. Vsaka sekcija ima podstavek iz plo€evinastih profilov z
antivibracijskimi nastavljivimi nogicami.

Elektro krmilna omara integrirana v napravo. Oprema na osnovi tovarnisko
razvitega mikroprocesorja krmili in regulira temperature, pretoke zraka in
druge funkcije

Elektro krmilni elementi:

Tipalo zunanje temperature, kanalska tipala na zajemu, za rekuperatorjem,
za grelnikom in na dovodu zraka, temperaturno tipalo odvodnega zraka,
frekvenénik za rekuperacijsko kolo, merilni sondi pretoka zraka, terminal za
nastavitev pretoka zraka, temperature, krmilnih funkcij, kontrola
umazanosti filtrov z ponastavitvijo ob menjavi, prosti kontakt za pozarni
izklop, prosto no€no pohlajevanje v letnem rezimu, sprotni prikaz
trenutnega vracanja energije.

Rotacijski toplotni izmenjevalnik:

tehni€ni podatki:

- pretok zraka V=2400 m3/h

- temp. odpadnega zraka na iztopu pozimi T= -6,2°C/95%
- temp. svezega zraka na vstopu pozimi T=-13°C/82%

- temperaturni izkoristek pozimi: 79,5%

- entalpijski izkoristek pozimi: 61,4%

Ventilatorska tlaéna-dovodna/odvodna enota s prostoteko¢im ventilatorjem
in EC motorjem:

tehni€ni podatki:

- volumski pretok zraka 2400 m3/h

- eksterni padec tlaka 350 Pa

Grelna enota z elektri€nim grelnikom (400V/3f)
tehni€ni podatki:

- volumski pretok zraka V=2400 m3/h

- vstopna temperatura zraka: 13,2°C

- izstopna temperatura zraka: 20°C

- potrebna toplotna mo¢: 5,5 kW

Kasetni filter, razred filtracije M5 (EN 1SO 16890)
Skupaj kot npr. Komfovent VERSO R 3000-H-E-L1

Pravokotni dusilnik zvoka, ohi$je izdelano iz jeklene pocinkane plo¢evine, s
priklju€nimi prirobnicami iz pocinkanih valjanih hitromontaznih prirobnic z
robom 30 mm, ki jih povezujejo vogalniki.

V ohi$ju so vgrajene dusilne kulise, pri katerih so v okvirje iz jeklene
pocinkane plocevine vstavljena posebna polnila iz u€inkovitega
absorbcijskega materiala. Zunanje povrsine kulis os zascitene s celulozno
folijo. 1zvedba je negorljiva. Kompletno z montaznim in pritrdilnim
materialom

Tehni¢ni podatki dusilnika:

- pretok zraka: 2400 m3/h

- zahtevana stopnja du$enja: min 25 dBa pri 250 Hz

Kot npr. Komfovent STS-IAH2BU-600-500-1400-S

Medprostorski dusilnik zvoka, za pretok zraka 600 m3/h
Kot npr Lindab MDZ-1 250/350, L=900 mm

kpl

kos

kos
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4 Variabilni difuzor s termostatsko regulacijo, kjer termostatski element glede
na temperaturo vto€nega zraka uravnava kot lamel, kompletno z
montaznim in pritrdilnim materialom, za pretok zraka 300 m3/h
Kot npr Lindab OD--11V/TR vel.250 kos 8 0,00
5 Kvadratni difuzor s perforirano ploS¢o, s nastavljivimi loputami za
nastavitev koli¢ine zraka, kompletno z montaznim in pritrdilnim materialom,
za pretok zraka 600 m3/h
Kot npr. Lindab KD-6A/5-J2 vel.500 kos 4 0,00
6 Prezra€evalni ventil, izdelan iz jeklene plocevine v beli barvi, okrogle oblike,
kot npr. Lindab PV-1 vel.100 kos 1 0,00
7 Mehanski regulator pretoka za regulacijo zra¢nega pretoka v okroglih
prezracevalnih sistemih, kompletno z montaznim ter pritrdilnim
materialom, za pretok zraka do 1200 m3/h
Kot npr. Lindab MRP-1/1200/vel.315 kos 4 0,00
8 Zrakotesna loputa, za prepreCitev vdora hladnega zraka v prostor, z
motornim pogonom in el. vezavo s klimatom, Pe=230V/1f/1.6W; ustreza
proizvod proizvajalca kot npr. Lindab
MRP-1/B8/J8 vel.500 kos 2 0,00
9 PrezraCevalne spiro cevi iz trakov iz pocinkane ploevine debeline po DIN
24152 (04.90), stopnje 10 (+ 1000 Pa), oblike F (zarobljeni), med seboj
spojene z zarobljenjem, skupaj z obeSalnim in pritrdilnim materijalom.
Debelina plo€evine glede na nazivno velikost
DN 100-180 mm 0,6 mm
DN 200-560 mm 0,8 mm
Zragne cevi morajo biti izdelane razreda tesnosti Il. po DIN V 24194, 2.del.
Skupna dolzina zraénih cevi, skupaj z obesalnim in pritrdilnim materijalom,
glede na nazivno velikost
¢ 100 m 3 0,00
¢ 250 m 88 0,00
¢ 315 m 80 0,00
¢ 450 m 9 0,00
¢ 500 m 15 0,00
10 Toplotna izolacija dovodnih/odvodnih zraénih kanalov do klimata z zunanje
strani, z izolacijo s certifikatom o skladnosti proizvajalca na primer
Armacell, tip Armaflex AC, to je z materijalom iz sinteti¢nega kavcéuka z
zaprto celiéno strukturo, teZko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in Siri
ognja — vrste B1 z neprestano kontrolo po DIN 4102, 1. del (05.98), ali
razreda 1 po JUS U.J1.060, ali razreda B ali C - s3 d0 po SIST EN 13501,
1. del, s toplotno prevodnostjo | < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za
temperaturno obmocje —40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti
difuziji vodne pare m > 7000, lepljena z originalnim lepilom na bazi
polikloroprenov, debelina izolacije 32 mm
¢ 500 m 14 0,00
11
StreSna kapa za dovod in odvod zraka za montazo na streho, kompletno z
vsem montaznim, pritrdilnim in za$¢itnim materialom, za pretok 2400 m3/h
Kot npr. Lindab HV 500 kos 2 0,00
12 StreSna kapa za odvod zraka za montazo na streho, kompletno z vsem
montaznim, pritrdilnim in zas¢itnim materialom, za pretok 100 m3/h
Kot npr. Lindab HU 100 kos 1 0,00
13 Zagon klimatske naprave, nastavitev obratovalnih parametrov, poizkusno
obratovanje kpl 1 0,00
14 Nastavitev distribucijskih elementov in koli€in zraka kpl 1 0,00
15 Meritve Sumnosti in mikroklimatskih pogojev v prostorih ob obremenitvah,
skupaj z izdajo pozitivnega porocila kpl 1 0,00
16 Pripravljalna dela, zarisovanje, poskusno obratovanje in zaklju¢na dela % 5% 0,00
17 Splosni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroski % 3% 0,00
SKUPAJ KLIMA SISTEM 2 0,00
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5.3.3. PREZRACEVALNI SISTEM 3: UCILNICE
1 Kompaktna prezracevalna enota z rekuperatorjem zraka, za pretok zraka

750 m3/h, z elektricnim grelnikom, nizko Sumnostjo 35 dB(A), kompletno z

vsem montaznim in pritrdilnim materialom, dim. 1800x565x895 mm, 80 kg;

Pe=230V/1f/185W+1000W

Kot npr. Systemair TURBOVEX TX 750A kpl 2 0,00
2 StreSna kapa za dovod/odvod zraka za montazo na streho, kompletno z

vsem montaznim, pritrdilnim in za$¢itnim materialom, za pretok 750 m3/h

Kot npr. Lindab HV 315 kos 4 0,00
4 Zracgne spiro cevi iz trakov iz pocinkane plocevine debeline po DIN 24152

(04.90), stopnje 10 (£ 1000 Pa), oblike F (zarobljeni), med seboj spojene z

zarobljenjem, skupaj z obeSalnim in pritrdilnim materijalom. Debelina

ploCevine glede na nazivno velikost

DN 200-560 mm 0,8 mm

Kompletno z izolacijo deb. 32 mm

¢ 315 m 8 0,00
5 Zagon klimatske naprave, nastavitev obratovalnih parametrov, poizkusno

obratovanje kpl 2 0,00
6 Nastavitev distribucijskih elementov in koli€in zraka kpl 2 0,00
7 Meritve Sumnosti in mikroklimatskih pogojev v prostorih ob obremenitvah,

skupaj z izdajo pozitivnega porocila kpl 2 0,00
8 Pripravljalna dela, zarisovanje, poskusno obratovanje in zakljuéna dela % 5% 0,00
9 Splosni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroski % 3% 0,00

SKUPAJ KLIMA SISTEM 3 0,00
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5.3.4. LOKALNI ODVODI
1 Centrifugalni stresni ventilator za pretok do 350 m3/h, kompletno z

nadtlacno loputo, streSnim podstavkom, dusSilnikom zvoka, z regulatorjem

hitrosti MTP 10, detektorjem prisotnosti IR 24-P, kompletno z materialom

za montazo, Pe=230V/1f/84W

Vse kot npr. Systemair TFSK 160-EC SILEO BLACK kpl 5 0,00
2

Prezracevalni ventil, izdelan iz jeklene plo€evine v beli barvi, okrogle oblike

Kot npr. Lindab PV-1/ vel.100 kos 7 0,00
3

Prezracevalni ventil, izdelan iz jeklene plo€evine v beli barvi, okrogle oblike

Kot npr. Lindab PV-1/ vel.160 kos 1 0,00
4

Prezracevalni ventil, izdelan iz jeklene plo€evine v beli barvi, okrogle oblike

Kot npr. Lindab OD-1/ vel.4 kos 2 0,00
5 Aluminijasta reSetka z vodoravnimi fiksnimi lamelami V oblike, izdelana iz

vle€enih galvansko zas¢itenih Al profilov, barva po izboru arhitekta,

pritrjena na vgradni okvir z zakritimi vijaki, kot npr. Lindab tip:

AR-4/P 525x125 kos 5 0,00

AR-4/P 525x225 kos 3 0,00
6 ZraCne spiro cevi iz trakov iz pocinkane ploevine debeline po DIN 24152

(04.90), stopnje 10 (+ 1000 Pa), oblike F (zarobljeni), med seboj spojene z

zarobljenjem, skupaj z obesalnim in pritrdilnim materijalom. Debelina

ploCevine glede na nazivno velikost

DN 100-180 mm 0,6 mm

Zraéne cevi morajo biti izdelane razreda tesnosti Il. po DIN V 24194, 2.del.

Skupna dolzina zraénih cevi, skupaj z obesalnim in pritrdilnim materijalom,

glede na nazivno velikost, barvanje po izbiri arhitekta

¢ 160 m 25 0,00
7 Zagon prezracevalne naprave, nastavitev obratovalnih parametrov, kpl 5 0,00
8 Nastavitev distribucijskih elementov in koli€in zraka kpl 1 0,00
9 Pripravljalna dela, zarisovanje, poskusno obratovanje in zaklju¢na dela % 5% 0,00
10 Splosni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroski % 3% 0,00

SKUPAJ LOKALNI ODVODI 0,00
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STROJNE NAPELJAVE IN OPREMA

POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL - PZI

REKAPITULACIJA

VODOVOD 0,00 €
VERTIKALNA FEKALNA KANALIZACIJA 0,00 €
OGREVANJE IN HLAJENJE PROSTOROV 0,00 €
PREZRACEVANJE 0,00 €
SKUPAJ 0,00 €
DDV 22% 0,00 €

SKUPAJ Z DDV 0,00 €



EVO

SE. POPIS DEL IN MATERIALA

SE.1 RAZDELILCI

Stran 71 od 85

181221 _SVSGUGL_POPIS_PROJEKTANTSKA_OCENA_STROSKOV_GOI_PROJEKT RAZPIS.xIsx

OPIS KOL. CENA/KOM SKUPAJ
. Glavni razdelilnik R-G, n/o prostostojeca omara, dim.:
2000x1200x300mm, zaprtaz dvokrilnimi tipskimi vrati (tritockovno
zapiranje) in predpisno ozi¢ena in oznacena ter z vgrajeno sledeco
opremo: kos 1,0
- tripolno bremensko glavno lo¢ilno stikalo MC1-N-160, 3p z
moznostjo daljinskega krmiljenja, kos 1,0
- tripolno bremensko glavno stikalo ES-100A/3 kos 1,0
- prenapetostni odvodnik PROTEC-C kos 3,0
- podnozje VL00/3, z varovalkami po nacrtu kos 6,0
- enofazni instalacijski odklopnik tip B ali C do 16 A kos 65,0
- trofazni instalacijski odklopnik tip C do 20 A kos 2,0
- instalac. Bistabilni rele 10A/230V kos 2,0
- vrstne sponke, nevtralna in zaséitna zbiralnica, vezni, montazni in
markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zascita pred
dotikom delov pod napetostjo % 5%
Vse skupaj ozi¢eno in oznaceno skladno z enopolno in tokovno
shemo, funkcionalno preizkuSeno ter spojeno na instalacijo.
skupaj kos 1,0 0
. Razdelilnik R-H (HODNIK), tipska p/o omarica, trivrstna za 3x18
TE elementov, dim.: 435x546x95mm, vgrajena v odprtino, zaprta
s tipskimi vrati in predpisno ozi¢ena in oznacena ter z vgrajeno
slede¢o opremo: kos 1,0
- tripolno bremensko glavno stikalo ES-63A/3 kos 1,0
- tipkalo S-10A/1 - ¢rno - montirano na vratih kos 1,0
- prenapetostni odvodnik PROTEC-C kos 4,0
- enofazni instalacijski odklopnik tip B ali C do 16 A kos 23,0
- trofazni instalacijski odklopnik tip C 25 A kos 1,0
- komb.zas¢.stikalo KZS-16A/30mA kos 1,0
- instalac. Bistabilni rele 10A/230V kos 1,0
- trofazni kontaktor. 1K-40A/230V kos 1,0
- pomozni rele s podnozjem TRP-24VDC kos 1,0
- vrstne sponke, nevtralna in zaséitna zbiralnica, vezni, montazni in
markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zas¢ita pred
dotikom delov pod napetostjo % 5%
Vse skupaj oziceno in oznaceno skladno z enopolno in tokovno
shemo, funkcionalno preizku$eno ter spojeno na instalacijo.
skupaj kos 1,0 0

POPIS

0,00

0,00



EVO

3. Razdelilnik R-REZ (REZIJA), tipska n/o omara, dim.:
500x1900x250mm, zaprta s tipskimi vrati in predpisno ozicena in

Stran 72 od 85

oznacena ter z vgrajeno sledeco opremo: kos 1,0
- tripolno bremensko glavno stikalo ES-160A/3 kos 1,0
- prenapetostni odvodnik PROTEC-C kos 4,0
- podnozje VL000/3, z varovalkami po nacrtu kos 6,0
- enofazni instalacijski odklopnik tip B ali C do 16 A kos 26,0
- trofazni instalacijski odklopnik tip C 20 A kos 1,0
- enofazni kontaktor IK-20A/230V kos 5,0
- vrstne sponke, nevtralna in zas¢itna zbiralnica, vezni, montazni in
markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zascita pred
dotikom delov pod napetostjo % 5%
Vse skupaj ozi¢eno in oznaceno skladno z enopolno in tokovno
shemo, funkcionalno preizkuseno ter spojeno na instalacijo.
skupaj kos 1,0
4. Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroski
5% 0,00
RAZDELILCI SKUPAJ € 0,00
181221_SVSGUGL_POPIS_PROJEKTANTSKA_OCENA_STROSKOV_GOI_PROJEKT RAZPIS.xIsx

POPIS

0,00
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SE.2 SVETLOBNA TELESA

OPIS KOL. CENA/KOM

SKUPAJ

S1 - Stropno/vise¢e nadgradno svetilo, opremljeno z LED virom
svetlobe in vgrajenim napajalnikom, mat bele barve. Mo¢ LED vezja
max. 22W, tok 350mA, 4000K, 2400 lumnov, Zivljenska doba LED
minimalno 50.000 ur, CRI>80 ter Mac Adams 4. Dimenzije:
1272mm X 135 X 100mm. Svetilka je opremljena z ojaCanim
polikarbonatnim pokrovom proti bles¢anju.Zascita IP65 pred delci
prahu, vlago in morebitnimi poskodbami med montazo. Svetilka ima
varnost o¢i ( rizi¢no skupino 0) po standardu EN62471:2009.
Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1.

Z garancijsko dobo 5 (pet) let in 50 000 ur delovne dobe.Tip: Esse-
CI-PCM LED kos 10

S2a - Stropno nadgradno svetilo, opremljeno z LED virom svetlobe

in vgrajenim napajalnikom, mat bele barve. Mo¢ LED vezja max.

30W, tok 350mA, 3000K, 2970 lumnov, DPL optika, UGR<19,

zivljenska doba LED minimalno 50.000 ur, CRI>80 ter Mac Adams

4. Dimenzije: 1408mm X 38 X 74mm. Zascita IP40 pred delci

prahu, vlago in morebitnimi poskodbami med montazo. Svetilka ima

varnost o¢i ( rizicno skupino 0) po standardu EN62471:2009.

Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1.

Z garancijsko dobo 5 (pet) let in 50 000 ur delovne dobe.Tip: Esse-

CI-BRIGHT DPL LP kos 19

S2b - Stropno nadgradno svetilo, opremljeno z LED virom svetlobe

in vgrajenim napajalnikom, mat bele barve. Mo¢ LED vezja max.

42W, tok 350mA, 3000K, 4158 lumnov, DPL optika, UGR<19,

zivljenska doba LED minimalno 50.000 ur, CRI>80 ter Mac Adams

4. Dimenzije: 1968mm X 38 X 74mm. Zascita IP40 pred delci

prahu, vlago in morebitnimi poskodbami med montazo. Svetilka ima

varnost o¢i ( rizi¢no skupino 0) po standardu EN62471:2009.

Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1.

Z garancijsko dobo 5 (pet) let in 50 000 ur delovne dobe. Tip: Esse-

CI-BRIGHT DPL LP kos 2
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4. S2c - Stropno obeseno nadgradno svetilo, opremljeno z LED virom
svetlobe z direktno/indirektno emisijo in vgrajenim napajalnikom,
mat bele barve. Mo¢ LED vezja max. 54W, tok 350mA, 3000K,
6017 lumnov, DPL optika, UGR<19, Zivljenska doba LED
minimalno 50.000 ur, CRI>80 ter Mac Adams 4. Dimenzije:
1968mm X 38 X 74mm. Zascita IP40 pred delci prahu, vlago in
morebitnimi poSkodbami med montazo. Svetilka ima varnost oci (
rizi¢no skupino 0) po standardu EN62471:2009. Svetilka ustreza

standardom CEI EN 60598-1. z
garancijsko dobo 5 (pet) let in 50 000 ur delovne dobe. Tip: Esse-Cl
BRIGHT DI DPL LP kos 5

5. S3 - Stropno obeseno nadgradno svetilo, opremljeno z LED virom
svetlobe z asimetricno emisijo svetlobe in vgrajenim napajalnikom,
mat bele barve. Mo¢ LED vezja max. 42W, tok 350mA, 3000K,
4158 lumnov, DPL optika, UGR<19, zivljenska doba LED
minimalno 50.000 ur, CRI1>80 ter Mac Adams 4. Dimenzije:
1968mm X 38 X 74mm. Zascita IP40 pred delci prahu, vlago in
morebitnimi poSkodbami med montazo. Svetilka ima varnost oci (
rizi€no skupino 0) po standardu EN62471:2009. Svetilka ustreza

standardom CEI EN 60598-1. Z
garancijsko dobo 5 (pet) let in 50 000 ur delovne dobe. Tip: Esse-Cl
BRIGHT AS DPL LP kos 2

6. L1 - Linijski ALU nadgradni profil brezrobi, zunanjih dimenzij
18mm x 19mm x 10000mm. Narejen iz vleCenega eloksiranega
aluminija, zasCiten z opalnim samougasnim polikarbonatnim
pokrovom propustnosti minimalno 80%, montaznimi pritrdili in
zakljuénimi kosi . V profilu je vgrajen LED trak mo¢i 11,5W/m,
1540Im/m, napetosti 24V, s temperaturo svetlobe 3000K, CRI>90 in
zasc¢ito [P20. Enakomerna distribucija svetlobe. Komplet z
ustreznim napajalnikom ter montaznim priborom. Ustreza
standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1, EN62471:2008. Z
garancijsko dobo 5 (pet) let. Tip: FOBMARK kos 10

7. L2a- Linijski ALU nadgradni profil brezrobi, zunanjih dimenzij
18mm x 19mm x 7000mm. Narejen iz vleCenega eloksiranega
aluminija, zasc¢iten z opalnim samougasnim polikarbonatnim
pokrovom propustnosti minimalno 80%, montaznimi pritrdili in
zakljuénimi kosi . V profilu je vgrajen LED trak mo¢i 11,5W/m,
1540Im/m, napetosti 24V, s temperaturo svetlobe 3000K, CRI>90 in
za§¢ito IP20. Enakomerna distribucija svetlobe. Komplet z
ustreznim napajalnikom ter montaznim priborom. Ustreza
standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1, EN62471:2008. Z
garancijsko dobo 5 (pet) let. Tip: FOBMARK kos 2
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L2b - Linijski ALU nadgradni profil brezrobi, zunanjih dimenzij

18mm x 19mm x 12000mm. Narejen iz vleCenega eloksiranega

aluminija, zas¢iten z opalnim samougasnim polikarbonatnim

pokrovom propustnosti minimalno 80%, montaznimi pritrdili in

zakljuénimi kosi . V profilu je vgrajen LED trak moci 11,5W/m,

1540Im/m, napetosti 24V, s temperaturo svetlobe 3000K, CRI>90 in

zasc¢ito IP20. Enakomerna distribucija svetlobe. Komplet z

ustreznim napajalnikom ter montaznim priborom. Ustreza

standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1, EN62471:2008. Z

garancijsko dobo 5 (pet) let. Tip: FOBMARK kos 35

L3 - Linijski ALU nadgradni profil brezrobi, zunanjih dimenzij

18mm x 19mm x 3500mm. Narejen iz vlecenega eloksiranega

aluminija, zas¢iten z opalnim samougasnim polikarbonatnim

pokrovom propustnosti minimalno 80%, montaznimi pritrdili in

zaklju¢nimi kosi . V profilu je vgrajen LED trak mo¢i 11,5W/m,

1540Im/m, napetosti 24V, s temperaturo svetlobe 3000K, CRI>90 in

za§¢ito IP20. Enakomerna distribucija svetlobe. Komplet z

ustreznim napajalnikom ter montaznim priborom. Ustreza

standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1, EN62471:2008. Z

garancijsko dobo 5 (pet) let. kos 20

L4 - Linijski ALU nadgradni profil brezrobi, zunanjih dimenzij

18mm x 19mm x 23300mm. Narejen iz vleCenega eloksiranega

aluminija, zasCiten z opalnim samougasnim polikarbonatnim

pokrovom propustnosti minimalno 80%, montaznimi pritrdili in

zakljuénimi kosi . V profilu je vgrajen LED trak moci 11,5W/m,

1540Im/m, napetosti 24V, s temperaturo svetlobe 3000K, CRI>90 in

zasc¢ito [P20. Enakomerna distribucija svetlobe. Komplet z

ustreznim napajalnikom ter montaznim priborom. Ustreza

standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1, EN62471:2008. Z

garancijsko dobo 5 (pet) let. Tip: FOBMARK kos 1

L5 - Linijski ALU nadgradni profil brezrobi, zunanjih dimenzij

18mm x 19mm x 5600mm. Narejen iz vleCenega eloksiranega

aluminija, zasCiten z opalnim samougasnim polikarbonatnim

pokrovom propustnosti minimalno 80%, montaznimi pritrdili in

zakljuénimi kosi . V profilu je vgrajen LED trak moci 11,5W/m,

1540Im/m, napetosti 24V, s temperaturo svetlobe 3000K, CRI>90 in

za§¢ito IP65. Enakomerna distribucija svetlobe. Komplet z

ustreznim napajalnikom ter montaznim priborom. Ustreza

standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1, EN62471:2008. Z

garancijsko dobo 5 (pet) let. Tip: FOBMARK kos 3
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L6 - Linijski ALU nadgradni profil brezrobi, zunanjih dimenzij

18mm x 19mm x 800mm. Narejen iz vleCenega eloksiranega

aluminija, zas¢iten z opalnim samougasnim polikarbonatnim

pokrovom propustnosti minimalno 80%, montaznimi pritrdili in

zakljuénimi kosi . V profilu je vgrajen LED trak moci 11,5W/m,

1540Im/m, napetosti 24V, s temperaturo svetlobe 3000K, CRI>90 in

zascito IP65. Enakomerna distribucija svetlobe. Komplet z

ustreznim napajalnikom ter montaznim priborom. Ustreza

standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1, EN62471:2008. Z

garancijsko dobo 5 (pet) let. kos 5

L7 - Linijski ALU nadgradni profil brezrobi, zunanjih dimenzij

18mm x 19mm x 1400mm. Narejen iz vlecenega eloksiranega

aluminija, zasc¢iten z opalnim samougasnim polikarbonatnim

pokrovom propustnosti minimalno 80%, montaznimi pritrdili in

zakljuénimi kosi . V profilu je vgrajen LED trak mo¢i 11,5W/m,

1540Ilm/m, napetosti 24V, s temperaturo svetlobe 3000K, CRI>90 in

zasc¢ito IP65. Enakomerna distribucija svetlobe. Komplet z

ustreznim napajalnikom ter montaznim priborom. Ustreza

standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1, EN62471:2008. Z

garancijsko dobo 5 (pet) let. Tip: FOBMARK kos 3

L8 - Linijski ALU nadgradni profil brezrobi, zunanjih dimenzij

18mm x 19mm x 2000mm. Narejen iz vleCenega eloksiranega

aluminija, zas¢iten z opalnim samougasnim polikarbonatnim

pokrovom propustnosti minimalno 80%, montaznimi pritrdili in

zakljuénimi kosi . V profilu je vgrajen LED trak mo¢i 11,5W/m,

1540Im/m, napetosti 24V, s temperaturo svetlobe 3000K, CRI>90 in

zasc¢ito IP65. Enakomerna distribucija svetlobe. Komplet z

ustreznim napajalnikom ter montaznim priborom. Ustreza

standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1, EN62471:2008. Z

garancijsko dobo 5 (pet) let. Tip: FOBMARK kos 1

L9- Linijski ALU nadgradni profil brezrobi, zunanjih dimenzij

18mm x 19mm x 1000mm. Narejen iz vleCenega eloksiranega

aluminija, zas¢iten z opalnim samougasnim polikarbonatnim

pokrovom propustnosti minimalno 80%, montaznimi pritrdili in

zakljuénimi kosi . V profilu je vgrajen LED trak mo¢i 11,5W/m,

1540Im/m, napetosti 24V, s temperaturo svetlobe 3000K, CRI>90 in

zasc¢ito IP20. Enakomerna distribucija svetlobe. Komplet z

ustreznim napajalnikom ter montaznim priborom. Ustreza

standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1, EN62471:2008. Z

garancijsko dobo 5 (pet) let. kos 10
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L10 - Linijski ALU nadgradni profil brezrobi, zunanjih dimenzij
18mm x 19mm x 11000mm. Narejen iz vleCenega eloksiranega
aluminija, zas¢iten z opalnim samougasnim polikarbonatnim
pokrovom propustnosti minimalno 80%, montaznimi pritrdili in
zakljuénimi kosi . V profilu je vgrajen LED trak moci 11,5W/m,
1540Im/m, napetosti 24V, s temperaturo svetlobe 3000K, CRI>90 in
zascito IP20. Enakomerna distribucija svetlobe. Komplet z
ustreznim napajalnikom ter montaznim priborom. Ustreza
standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1, EN62471:2008. Z

Stran 77 od 85

garancijsko dobo 5 (pet) let. Tip: FOBMARK kos 2
17. Nadgradna svetilka za zasilno razsvetljavo, LED 3W, v lokalno
pripravnem stiku (LP), z enourno avtonomijo delovanja ob izpadu
napajanja, komplet z montaznim priborom ter ustreznim
evakuacijskem simbolom kos 40
18. Nadgradna svetilka za zasilno razsvetljavo, LED 3W, v trajnem stiku
(TS), z enourno avtonomijo delovanja ob izpadu napajanja, komplet
z montaznim priborom ter ustreznim evakuacijskem simbolom kos 8
19. Pregled zasilne razsvetljave ter izdaja porocila o ustreznosti kpl 1
20. Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroski
5% 0,00
SVETLOBNA TELESA SKUPAJ € 0,00
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5E.3 INSTALACIJSKI MATERIAL

Stran 78 od 85

POZ OPIS KOL. CENA/KOM SKUPAJ
1. Instalacijska dekorativna podometna stikala, komplet z dozo in
pripadajoc¢im okvirjem
- stikalo navadno kos 42,0
- stikalo navadno za vgradnjo v parapetni kanal kos 2,0
- stikalo izmeni¢no kos 32,0
- stikalo krizno kos 2,0
- tipkalo za lu¢ kos 22,0
2. Nadgradni PIR senzor gibanja 360°- 230 V,10 A za vklop
razsvetljave kos 5
3. Podometna enofazna vti¢nica, 230V, 16A, L1+N+PE, komplet z
dozo in pripadajoc¢im okvirjem
-enojna kos 65,0
4. Podometna enofazna vti¢nica, 230V, 16A, L1+N+PE, komplet z
dozo in pripadajo¢im okvirjem
-enojna s pokrovom kos 2,0
5. Podometna enofazna vti¢nica, 230V, 16A, L1+N+PE, komplet z
dozo in pripadajo¢im okvirjem
-dvojna kos 3,0
6. Podometna dvojna enofazna vti¢nica, 230V, 16A, L1+N+PE, za
vgradnjo v parapetni kanal, komplet z vgradnimi dozami in
pripadajocimi okvirji, po izbiri investitorja
-dvojna kos 31,0
7. Dvoprekatni kovinski parapetni kanal slicno AT-110/72, z notranjo
pregrado, okrasnim pokrovom, spojnimi in zaklju¢nimi elementi,
koleni ter ustreznim pritrdilnim materialom m 40,0
8. Priklop el.opreme direktno na predpripravljen kabelski izvod do
3x2,5mm2, po navodilih dobavitelja kpl 11,0
9. Priklop el.opreme direktno na predpripravljen kabelski izvod do
4x1,5mm2, po navodilih dobavitelja kpl 4,0
10. Priklop el.opreme direktno na predpripravljen kabelski izvod do
3x4mmz2, po navodilih dobavitelja kpl 1,0
11. Priklop el.opreme direktno na predpripravljen kabelski izvod do
5x6mmz2, po navodilih dobavitelja kpl 2,0
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Priklop el.opreme direktno na predpripravljen kabelski izvod do
5x10mm2, po navodilih dobavitelja

Priklop el.opreme direktno na predpripravljen kabelski izvod do
5x35mm2, po navodilih dobavitelja

Izvedba zakljucka kabla s kabelskimi konéniki za kabel NYY-J-

4x70mm? in prikljugitev

Instalacijski kabelski vodnik poloZen na pripravljeno traso, pretezno
v instalacijske cevi
-NYM 2 x 1,5 mm?
-NYM 3 x 1,5 mm?
-NYM 4 x 1,5 mm?
-NYM 3 x 2,5 mm?
-NYM 3 x 4 mm?
-NYM 5 x 2,5 mm?
-NYM 5 x 6 mm?
-NYY-J 5 x 10mm?
-NYY-J 5 x 35mm?
-NYY-4 x 70+35mm?

Perforirane pocinkane kabelske police PK, komplet s spojnicami,
koleni, konzolami ter ostalim pritrdilnim materialom

- PK 200

- PK 100

Instalacijska plasticna gibljiva cev za montazo v beton, omet ali
montazne stene, dimenzij:

- fleksi cev @16 mm

- fleksi cev ®23 mm

- fleksi cev ®48 mm
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Instalacijski PVC "Q" kanal s pokrovom, komplet z drobnim
montaznim materialom:

- kanal 17x17 mm m 700,0
- kanal 17x30 mm m 400,0
- kanal 30x30 mm m 300,0

Instalacijska plasticna toga Stigmaflex cev polozena v tlak
- Stigmaf. cev ®90mm m 30,0

Instalacijski PVC nosilci za pritrjevanje kablov na strop, poloZeni na
pol metra, komplet s pritrdilnim priborom
- dvostranski kabel.PVC nosilec $irine 100mm kom 100,0

Odklop obst. kabla za napajanje glavnega razdelilca R-SVSGL-
GLEDALISCE, skrajsanje kabla ter ponovni priklop kabla v novem
glavnem razdelilcu R-G. kpl 1,0

Doza za izenaCevanje potencialov, tipska, dimenzij 150x100 mm, z

vgrajeno zbiralko za 6 prikljuckov, komplet s povprecno 10

ozemljitvenimi cevnimi objemkami do 3/4” za izvedbo galvanskih

povezav kom 4,0

Kovinska podometna omarica, tipska, dimenzij 400x1000x130mm,
zaprta s tipskimi vrati, ustrezno prezra¢evana, namenjena za
vgradnjo LED napajalnikov. kom 10,0

Instalacijski mnogozi¢ni vodnik rumeno zelene barve, polozen med

kovinskimi masami in zbirnim vodom za izenacitev potenciala

zakljucen s stisljivim tulcem oz. kabelskim cevljem

- HO5V-R 6 mm* m 400

Instalacijski mnogozi¢ni vodnik polozen med ozemljitvenim
valjancem in GIP, spoj izveden s kabelskim cevljem
- HO5V-R 16 mm? m 200

Strelovodni vodnik Al @8 mm, pritrjen na tipske nosilce za streho,
na vsak teko¢ meter, za povezavo lovilnih palic z obstoje¢im
lovilom. V poz. so vkljuceni tudi nosilci m 40

Strelovodna lovilna palica h=1m na strehi, pritrjena s tipskim
drzalom za izbrano stre$no kritino kpl 6

Strelovodna lovilna palica h=2m na strehi, pritrjena s tipskim
drzalom za izbrano stres$no kritino kpl 1

Izdelava kriznega spoja med strelovodno zico Al ®8 mm na strehi
preko ustrezne sponke kpl 14
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Stran 81 od 85

30. Odstranitev obstojecih elektri¢nih instalacij ( razdelilci, stikala,
vti¢nice, kabli, police, cevi,.....) ter odvoz na ustrezno deponijo. kpl 1,0
31. Odstranitev obstojecih svetilk ter odvoz na ustrezno deponijo. kpl 1,0
32. Meritve elektri¢nih inStalacij in izdelava merilnih listin kpl 1,0
33. Nepredvidena dodatna dela, 5% 0,00
34. Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroski,
5% 0,00
INSTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ € 0,00
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5E.5 SIBKI TOK

Stran 82 od 85

POz OPIS KOL. CENA/KOM SKUPAJ

1. Prosto stojeca komunikacijska 19 in¢na omara v reziskem prostoru,

imenovana K-V, kovinsko ohi$je dim. 600x600x2000, s steklenimi

vrati in prostimi mesti za vgradnjo aktivne opreme (mrezno stikalno

vozlice, delilnik, modem...) komplet s potrebnim montaznim

priborom in izvedbo ozemljitvenih povezav za vgradnjo sledece

opreme: kos 1

- povezovalni (patch) panel, 24x RJ45 vhod, UTP cat. 6 kos 2

- sortirni panel za povezovalne kable kos 1

- UTP vezice za povezavo navedene koli¢ine portov kpl 1

- polica za aparate kos 3

- kombinacija Sestih vti¢nic 230V, 16A L+N+PE, s prigrajeno

prenapetostno zascito stopnje D kos 1

Vse skupaj oziceno in oznaceno skladno z vezalno shemo,

funkcionalno preizkuseno ter spojeno na instalacijo.

Skupaj kos 1

2. Dvojna telefonska UTP-cat6 vti¢nica za vgradnjo v parapetni kanal,

komplet z montazno dozo in zaklju¢nim okvirjem, ki ustrezajo

vgrajenim 230 V vti¢nicam kos 20,0
3. Analogni adresni opti¢ni javljalnik dima, montiran na strop, komplet

s podnozjem in tablico (kompatibilen z obstojeco pozarno centralo

MORLEY) kos 57
4. Analogna adresna opti¢na komora, montirana v prezracevalni kanal,

komplet s tablico (kompatibilen z obstoje¢o pozarno centralo

MORLEY) kos 4
5. Roc¢ni adresni javljalnik, montiran na steno, komplet s tablico

(kompatibilen z obstojeo pozarno centralo MORLEY) kpl 7
6. Adresni vmesik (izhodni), montiran na steno, komplet s tablico

(kompatibilen z obstoje¢o pozarno centralo MORLEY) kpl 4
7. Adresna hupa za montazo na opti¢ni javljalnik dima, montiran na

strop, komplet s tablico (kompatibilen z obstojeco pozarno centralo

MORLEY) kos 5
8. Vkljucitev novih dodatnih javljanikov na obstojeco centralo za

pozarno javljanje, programiranje ter parametriranje centrale na novo

stanje kpl 1
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Pregled elementov aktivne pozarne za$€ite (pozarno javljanje) s
strani pooblas¢ene organizacije ter izdaja certifikata op pregledu in
ustreznosti sistema kpl

Adresibilni raz$iritveni modul za 8 con, 4 izhodi, sabotazna
za§¢ita.kompatibilen z obstoje¢o DSC protivlomno centralo. Poz.
zajema tudi ustrezno n/o PVc dozo s pokrovom. kos

Kombinirani IR/MW senzor gibanja, polje pokritja 18x18m, kos

Tipkovnica oz. §ifrator za priklop na obstoje¢o DSC protivlomno

centralo oz. raz§iritveni modul. kos

VKkljucitev novih senzorjev vloma v obstoje¢o vlomno centralo,
nastavitev parametrov, testiranje, spus¢anje v pogon kpl

Instalacijski komunikacijski kabel poloZen na pripravljeno traso,

pretezno v instalacijske cevi

- UTP cat6 4x2x0,51 mm m
-JY(St)Y 1x2x1,0 mm - rdece barve - pozarna zanka m
- LiYCY 2x0,5+4x0,22 mm - (vlom) m
- HDMI kabel povpreéne dolzine 30m kom
- 4vlakni opticni kabel m
-NYM 2x2,5mm’ m
Instalacijska plasti¢na gibljiva cev za montazo v beton, omet ali
montazne stene, dimenzij:

- fleksi cev ®16 mm m
- fleksi cev @23 mm m
Instalacijska plasti¢na toga PN cev za nadgradno montazo, komplet

s pritrdilnim priborom

-PN cev ®13,5mm m
Instalacijski PVC "Q" kanal dim.:40x60mm komplet z drobnim
montaznim materialom: m

Instalacijski PVC nosilci za pritrjevanje kablov na strop, poloZzeni na
pol metra, komplet s pritrdilnim priborom
- dvostranski kabel.PVC nosilec $irine 100mm kom

Perforirana pocinkane kabelske polica s pokrovom (belo obarvana),
komplet s spojnicami, koleni teh ostalim pritrdilnim materialom

- PK 100

18
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Stran 84 od 85

20.  Meritve Sibkotocnih el. (UTP) instalacij in izdelava merilnih listin  p) 1,0
INSTALACIJA ODVODA DIMA IN TOPLOTE
21. Centrala za nadzor dima in toplote Velux KFC 220 kpl 1
22. Zasilna enota (tipka) z lomljivim steklom KFK 100 kos 2
23. [Instalacijska plasti¢na gibljiva cev za montazo v beton, omet ali
montazne stene, dimenzij:
- fleksi cev @16 mm m 50
24. Instalacijski kabelski vodnik polozen na pripravljeno traso, pretezno
-JY(St)Y -4 x 2 x 0.8 mm (rdec) m 60
- NHXH (E60) 3x4 mm’ s pritrdilnim materialom m 130
25. Priklop mot.pogonov na predpripravljen kabelski izvod do 3x4mm?,
po navodilih dobavitelja kpl 5,0
26. Ognje odporna razvodna doza (E60) kpl 5
27. Gibljiva pesel cev za zascito kabla pri oknu m 20
28. Preizkus sistema odvoda dima in toplote s strani pooblas¢ene
organizacije in izdaja ustreznega dokumenta kpl 1
29. Nepredvidena dodatna dela, 5% 0,00
30. Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroski
5% 0,00
SIBKI TOK SKUPAJ € 0,00
181221_SVSGUGL_POPIS_PROJEKTANTSKA_OCENA_STROSKOV_GOI_PROJEKT RAZPIS.xIsx POPIS



EVO Stran 85 od 85

REKAPITULACIJA

5E.1 RAZDELILCI 0,00
5E.2 SVETLOBNA TELESA 0,00
5E.3 INSTALACIJSKI MATERIAL 0,00
5E.5 SIBKI TOK 0,00
SKUPAJ € 0,00
OPOMBA!

V predracunu ni zajet davek na dodano vrednost.
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Po podatkih Geodetske uprave RS znasSa velikost pracele:

221/1  pozidano zemljisce 6.718m? k.o. Bezigrad
222/1 pozidano zemljiS¢e 1.679m? k.o. BeZigrad
224/1 pozidano zemljiS¢e 2.768m? k.o. Bezigrad
SKUPAJ 11.165m?
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VSE NEJASNOSTI SE MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA.

PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOSTEVATI OPAZNE, ARMATURNE IN DELAVNISKE NACRTE IN JIH
USKLADITI Z NACRTI ARHITEKTURE, STROJNIH IN ELEKTRO INSTALACIJ. SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE
NACRTOV SO DOVOLJENE IZKLJUCNO S PRISTANKOM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.
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VSE MERE JE POTREBNO PRED PRICETKOM GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE GRADBISCA.

VSE NEJASNOSTI SE MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA.

PRI GRADNJI JE POTREBNO UPOSTEVATI OPAZNE, ARMATURNE IN DELAVNISKE NACRTE IN JIH
USKLADITI Z NACRTI ARHITEKTURE, STROJNIH IN ELEKTRO INSTALACIJ. SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE
NACRTOV SO DOVOLJENE IZKLJUCNO S PRISTANKOM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.

SPLOSNE OKRAJSAVE OPOMBA
1-ARHITEKTURA VS| VERTIKALNI RAZVODI IN PREBOJI ZA INSTALACIJE IN OPREMO SO
2-GRADBENISTVO RAZVIDNI V NACRTIH INSTALACIJ IN GRADBENIH KONSTRUKCIJ

3-ELEKTROTEHNIKA

4-STROJNISTVO
6-POZARNA VARNOST
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Odgovorni projektant nacrta / Responsible Designer Id. §t. / ID No.

Naért / Design
Nacrt arhitekture

St. naérta / Design No.

18003-A

Izdelovalec risbe / Draftsperson
Simon Celan univ.dipl.ing.arh., Jan Venier mag.ing.arh.

Vrsta risbe / Drawing Type

Merilo / Scale

1:50

Ime risbe / Drawing title

NOVO STANJE
PREREZ F-F

Stanje risbe / Drawing Status

St. risbe / Drawing No.
A.13

Datum / Date Razli¢ica / Revision
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OBSTOJECA STREHA

OBSTOJECA PLOCEVINASTA STRESNA KRITINA KONTROLA SPREMEMB

FAZA OPIS AKCIJE DATUM IZVEDEL POTRDIL
OBSTOJECGA STREHA MHW OBSTOJECA STREHA

]

rzane.

ka, so prid

Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo
izrecno preneSene na narocni

W OBSTOJECA PLOCEVINASTA STRESNA KRITINA
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1 kom O1

235/190

OPOMBA:

vse mere preveriti na objektu samem!

okna naj bodo po izgledu enaka obstojecim
glej popise del - okna

rzane.

ika, so prid

izrecno preneSene na narocni

Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo

== AL e Objekt
—] { NADSTROPJE | KOMADI Prenova uénih delavnic SVSGUGL
| pritligie | 1 kom Investitor
MIZS RS, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
‘ nadStrOpje SVSGUGL, Kardeljeva ploséad 28a, 1000 Ljubljana
‘ Vodja projekta
StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana
‘ OknO trOkrian Projektant nacrta
‘ StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana
H zidarska mera | 235x190 Odgovorni vodja projekta
ZU } NO ‘ mera okna 233x188 Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.
0o © ‘ parapet 71 Odgovorni projektant naérta
Q| O
—| — montaza mokromontaza Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.
| odpiranje | po vertikalni (2 krili) in horizontalni osi (1 krilo) Izdelovalec risbe
okenski okvir PVC okvir Simon Celan, u.d.i.a., Jan Venier, m.i.a.
‘ St. projekta
‘ barva | bela 18003
\ zasteklitev | dvoslojna zasteklitev 4-16-4 (skupno 24mm) ‘F’;‘Ia projekta
| toplotno in zvo¢no izolativno steklo ]
topl. prehodnost zasteklitve Ug=1,1W/m2K fggg%‘aA
1l | topl. prehodnost celotnega okna Uw=1,3W/m?K
; c RwW=36dB Nacrt
ALU PLOCEVINA| # PV NN 1 NACRT ARHITEKTURE
okovje | tipsko varnostno
mJ” 233 klijuka | kljuka po izboru arhitekta
¥ 235 notranja polica | PVC d= 30mm v beli barvi
zunanja polica | ALU, debelina 2mm v beli barvi
sencila | notranje zavese
material in barva po izboru arhitekta
DETAJLI OKEN SE PRILAGODIJO SISTEMSKI RESITVI PROIZVAJALCA!
‘ ALU PLOCEVINA ‘
[ | [ |
| L | /
‘ PVC r ‘ ‘
4| 1233 | )
v | 235 | v
Al ' L
| / A |
| / N |
/ \ Ime risbe
| s . | SHEME OKEN
e N
‘ - ~ ‘ Merilo
- - ~ ] 1:20
Vrsta risbe
01 235/190
Stanje risbe
St. risbe
A.SHO.01
Datum Razlicica

December 2018 00
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CANKARJEVA7 1000 LJUBLJANA

rzane.

ika, so prid

izrecno preneSene na narocni

Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo

2 kom

02
100/140

OPOMBA:
vse mere preveriti na objektu samem!
okna naj bodo po izgledu enaka obstojecim

glej popise del - okna
S ’7 7777777 Objekt
NADSTROPJE | KOMADI Prenova uénih delavnic SVSGUGL
pritlicje | 2 kom Investitor
MIZS RS, Masarykpva cesta_ 16, 1000 Ljub\jgna
/ nadStrOpje SVSGUGL, Kardeljeva ploséad 28a, 1000 Ljubljana
- Vodja projekta
e StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana
~ . i 5
P OknO enOkrlan Projektant nacrta
StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana
NO g; gﬁ zidarska mera 100x140 Odgovorni vodja projekta S
N mera okna 98x138 Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.
N - parapet 122 Odgovorni projektant naérta
N montaza mokromontaza Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.
AN L : C
odpiranje | po vertikalni osi Izdelovalec risbe
] okenski okvir PVC okvir ~Simon Celan, u.d.i.a., Jan Venier, m.i.a.
St. projekta
P
Na| [P NG barva | bela 18003
) zasteklitev | dvoslojna netransparentna zasteklitev 4-16-4 ‘F’gla projekta
)2 J0 (skupno 24mm) i
100 toplotno in zvocno izolativno steklo 18;38?)6;:
topl. prehodnost zasteklitve Ug=1,1W/m2K
topl. prehodnost celotnega okna Nacrt
Uw=1,3W/m2K NACRT ARHITEKTURE
okovje Mﬁg Q/g?nostno
\ ALU PLOCEVINA klijuka | kljuka po izboru arhitekta
[
\ ‘ notranja polica | PVC d= 30mm v beli barvi
PVC . . . . .
| zunanja polica | ALU, debelina 2mm v beli barvi
1 93 sencila | /
100 DETAJLI OKEN SE PRILAGODIJO SISTEMSKI RESITVI PROIZVAJALCA!
\
AN
AN
N
~

Ime risbe

SHEME OKEN

Merilo

1:20

Vrsta risbe

02 100/140

Stanje risbe

St. risbe
A.SHO.02

Datum Razlicica

December 2018 00
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STUDIOO3DESIGN d.o.o.
CANKARJEVA 7 1000 LJUBLJANA
OPOMBA:
vse mere preveriti na objektu samem!
okna naj bodo po izgledu enaka obstojecim
glej popise del - okna
XX —_ e = Objekt
—] NADSTROPJE | KOMADI Prenova uénih delavnic SVSGUGL
| N | pritlicje | 4 kom Investitor
\ MIZS RS, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
‘ ‘ nadStI‘Opje SVSGUGL, Kardeljeva ploséad 28a, 1000 Ljubljana
‘ \ ‘ Vodja projekta
\ StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana
| h | okno | sedemkrilno, 4 fiksna Projektant nacrta
‘ AN ‘ ’ StudiOO3design d.0.0., Cankarjeva 7, Ljubljana
‘ ‘ zidarska mera 344x210 Odgovorni vodja projekta
mera okna 342x208 Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.
‘ % ‘ parapet 71 Odgovorni projektant naérta
r; o ‘ / ‘ montaZa mokromontaza Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.
AN o
Q | y 4 | odpiranje | po vertikalni (1 krilo) in horizontalni Izdelovalec risbe
‘ ya ‘ osi (2 krili) Simon Celan, u.d.i.a., Jan Venier, m.i.a.
St. projekta
. \ \ okenski okvir | PVC okvir 18003
} ‘ T ] 1 ‘ barva bela \|:/>r;t|a projekta
| N - \ zasteklitev | dvoslojna zasteklitev 4-16-4 5t nadrta
‘ o ‘ .(skup'no 24mm) toplotno in zvo¢no 18003-A
N izolativno steklo topl. prehodnost zast. .
| . \ Ug=1,1W/mK topl. prehodnost N;m(':RT ARHITEKTURE
‘ N e ‘ okna Uw=1,3W/m?K, RW=36dB
\ | . .
pUPLOCEVNA] RV | | \ okovje | tipsko varnostno
/ klijuka | kljuka po izboru arhitekta
b 342 b : : : :
/ 7 <44 A notranja polica | PVC d= 30mm v beli barvi
/. v e v
7 7 zunanja polica | ALU, debelina 2mm v beli barvi
sencila | notranje zavese
Q material in barva po izboru arhitekta
DETAJLI OKEN SE PRILAGODIJO SISTEMSKI RESITVI
PROIZVAJALCA!
ALU PLOCEVINA
| [
_ [ L L]
()
[
><,3 PVC
0T
S5
% 8 Ime risbe
] L 342 L SHEME OKEN
"0 = Wil Al
8 >§ v 744 v Merilo
Es 7 7 1:20
x C
o 8 Vrsta risbe
(]
% @ 03 344/210
= ’3 Stanje risbe
g2
Z
‘g g- St. risbe
g 5 A.SHO.03
s 2
> N Datum Razli¢ica
December 2018 00




Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo

rzane.

ika, so prid

izrecno preneSene na narocni
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ALU PLOCEVINA PVC

N

)2

i

| s |
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e
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PVC
¥ 342 e
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1 kom

04
344/65

OPOMBA:

vse mere preveriti na objektu samem!
okna naj bodo po izgledu enaka obstojecim
glej popise del - okna

STUDIOO3DESIGN d.o.o.

CANKARJEVA7 1000 LJUBLJANA

Objekt
Prenova uénih delavnic SVSGUGL

Investitor
MIZS RS, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
SVSGUGL, Kardeljeva ploséad 28a, 1000 Ljubljana

Vodja projekta
StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

Projektant nacrta

StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

Odgovorni vodja projekta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

NADSTROPJE | KOMADI
pritli¢je | 1 kom
nadstropje
okno | dvokrilno
zidarska mera | 344x65
mera okna | 342x63
parapet | 216
montaza | mokromontaza
odpiranje | po horizontalni osi (obe krili)

Odgovorni projektant nacrta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

okenski okvir

PVC okvir

Izdelovalec risbe
Simon Celan, u.d.i.a., Jan Venier, m.i.a.

St. projekta
18003

Vrsta projekta

PZI

St. nagrta

18003-A

Nacrt
NACRT ARHITEKTURE

barva | bela
zasteklitev | dvoslojna zasteklitev 4-16-4
(skupno 24mm) toplotno in zvo¢no
izolativno steklo topl. prehodnost zast.
Ug=1,1W/m3K topl. prehodnost
okna Uw=1,3W/m?K, RW=36dB
okovje | tipsko varnostno
klijuka | kljuka po izboru arhitekta

notranja polica

PVC d= 30mm v beli barvi

zunanja polica

ALU, debelina 2mm v beli barvi

sencila

notranje zavese
material in barva po izboru arhitekta

DETAJLI OKEN SE PRILAGODIJO SISTEMSKI RESITVI

PROIZVAJALCA!

Ime risbe

SHEME OKEN

Merilo

1:20

Vrsta risbe

04 344/65

Stanje risbe

St. risbe
A.SHO.04

Datum Razlicica

December 2018 00
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STUDIOO3DESIGN d.o.o.
CANKARJEVA 7 1000 LJUBLJANA
OPOMBA:
vse mere preveriti na objektu samem!
okna naj bodo po izgledu enaka obstojedim
glej popise del - okna
Objekt
NADSTROPJE | KOMADI Prenova uénih delavnic SVSGUGL
pritlicje 1 kom Investitor
MIZS RS, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
nadStI‘Opje SVSGUGL, Kardeljeva ploséad 28a, 1000 Ljubljana
Vodja projekta
StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana
okno | petkrilno, 4 fiksna Projektant nacrta , o
StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana
zidarska mera | 344x80 Odgovorni vodja projekta
. mera okna 342x78 Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.
R === =
T ‘ ‘ parapet 201 Odgovorni projektant nagrta
ZU NO ‘ / \ ‘ montaza mokromontaza Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.
Q | / \ | odpiranje | po horizontalni osi (1 krilo) Izdelovalec risbe
00| . . . Si Celan, u.d.i.a., Jan Venier, m.i.a.
M| | / \ | okenski okvir | PVC okvir mon eran, 8.214., Jan Yemer, .8
St. projekta
| | barva | bela 18003
i | / \ | zasteklitev | dvoslojna zasteklitev 4-16-4 Vit pojca
ALUPLOCEVINA [ PVC | | (skupno 24mm) toplotno in zvo¢éno
il PR k! ‘ izolativno steklo topl. prehodnost zast. &t nasrta
Ug=1,1W/mK topl. prehodnost 18003-A
b 342 L okna Uw=1,3W/m2K, RW=36dB Naért
A Wil ¥
344 NACRT ARHITEKTURE
v < 4 . .
! A okovje | tipsko varnostno
klijuka | kljuka po izboru arhitekta
notranja polica | PVC d= 30mm v beli barvi
zunanja polica | ALU, debelina 2mm v beli barvi
sencila | notranje zavese
material in barva po izboru arhitekta
DETAJLI OKEN SE PRILAGODIJO SISTEMSKI RESITVI
Q PROIZVAJALCA!
-
]
\ ALU PLOCEVINA
I | I | I I I | I |
. 1 1 1 L tz‘ | 1 1 1
g 28 \ -
©
N
0T PVC
s a
O o Ime risbe
g o SHEME OKEN
58 I 342 b
8 ’é " 344 7 Merilo
Es t - A+ 1:20
x C
o 8 Vrsta risbe
(]
B 05 344/80
= ’% Stanje risbe
] c
e 9
‘g g- St. risbe
o 5 A.SHO.05
o 2
> N Datum Razli¢ica
December 2018 00




3 kom

06
50/50

OPOMBA:

vse mere preveriti na objektu samem!
okna naj bodo po izgledu enaka obstojecim
glej popise del - okna

STUDIOO3DESIGN d.o.o.

CANKARJEVA7 1000 LJUBLJANA

Objekt
Prenova uénih delavnic SVSGUGL

Investitor
MIZS RS, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
SVSGUGL, Kardeljeva ploséad 28a, 1000 Ljubljana

Vodja projekta
StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

Projektant nacrta

StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

Odgovorni vodja projekta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

Odgovorni projektant nacrta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

Izdelovalec risbe
Simon Celan, u.d.i.a., Jan Venier, m.i.a.

St. projekta
18003

Vrsta projekta

PZI

St. nagrta

18003-A

Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo

rzane.

ka, so prid

izrecno preneSene na narocni

Nacrt
NACRT ARHITEKTURE

NADSTROPJE | KOMADI
pritlicje | 3 kom
nadstropje
okno | enokrilno
zidarska mera | 50X50
mera okna | 48X48
parapet | 177
montaza | mokromontaza
odpiranje | po vertikalni osi
okenski okvir | PVC okvir
barva | bela
zasteklitev | dvoslojna zasteklitev 4-16-4 (skupno 24mm)
toplotno in zvo¢no izolativno steklo
topl. prehodnost zasteklitve Ug=1,1W/m2K
topl. prehodnost celotnega okna Uw=1,3W/m?K
RW=36dB
okovje | tipsko varnostno
klijuka | kljuka po izboru arhitekta

notranja polica

PVC d= 30mm v beli barvi

zunanja polica

ALU, debelina 2mm v beli barvi

0

ZU

ALU PLOCEVINA PVC

:

DETAJLI OKEN SE PRILAGODIJO SISTEMSKI RESITVI PROIZVAJALCA!

—
\

f ¥ =——= k¥
| ~ |l

NO = = | E I

|

| - |

a —§§ NE ‘\—1‘ %§ AR
p 48 )
il — il
¥ oU ¥

1

ALU PLOCEVINA

| /
L
2 48 %
Kl - il
v oV v
A Wl

Ime risbe

SHEME OKEN

Merilo

1:20

Vrsta risbe

06 50/50

Stanje risbe

St. risbe
A.SHO.06

Datum Razlicica

December 2018 00




Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo

rzane.

ika, so prid

izrecno preneSene na narocni

ZU

ALU PLOCEVINA|

J

1 kom

o7
395/78

OPOMBA:

vse mere preveriti na objektu samem!

okna naj bodo po izgledu enaka obstojecim
glej popise del - okna

STUDIOO3DESIGN d.o.o.

CANKARJEVA7 1000 LJUBLJANA

Objekt
Prenova uénih delavnic SVSGUGL

Investitor
MIZS RS, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
SVSGUGL, Kardeljeva ploséad 28a, 1000 Ljubljana

Vodja projekta
StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

NADSTROPJE | KOMADI
pritlicje
nadstropje | 1 kom
okno | petkrilno, 4 fiksna

zidarska mera

395x78

Projektant nacrta

StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

Odgovorni vodja projekta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

Odgovorni projektant nacrta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

Izdelovalec risbe
Simon Celan, u.d.i.a., Jan Venier, m.i.a.

St. projekta
18003

Vrsta projekta

PZI

St. nagrta

18003-A

Nacrt
NACRT ARHITEKTURE

T 7777777777777777777777777777777777 T mera okna | 393x76
arapet | 134
| = | S
NO | ~ | montaza | mokromontaza
of o | | odpiranje | po hor. osi (1 krilo)
| | okenski okvir | PVC okvir
— - barva | bela
| _ |
Ve ‘ ‘ zasteklitev | dvoslojna
. - x ! ‘ zasteklitev 4-16-4
/L (skupno 24mm)
b 393 b toplotno in zvoc¢no
Al A . .
. . izolativno steklo
7 7 topl. prehodnost
zasteklitve
Ug=1,1W/m2K
topl. prehodnost
celotnega okna
Uw=1,3W/m?K
RW=36dB
okovje | tipsko varnostno
klijuka | kljuka po izboru arh.
notranja polica | PVC d= 30mm
v beli barvi
zunanja polica | ALU, debelina 2mm
v beli barvi
DETAJLI OKEN SE PRILAGODIJO SISTEMSKI
RESITVI PROIZVAJALCA!
ALU PLOCEVINA
| ] 7 |
7 |
PVC
| 2
|
} ‘ L
‘ Wil
/\V i /\V
/
L -

Ime risbe

SHEME OKEN

Merilo

1:20

Vrsta risbe

07 395/78

Stanje risbe

St. risbe
A.SHO.07

Datum Razlicica

December 2018 00




Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo

rzane.

ika, so prid

izrecno preneSene na narocni

ZU

ALU PLC

e |

PVC

J

NO

1 kom

08
294/78

OPOMBA:

vse mere preveriti na objektu samem!
okna naj bodo po izgledu enaka obstojecim
glej popise del - okna

STUDIOO3DESIGN d.o.o.

CANKARJEVA7 1000 LJUBLJANA

Objekt
Prenova uénih delavnic SVSGUGL

Investitor
MIZS RS, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
SVSGUGL, Kardeljeva ploséad 28a, 1000 Ljubljana

Vodja projekta
StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

Projektant nacrta

StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

Odgovorni vodja projekta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

Odgovorni projektant nacrta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

Izdelovalec risbe
Simon Celan, u.d.i.a., Jan Venier, m.i.a.

St. projekta
18003

Vrsta projekta

PZI

St. nagrta

18003-A

Nacrt
NACRT ARHITEKTURE

N 5 o —_———— e e
{ | | NADSTROPJE| KOMADI
| | pritligje | 1 kom
| | nadstropje
Wl OC
SR |
| | okno | trokrilno, fiksno
zidarska mera | 294x78
=K % : mera okna | 292x76
L 292 L parapet | 285
Wil A ~ ~
B 294 . montaza | mokromontaza
: : odpiranje | /
okenski okvir | PVC okvir
barva | bela
zasteklitev | dvoslojna zasteklitev 4-16-4 (skupno 24mm)
toplotno in zvo¢no izolativno steklo
topl. prehodnost zasteklitve Ug=1,1W/m2K
topl. prehodnost celotnega okna Uw=1,3W/m?K
RW=36dB
okovje | /
kljuka | /

notranja polica

PVC d= 30mm v beli barvi

zunanja polica

ALU, debelina 2mm v beli barvi

sendila

notranje zavese
material in barva po izboru arhitekta

DETAJLI OKEN SE PRILAGODIJO SISTEMSKI RESITVI PROIZVAJALCA!

ALU PLOCEVINA

PvC

Moa J_F N\

292 L
2Ya) /H
294 v

Ml

Ime risbe

SHEME OKEN

Merilo

1:20

Vrsta risbe

08 294/78

Stanje risbe

St. risbe
A.SHO.08

Datum Razlicica

December 2018 00




Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo

rzane.

ika, so prid

izrecno preneSene na narocni

o

\

U
‘?

Tz

\
N

W
N

Wi %I/Wﬁ,lg
il =

SPIROVCI 8/20
na razdalji 100cm

K

O9a
78/140

09
78/140

140

N

N

[ce]

166

20 kom

09 + O9a
STRESNO OKNO VELUX
78+10+78/140

OPOMBA:

vse mere preveriti na objektu samem!

STUDIOO3DESIGN d.o.o.

CANKARJEVA7 1000 LJUBLJANA

Objekt

Prenova uénih delavnic SVSGUGL

Investitor

MIZS RS, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
SVSGUGL, Kardeljeva ploséad 28a, 1000 Ljubljana

Vodja projekta

StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

Projektant nacrta

StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

Odgovorni vodja projekta

Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

Odgovorni projektant nacrta

Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

NADSTROPJE | KOMADI
pritlicje
nadstropje | 20 kom (15 navadno + 5 odvod dima)
okno | dvojno streSno okno
zidarska mera | 170x145
mera okna | 78+10+78/140
parapet | /
montaza | suhomontaza
odpiranje | ro&no na vrhu po horizontalni osi
NAVADNO OKNO
odpiranje | elektricno odpiranje in zapiranjem preko
ODVOD DIMA | integriranega elektromotorja

po horizontalni osi

Izdelovalec risbe

Simon Celan, u.d.i.a., Jan Venier, m.i.a.

St. projekta
18003

okenski okvir

lepljenci bora, impregniran

Vrsta projekta

PZI

St. nagrta

18003-A

Nacrt

NACRT ARHITEKTURE

barva | lakiran z brezbarvnim lakom
zasteklitev | dvoslojna energijsko varéna zasteklitev
(zunanije kaljeno in notranje lepljeno steklo)
toplotno in zvo¢no izolativno steklo
topl. prehodnost zasteklitve Ug=1,1W/m?K
topl. prehodnost celotnega okna Uw=1,3W/m?K
okovje | tipsko varnostno, krilo vpeto v sredini
kljuka | kljuka po izboru arh.
tesnenje | dvojno tesnenje s prezraevalno loputo v krilu
pozar | krmilna enota za upravljanje okna za odvod dima

09a - odvod dima

DETAJLI OKEN SE PRILAGODIJO SISTEMSKI RESITVI PROIZVAJALCA!

PRI IZDELAVI IN VGRADNJI OKEN
JE POLEG NACRTA ARHITEKTURE
IN SHEM OKEN OBVEZNO

UPOSTEVATI

STUDIJO POZARNE VARNOSTI

Ime risbe

SHEME OKEN

Merilo

1:20

Vrsta risbe

09-09A 78+10+78/140

Stanje risbe

St. risbe

A.SHO.09-09a

Datum Razlicica
December 2018 00




Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo
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izrecno preneSene na narocni
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2 kom
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181/120

OPOMBA:

vse mere preveriti na objektu samem!

okna naj bodo po izgledu enaka obstojecim
glej popise del - okna

STUDIOO3DESIGN d.o.o.

CANKARJEVA7 1000 LJUBLJANA

Objekt
Prenova uénih delavnic SVSGUGL

Investitor
MIZS RS, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
SVSGUGL, Kardeljeva ploséad 28a, 1000 Ljubljana

Vodja projekta
StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

Projektant nacrta

StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

Odgovorni vodja projekta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

Odgovorni projektant nacrta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

Izdelovalec risbe
Simon Celan, u.d.i.a., Jan Venier, m.i.a.

St. projekta
18003

Vrsta projekta

PZI

St. nagrta

18003-A

Nacrt
NACRT ARHITEKTURE

NADSTROPJE | KOMADI
pritlicje | 1 kom
nadstropje | 1 kom
okno | enokrilno, fiksno
zidarska mera | 181/120
mera okna | 179/118
parapet | 164 pritli¢je, 92 nadstropje
montaza | mokromontaZza
odpiranje | FIKSNO
okenski okvir | PVC okvir
barva | bela
zasteklitev | dvoslojna zasteklitev 4-16-4 (skupno 24mm)
toplotno in zvo¢no izolativno steklo
topl. prehodnost zasteklitve Ug=1,1W/m2K
topl. prehodnost celotnega okna Uw=1,3W/m?K
RW=36dB
okovje | /
kljuka | /
notranja polica | /
zunanja polica | /

DETAJLI OKEN SE PRILAGODIJO SISTEMSKI RESITVI PROIZVAJALCA!

Ime risbe

SHEME OKEN

Merilo

1:20

Vrsta risbe

010 181/120

Stanje risbe

St. risbe
A.SHO.010

Datum Razlicica

December 2018 00
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STUDIOO3DESIGN d.o.o.
CANKARJEVA 7 1000 LJUBLJANA
40 V3 40
ALU KOTNIK 20x20 A 1 kO m
NI = OPOMBA:
R ————————.— N Z I/ iy .
I = N vse mere preveriti na licu mestal
\ \ glej popise del - vrata
‘ ‘ Objekt
| | NADSTROPJE | KOMADI Prenova uénih delavnic SVSGUGL
pritlicje | 1 kom Investitor
‘ ‘ MIZS RS, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
nadStI‘Opje SVSGUGL, Kardeljeva ploséad 28a, 1000 Ljubljana
‘ ‘ Vodja projekta
‘ ‘ StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana
| | zidarska mera | 294x265 Projeldant nacrta , .
StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana
‘ ‘ svetla mera 284X260 Odgovorni vodja projekta
‘ ‘ mera krila 95+95+94x260 Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.
| \ o 9 montaza | suhomontazna Odgovorni projektant nacrta
O & : _ . . . I iv.dipl.ing.arh.
\ \ o smer odpiranja | trosmerno, odpiranje éez podboj Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.ar
Q ‘ ‘ pOiar / |zdelovalec risbe
Si Celan, univ.dipl.ing.arh.
| == | vrata| PROTIVLOMNA lesena vrata imon Celan, univ.dipl.ing ar
St. projekta
| | podboj | leseni podboj poravnan z zidom 18003
| | obdelava krila | lesen furnir enak leseni oblogi na steni ‘F’E‘Ia projekta
\ \ z vmesno toplotno zvoéno izolacijo
St. nadrta
| | kljuavnica | cilindriéni vioZek 18003-A
| | nasadila | skrita nasadila Nacrt
| | : . . . NACRT ARHITEKTURE
kljuka | ALU kljuka po izboru arhitekta
zid | opecna stena 40cm + FADSADA PRI IZDELAVI IN VGRADNJI VRAT
| | JE POLEG NACRTA ARHITEKTURE
| | Fg| prag 2cm IN SHEM VRAT OBVEZNO
UPOSTEVATI
STUDIJO POZARNE VARNOSTI
Tesnenje Vrat:
Q Zakljucki vrat
A 294 ¥ Tip1 Tip2
v 7284 v alu zakijuéni profil pograzijivo talno
4 ‘ = tesnilom; taanilo
podboj = dvigajodim
58 pragom
k Pl AT
fuga med lesenim podbojem in ometom
/ ALU U PROFIL 20x20mm, d=2mm
@
c
©
N
03T
S5
O o Ime risbe
8" 17}
&g SHEME VRAT
"0 =
0.5 -
g § Merilo
=z & 1:20
8" ! Vrsta risbe
e 94+95+95/260 PV3 40 284/260
= ’% v 3 Stanje risbe
R=
[0}
& 40 |
25 St. risbe
N § A.SHV.V3
(2=
> N Datum Razli¢ica
December 2018 00
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STUDIOO3DESIGN d.o.o.
CANKARJEVA 7 1000 LJUBLJANA
40 V2-1 40 podboj+25
ALU KOTNIK 20x20 K 1 O kom p J
N
5 181/259
Lo
[@N]
N 4 OPOMBA:
- _ _ 0 - )] T E vse mere preveriti na licu mestal!
| | glej popise del - vrata
‘ ‘ / Objekt
| | NADSTROPJE | KOMADI Prenova uénih delavnic SVSGUGL
pritligje | 10 kom Invesfitor
‘ ‘ / MIZS RS, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
nadStI‘Opje SVSGUGL, Kardeljeva ploséad 28a, 1000 Ljubljana
‘ ‘ Vodja projekta
‘ ‘ StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana
| | zidarska mera | 191x264 Frojeian nacra
- StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana
‘ ‘ svetla mera 1 81 X259 Odgovorni vodja projekta
‘ ‘ mera kr”a 101 +80X259 Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.
| | o T montaza | suhomontazna Odgovorni projektant naérta
QN Z — | iv.dipl.ing.arh.
‘ ‘ o~ smer odplranja dvosmerno Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.ar!
‘ ‘ pozar / |zdelovalec risbe
—) . Si Celan, univ.dipl.ing.arh.
| | , notranja vrata | lesena vrata mon —eran, univ.aip1ng-ar
St. projekta
| | Z podboj | leseni podboj poravnan z zidom, poviSan 25cm 18003
| | obdelava krila | lesen furnir enak leseni oblogi na steni \F/’r;tla projeida
| | z vmesno zvoéno izolacijo
/ St. nadrta
| | kljuavnica | cilindriéni vioZek 18003-A
| | nasadila | skrita nasadila Nacrt
| | z : . . . NACRT ARHITEKTURE
g kljuka | ALU kljuka po izboru arhitekta
Z zid | opecna stena 40cm PRI IZDELAVI IN VGRADNJI VRAT
| | JE POLEG NACRTA ARHITEKTURE
| ] IN SHEM VRAT OBVEZNO
4 UPOSTEVATI
POGREZLJIVO TESNILO STUDIJO POZARNE VARNOSTI
‘ 181 | Tesnenje Vrat:
A . A
Q ¥ 191 ¥
Zakljuki wrat
Tip1 Tip2
alu zakljucni profil pograzljivo talno
& tesnilom; tesmilo
podboj 2 dvigajodim
S8 pragom
o h VP
~
E 7
7—— 77{{ — N N N NN ,"J‘t' r
101+80/259 k25 | \
o g + + fuga med lesenim podbojem in ometom
S vz /\ | ALU U PROFIL 20x20mm, d=2mm
-8 o 4 O / \ ‘ Ime risbe
D »
g SHEME VRAT
8 >§ / \ ‘ Merilo
[ .
s Y, N 1:20
¢ © N ‘ Vrsta risbe
g / ~ PV2 40 181/259
5 5 s -
Q >$ s Stanje risbe
2 c -
®Q
g g St. risbe
(]
08 A.SHV.V2-1
> N Datum Razli¢ica
December 2018 00
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STUDIOO3DESIGN d.o.o.
CANKARJEVA 7 1000 LJUBLJANA
40 V2-2 40 podboj+25 b
ALU KOTNIK 20x20 p—F 1 kO m p J
N .
i | 181/259 evakuacija
Lo
N
R H , OPOMBA:
e = B Vrata morajo imeti vgrajeno zaskocko za
primer odvoda dima
vse mere preveriti na licu mesta!
lej popise del - vrata
glej pop Objekt
NADSTROPJE | KOMADI Prenova uénih delavnic SVSGUGL
pritlicje | 1 kom Investitor
MIZS RS, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
nadStI‘Opje SVSGUGL, Kardeljeva ploséad 28a, 1000 Ljubljana
Vodja projekta
StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana
) zidarska mera | 191x264 Projektant nacrta
StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana
svetla mera 1 81 X259 Odgovorni vodja projekta
mera krila 101+80x259 Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.
- iﬁ montaza suhomontazna Odgovorni projektant nagrta
N e o : [ iv.dipl.ing.arh.
o 2 smer odpiranja | dvosmerno, odpiranje ¢ez podboj Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.ar
poiar / Izdelovalec risbe
—9 | == . Si Celan, univ.dipl.ing.arh.
notranja vrata | lesena vrata ~'m°n an, t-apLng.ar
m - : X : = St. projekta
Z podboj | leseni podboj poravnan z zidom, poviSan 25cm 18003
. obdelava krila | lesen furnir enak leseni oblogi na steni \F/’r;tla projekta
7 z vmesno zvo&no izolacijo
g St. nadrta
kljuavnica | cilindrini vliozek 18003-A
nasadila | skrita nasadila Nacrt
: . . . NACRT ARHITEKTURE
klijuka | ALU kljuka po izboru arhitekta
2 zid | opecna stena 40cm PRI IZDELAVI IN VGRADNJI VRAT
2 JE POLEG NACRTA ARHITEKTURE
[xl IN SHEM VRAT OBVEZNO
V4 UPOSTEVATI
POGREZLIIVO TESNILO $TUDIJO POZARNE VARNOSTI
181 Tesnenje Vrat:
191
Zakljuki wrat
Tip1 Tip2
alu zakljucni profil pograzljivo talno
= t@snilom; tesmilo
podboj 2 dvigajodim
S8 pragom
h VAP A PP
/
/
. N\ /
AN
o5 N
o=
T o \ .
% 8 - / Ime risbe
g 3 \ | SHEME VRAT
n =
S s 7T 27T RN NN . 1:20
x C
8. g £ E \\ Vrsta risbe
'§ % W OW + 80/259 + 25 fuga med lesenim podbojem in ometom PV2 40 181/259
P \Y ALU U PROFIL 20x20mm, d=2mm Stanje risbe
28 40
R .
2 g St. risbe
(]
° 5 A.SHV.V2-2
> N Datum Razli¢ica
December 2018 00
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ALU KOTNIK 20x20

1 kom

V2-3 40 podboj+64
181/220

OPOMBA:
Vrata morajo imeti vgrajeno zaskocko za

%’—’7

STUDIOO3DESIGN d.o.o.

CANKARJEVA7 1000 LJUBLJANA

ﬁ
© primer odvoda dima
vse mere preveriti na licu mestal!
lej popise del - vrata
N glej pop Objekt
- 1 K NADSTROPJE | KOMADI Prenova uénih delavnic SVSGUGL
| pritlije | 1 kom Investitor
‘/ﬂ/ MIZS RS, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
‘ nadStI‘Opje SVSGUGL, Kardeljeva ploséad 28a, 1000 Ljubljana
Z Vodja projekta
‘ 4 StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana
| zidarska mera | 191x225 Projektant nacrta . o
) StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana
‘ svetla mera 181x220 Odgovorni vodja projekta
‘ / mera krila 101+80x220 Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.
| montaza | suhomontazna Odgovorni projektant nacrta
. I iv.dipl.ing.arh.
‘ ’;’ smer odplranja dvosmerno Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.ar!
o © ,
‘ (\7* Q‘l pozar / |zdelovalec risbe
—a . Simon Celan, univ.dipl.ing.arh.
| notranja vrata | lesena vrata P
m ‘ - ) ) - - St. projekta
| podboj | leseni podboj poravnan z zidom, poviSan 64cm 18003
| obdelava krila | lesen furnir enak leseni oblogi na steni ‘F’E‘Ia projekta
z vmesno zvoc¢no izolacijo
‘ / St. nadrta
| 7 klju€avnica | cilindriCni vlozek 18003-A
nasadila | skrita nasadila Nacrt
| z : . . . NACRT ARHITEKTURE
| klijuka | ALU kljuka po izboru arhitekta
| zid | opecna stena 40cm PRI IZDELAVI IN VGRADNJI VRAT
7 JE POLEG NACRTA ARHITEKTURE
| ] IN SHEM VRAT OBVEZNO
V4 UPOSTEVATI
POGREZLJIVO TESNILO STUDIJO POZARNE VARNOSTI
181 ¥ Tesnenje Vrat:
197 v
Al
Zakljuki wrat
Tip1 Tip2
alu zakljucni profil pograzljivo talno
& tesnilom; tesmilo
_— podboj 2 dvigajodim
se pragom
o h VL P
E 7
{} /’/‘1‘ /’/1\{ i
| 101480 /259 +64 | \
o g ‘ + / + fuga med lesenim podbojem in ometom
S5 vz \ | ALU U PROFIL 20x20mm, d=2mm
O o ‘ Ime risbe
28 40/ \ |
g SHEME VRAT
o2 | /N |
% >§ ‘ / N\ ‘ Merilo
= & / AN 1:20
o 8 ‘ o~ ‘ Vrsta risbe
g / ~ PV2 40 181/220
& 5 | / —~—
$ 2 ‘ - Stanje risbe
x < —
6O
R L — - S
< 5 t. risbe
© g A.SHV.V2-3
$ 0
> N Datum Razli¢ica

December 2018 00
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2 kom
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OPOMBA:
vse mere preveriti na licu mesta!
glej popise del - vrata

%’—’7

STUDIOO3DESIGN d.o.o.

CANKARJEVA7 1000 LJUBLJANA

Objekt
Prenova uénih delavnic SVSGUGL

Investitor
MIZS RS, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
SVSGUGL, Kardeljeva ploséad 28a, 1000 Ljubljana

Vodja projekta
StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

Projektant nacrta

StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

Odgovorni vodja projekta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

NADSTROPJE | KOMADI
pritlicje | 2 kom
nadstropje
zidarska mera | 191x264
svetla mera | 181x259
mera krila | 101+80x259
montaza | suhomontazna
smer odpiranja | dvosmerno
pozar | /

Odgovorni projektant nacrta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

notranja vrata

lesena vrata

Izdelovalec risbe
Simon Celan, univ.dipl.ing.arh.

podboj

leseni podboj poravnan z zidom

obdelava krila

lesen furnir enak leseni oblogi na steni
z vmesno zvocno izolacijo

St. projekta
18003

Vrsta projekta

PZI

St. nagrta

18003-A

Nacrt
NACRT ARHITEKTURE

klju¢avnica | cilindrini vliozek
nasadila | skrita nasadila
klijuka | ALU kljuka po izboru arhitekta
zid | opecna stena 30cm
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o
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ika, so prid

izrecno preneSene na narocni

Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo

wowg&/zﬁ
30 /A

\\ fuga med lesenim podbojem in ometom

ALU U PROFIL 20x20mm, d=2mm

Tesnenje Vrat:

Zakljuki wrat

Tip1 Tip2
alu zakljucni profil pograzljivo talno
= t@snilom; tesmilo
podboj 2 dvigajodim
58 pragom
VAT AP

PRI IZDELAVI IN VGRADNJI VRAT
JE POLEG NACRTA ARHITEKTURE
IN SHEM VRAT OBVEZNO
UPOSTEVATI

STUDIJO POZARNE VARNOSTI

Ime risbe

SHEME VRAT

Merilo

1:20

Vrsta risbe

PV2 30 181/259

Stanje risbe

St. risbe
A.SHV.V2-4
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fuga med lesenim podbojem in ometom
ALU U PROFIL 20x20mm, d=2mm

/| prag 1cm

2 kom

181/284

\ ALU KOTNIK 20x20

OPOMBA:

Vrata morajo imeti vgrajeno zaskocko za
primer odvoda dima

vse mere preveriti na licu mestal!

glej popise del - vrata

STUDIOO3DESIGN d.o.o.

CANKARJEVA7 1000 LJUBLJANA

Objekt
Prenova uénih delavnic SVSGUGL

Investitor
MIZS RS, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
SVSGUGL, Kardeljeva ploséad 28a, 1000 Ljubljana

Vodja projekta
StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

Projektant nacrta

StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

Odgovorni vodja projekta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

Odgovorni projektant nacrta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

Izdelovalec risbe
Simon Celan, univ.dipl.ing.arh.

NADSTROPJE | KOMADI
pritlicje | 2 kom
nadstropje
zidarska mera | 191x289
svetla mera | 181x284
mera krila | 101+80x284
montaza | suhomontazna
smer odpiranja | dvosmerno
pozar | /
vrata | PROTIVLOMNA lesena vrata
podboj | leseni podboj poravnan z zidom

obdelava krila

lesen furnir enak leseni oblogi na steni
z vmesno toplotna in zvo¢no izolacijo

St. projekta
18003

Vrsta projekta

PZI

klju€avnica

cilindriéni viozek

samozapiralo

C5

z drsnim vodilom na nasprotni strani te¢ajev GEZE

St. nagrta

18003-A

Nacrt
NACRT ARHITEKTURE

nasadila | skrita nasadila
kljuka | ALU kljuka po izboru arhitekta
zid | opefna stena 30cm + FASADA

Tesnenje Vrat:

Zakljuki wrat

Tip1 Tip2
alu zakljucni profil pograzljivo talno
= t@snilom; tesmilo
podboj 2 dvigajodim
58 pragom
VAT AP

PRI IZDELAVI IN VGRADNJI VRAT
JE POLEG NACRTA ARHITEKTURE
IN SHEM VRAT OBVEZNO
UPOSTEVATI

STUDIJO POZARNE VARNOSTI

Ime risbe

SHEME VRAT

Merilo

1:20

Vrsta risbe

PV2 30 181/284

Stanje risbe

St. risbe
A.SHV.V2-5

Datum Razlicica

December 2018 00
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V11-1 L/20 podboj+25
106/259

OPOMBA:
vse mere preveriti na licu mesta!
glej popise del - vrata

STUDIOO3DESIGN d.o.o.

CANKARJEVA7 1000 LJUBLJANA

Objekt
Prenova uénih delavnic SVSGUGL

Investitor
MIZS RS, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
SVSGUGL, Kardeljeva ploséad 28a, 1000 Ljubljana

Vodja projekta
StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

Projektant nacrta

StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

NADSTROPJE | KOMADI
pritlicje | 2 kom
nadstropje
zidarska mera | 116x264
svetla mera | 106x259
mera krila | 106x259
montaza | suhomontazna

Odgovorni vodja projekta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

smer odpiranja

levo, odpiranje ¢ez podboj

pozar

/

Odgovorni projektant nacrta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

notranja vrata

lesena vrata

Izdelovalec risbe
Simon Celan, univ.dipl.ing.arh.

podboj

leseni podboj poravnan z zidom, poviSan 25cm

obdelava krila

lesen furnir enak leseni oblogi na steni
z vmesno zvocno izolacijo

St. projekta
18003

Vrsta projekta

PZI

St. nagrta

18003-A

Nacrt
NACRT ARHITEKTURE

klju¢avnica | cilindrini vliozek
nasadila | skrita nasadila
klijuka | ALU kljuka po izboru arhitekta
zid | opecna stena 20cm
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\ fuga med lesenim podbojem in ometom

ALU U PROFIL 20x20mm, d=2mm

Tesnenje Vrat:

Zakljucki vrat

Tip1 Tip2

ahlu zakljuéni profil pograzijivo talno
s tasnilom; tasnilo

podboj = dvigajodim

58 Qragom

F i A A L5

PRI IZDELAVI IN VGRADNJI VRAT
JE POLEG NACRTA ARHITEKTURE
IN SHEM VRAT OBVEZNO
UPOSTEVATI

STUDIJO POZARNE VARNOSTI

Ime risbe

SHEME VRAT

Merilo

1:20

Vrsta risbe

PV11L 20 106/259

Stanje risbe

St. risbe
A.SHV.111
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Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo
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1 kom

V11-2 D/20 podboj+25
106/259

OPOMBA:
vse mere preveriti na licu mesta!
glej popise del - vrata

STUDIOO3DESIGN d.o.o.

CANKARJEVA7 1000 LJUBLJANA

Objekt
Prenova uénih delavnic SVSGUGL

Investitor
MIZS RS, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
SVSGUGL, Kardeljeva ploséad 28a, 1000 Ljubljana

Vodja projekta
StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

Projektant nacrta

StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

NADSTROPJE | KOMADI
pritlicje | 1 kom
nadstropje
zidarska mera | 116x264
svetla mera | 106x259
mera krila | 106x259
montaza | suhomontazna

Odgovorni vodja projekta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

smer odpiranja

desno, odpiranje ¢ez podboj

pozar

/

Odgovorni projektant nacrta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

notranja vrata

lesena vrata

Izdelovalec risbe
Simon Celan, univ.dipl.ing.arh.

podboj

leseni podboj poravnan z zidom, poviSan 25cm

obdelava krila

lesen furnir enak leseni oblogi na steni
z vmesno zvocno izolacijo

St. projekta
18003

Vrsta projekta

PZI

St. nagrta

18003-A

Nacrt
NACRT ARHITEKTURE

klju¢avnica | cilindrini vliozek
nasadila | skrita nasadila
klijuka | ALU kljuka po izboru arhitekta
zid | opecna stena 20cm
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\ fuga med lesenim podbojem in ometom

ALU U PROFIL 20x20mm, d=2mm

Tesnenje Vrat:

Zakljucki vrat

Tip1 Tip2
ahlu zakljuéni profil pograzijivo talno
s tasnilom; tasnilo
podboj = dvigajodim
58 Qragom
F i A A L5

PRI IZDELAVI IN VGRADNJI VRAT
JE POLEG NACRTA ARHITEKTURE
IN SHEM VRAT OBVEZNO
UPOSTEVATI

STUDIJO POZARNE VARNOSTI

Ime risbe

SHEME VRAT

Merilo

1:20

Vrsta risbe

PV11D 20 106/259

Stanje risbe

St. risbe
A.SHV.11-2
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STUDIOO3DESIGN d.o.o.
CANKARJEVA 7 1000 LJUBLJANA
40 V11-3 L/40 podboj+25
ALU KOTNIK 20x20 A—F 2 kom
N
K : 106/259
@) -
[@N]
B 7 OPOMBA:
e — = 7 vse mere preveriti na licu mestal
\ \ : glej popise del - vrata
‘ | Objekt
| | Z NADSTROPJE | KOMADI Prenova uénih delavnic SVSGUGL
2 pritlicje | 2 kom Investitor
‘ ‘ MIZSS RS, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
. SVSGUGL, Kardeljeva plos¢ad 28a, 1000 Ljubljana
| | Z nadstropje e =
Vodja projekta
‘ ‘ StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana
| | zidarska mera | 116x264 Projektant nacrta , o
7 StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana
‘ ‘ 7 svetla mera 106x259 Odgovorni vodja projekta
‘ ‘ mera krila 106x259 Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.
‘ ‘ ey} ;r\ Z montaza suhomontazna Odgovorni projektant naérta
Ll - . . | iv.dipl.ing.arh.
\ \ o smer odpiranja | levo, odpiranje ¢ez podboj Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.ar
‘ ‘ pOiar / |zdelovalec risbe
[— . Si Celan, univ.dipl.ing.arh.
| | ¢ notranja vrata | lesena vrata mon —eran, univ.aip1ng-ar
m Z St. projekta
| | Z podboj | leseni podboj poravnan z zidom, poviSan 25cm 18003
| | 2 obdelava krila | lesen furnir enak leseni oblogi na steni ‘F’E‘Ia projekta
\ \ z vmesno zvo¢no izolacijo
Z St. nagrta
| | Kljucavnica | cilindricni viozek 18003-A
| | nasadila | skrita nasadila Nacrt
| | a : : : : NACRT ARHITEKTURE
Z kljuka | ALU kljuka po izboru arhitekta
\ \ Z . N
zid | opecna stena 40cm PRI IZDELAVI IN VGRADNJI VRAT
| / | 2 JE POLEG NACRTA ARHITEKTURE
| | 1 IN SHEM VRAT OBVEZNO
. 4 UPOSTEVATI
RESETKA SAMO V STUDIJO POZARNE VARNOSTI
P/14 GARDEROBA DIJAKI POGREZLJIVO TESNILO
¥ 106 v Tesnenje Vrat:
Q v 1716 |
A A
Zakljucki vrat
Tip1 Tip2
ahlu zakljuéni profil pograzijivo talno
= tasnilom; {=snilo
podboj = dvigajodim
58 pragom
k Pl A A
@
[
©
N
32
-§3 ; — / Ime risbe
854; SHEME VRAT
"0 = -
8 ’é } S Merilo
€5 = 1:20
; E Vrsta risbe
25 WO6/259 +25 _ o PV11L 40 106/259
o5 \/w W L fuga med lesenim podbojem in ometom
28 ALU U PROFIL 20x20mm, d=2mm Stanje risbe
3 =
‘g g- St. risbe
o § A.SHV.11-3
(2=
> N Datum Razli¢ica
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STUDIOO3DESIGN d.o.o.
CANKARJEVA 7 1000 LJUBLJANA
30 V11-4 L/30
ALU KOTNIK 20x20 A 3 kom
NI : : OPOMBA:
| ’< G vse mere preveriti na licu mestal
\ \ glej popise del - vrata
| |
‘ ‘ ; Objekt
‘ ‘ NADSTROPJE | KOMADI Prenova uénih delavnic SVSGUGL
pritlicje | 3 kom Investitor
‘ ‘ MIZS RS, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
nadStI‘Opje SVSGUGL, Kardeljeva ploséad 28a, 1000 Ljubljana
‘ ‘ Vodja projekta
‘ ‘ StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana
| | zidarska mera | 116x264 Projektant natrta , o
StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana
‘ ‘ svetla mera 1 06X259 Odgovorni vodja projekta
‘ ‘ mera krila 106x259 Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.
‘ ‘ (&) ;r\ montaza suhomontazna Odgovorni projektant nacrta
RS - . . | iv.dipl.ing.arh.
| \ - Z smer odpiranja | levo, odpiranje ez podboj Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.ar
Q ‘ ‘ poiar / Izdelovalec risbe
O—— . Simon Celan, univ.dipl.ing.arh.
| | notranja vrata | lesena vrata P
m St. projekta
| | podboj | leseni podboj poravnan z zidom 18003
| | obdelava krila | lesen furnir enak leseni oblogi na steni \F/’r;tla projekta
\ \ 2 z vmesno zvoéno izolacijo
= St. nadrta
| | kljuavnica | cilindriéni viozek 18003-A
| | Z nasadila | skrita nasadila Nacrt
| | : : : : NACRT ARHITEKTURE
7 klijuka | ALU kljuka po izboru arhitekta
7 zid | opecna stena 30cm PRI IZDELAVI IN VGRADNJI VRAT
‘ ‘ 2 JE POLEG NACRTA ARHITEKTURE
| | s IN SHEM VRAT OBVEZNO
UPOSTEVATI
POGREZLJIVO TESNILO / STUDIJO POZARNE VARNOSTI
¥ 106 v Tesnenje Vrat:
v 1716 |
O ﬂ A
Zakljucki vrat
Tip 1 Tip 2
ahlu zakljuéni profil |  poagrazijivo talno
= tasnilom; {=snilo
podboj = dvigajodim
S8 pragom
k P A L
J
8% )/
-8 g' (] / / Ime risbe
8‘) 1) M Z
0 g L SHEME VRAT
o & e~ - i
R ’8 Merilo
g P fuga med lesenim podbojem in ometom Vrsta risbe
'% 2 ALU U PROFIL 20x20mm, d=2mm PV11L 30 106/259
= ’% Stanje risbe
R
[0}
£& ;
25 St. risbe
o § A.SHV.11-4
(2=
> N Datum Razli¢ica
December 2018 00
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V11-5 D/30
106/259

OPOMBA:
vse mere preveriti na licu mesta!
glej popise del - vrata

STUDIOO3DESIGN d.o.o.

CANKARJEVA7 1000 LJUBLJANA

Objekt
Prenova uénih delavnic SVSGUGL

Investitor
MIZS RS, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
SVSGUGL, Kardeljeva ploséad 28a, 1000 Ljubljana

Vodja projekta
StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

Projektant nacrta

StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

NADSTROPJE | KOMADI
pritlicje | 3 kom
nadstropje
zidarska mera | 116x264
svetla mera | 106x259
mera krila | 106x259
montaza | suhomontazna

Odgovorni vodja projekta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

smer odpiranja

desno, odpiranje ¢ez podboj

pozar

/

Odgovorni projektant nacrta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

notranja vrata

lesena vrata

Izdelovalec risbe
Simon Celan, univ.dipl.ing.arh.

podboj

leseni podboj poravnan z zidom

obdelava krila

lesen furnir enak leseni oblogi na steni
z vmesno zvocno izolacijo

St. projekta
18003

Vrsta projekta

PZI

St. nagrta

18003-A

Nacrt
NACRT ARHITEKTURE

klju¢avnica | cilindrini vliozek
nasadila | skrita nasadila
klijuka | ALU kljuka po izboru arhitekta
zid | opecna stena 30cm

POGREZLJIVO TESNILO /

RESETKA SAMO V
P/10 GARDEROBA DIJAKI
v 106 P
A l
¥ 116
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~MD
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\ fuga med lesenim podbojem in ometom

ALU U PROFIL 20x20mm, d=2mm

Tesnenje Vrat:

Zakljucki vrat

Tip1 Tip2
ahlu zakljuéni profil pograzijivo talno
s tasnilom; tasnilo
podboj = dvigajodim
58 Qragom
Pl A i

PRI IZDELAVI IN VGRADNJI VRAT
JE POLEG NACRTA ARHITEKTURE
IN SHEM VRAT OBVEZNO
UPOSTEVATI

STUDIJO POZARNE VARNOSTI

Ime risbe

SHEME VRAT

Merilo

1:20

Vrsta risbe

PV11D 30 106/259

Stanje risbe

St. risbe
A.SHV.11-5
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V11-6 L/20 podboj+84
106/200

OPOMBA:
vse mere preveriti na licu mesta!
glej popise del - vrata

STUDIOO3DESIGN d.o.o.

CANKARJEVA7 1000 LJUBLJANA

Objekt
Prenova uénih delavnic SVSGUGL

Investitor
MIZS RS, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
SVSGUGL, Kardeljeva ploséad 28a, 1000 Ljubljana

Vodja projekta
StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

Projektant nacrta

StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

NADSTROPJE | KOMADI
pritlicje | 1 kom
nadstropje
zidarska mera | 116x205
svetla mera | 106x200
mera krila | 106x200
montaza | suhomontazna

Odgovorni vodja projekta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

smer odpiranja

levo, odpiranje ¢ez podboj

pozar

/

Odgovorni projektant nacrta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

notranja vrata

lesena vrata

Izdelovalec risbe
Simon Celan, univ.dipl.ing.arh.

podboj

leseni podboj poravnan z zidom, poviSan 84cm

St. projekta
18003

obdelava krila

lesen furnir enak leseni oblogi na steni
z vmesno zvocno izolacijo

Vrsta projekta

PZI

St. nagrta

18003-A

Nacrt
NACRT ARHITEKTURE

klju€avnica | cilindricni vlozek
nasadila | skrita nasadila
klijuka | ALU kljuka po izboru arhitekta
zid | opecna stena 20cm

A< I
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\\ fuga med lesenim podbojem in ometom

ALU U PROFIL 20x20mm, d=2mm

Tesnenje Vrat:

Zakljucki vrat

Tip1 Tip2

alu Fakijuéni profil pograzijivo talno
= tesnilom; tesnilo

podboj = dvigajoim

S8 PIago
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PRI IZDELAVI IN VGRADNJI VRAT
JE POLEG NACRTA ARHITEKTURE
IN SHEM VRAT OBVEZNO
UPOSTEVATI

STUDIJO POZARNE VARNOSTI

Ime risbe

SHEME VRAT

Merilo

1:20

Vrsta risbe

PV11L 20 106/200

Stanje risbe

St. risbe
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V11-7 L/40b
106/259

OPOMBA:
vse mere preveriti na licu mestal!
glej popise del - vrata

STUDIOO3DESIGN d.o.o.

CANKARJEVA7 1000 LJUBLJANA

Objekt
Prenova uénih delavnic SVSGUGL

Investitor
MIZS RS, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
SVSGUGL, Kardeljeva ploséad 28a, 1000 Ljubljana

Vodja projekta
StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

Projektant nacrta

StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

Odgovorni vodja projekta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

NADSTROPJE | KOMADI
pritlicje | 1 kom
nadstropje
zidarska mera | 116x264
svetla mera | 106x259
mera krila | 106x259
montaza | suhomontazna
smer odpiranja | levo
pozar | /

Odgovorni projektant nacrta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

notranja vrata

lesena vrata

Izdelovalec risbe
Simon Celan, univ.dipl.ing.arh.

podboj

leseni podboj poravnan z zidom

St. projekta
18003

obdelava krila

lesen furnir enak leseni oblogi na steni

z vmesno zvocno izolacijo

Vrsta projekta

PZI

St. nagrta

18003-A

Nacrt
NACRT ARHITEKTURE

klju¢avnica | cilindrini vliozek
nasadila | skrita nasadila
klijuka | ALU kljuka po izboru arhitekta
zid | opecna stena 40cm

|
106 /259
VITL |
40 b /
/
/
/
/
/
e
//

POGREZLJIVO TESNILO /

/ \ fuga med lesenim podbojem in ometom

ALU U PROFIL 20x20mm, d=2mm

Tesnenje Vrat:

Zakljucki vrat

Tip1
ahlu zakljuéni profil

= tasnilom;
podboj = dvigajodim
58 Pragom

F i A A L5

Tip2
pograzijivo talno
tasnilo

PRI IZDELAVI IN VGRADNJI VRAT
JE POLEG NACRTA ARHITEKTURE
IN SHEM VRAT OBVEZNO
UPOSTEVATI

STUDIJO POZARNE VARNOSTI

Ime risbe

SHEME VRAT

Merilo

1:20

Vrsta risbe

PV11L 40 106/259

Stanje risbe

St. risbe
A.SHV.11-7

Datum Razlicica

December 2018 00
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p 50 p STUDIOO3DESIGN d.o.o.
A A CANKARJEVA7 1000 LJUBLJANA
~ ..
1 kom V11-8 L/45 pozarni izhod
I — 106/276
B a Z
| e OPOMBA:
SAMOZAPIRALO 2 vse mere preveriti na licu mesta!
| glej popise del - vrata
‘ Z
¢
\ ’ Objekt
| / NADSTROPJE | KOMADI Prenova uénih delavnic SVSGUGL
‘ T{fﬂ' prlt“éje 1 kom Investitor
; MIZS RS, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
/ nadStrOpje SVSGUGL, Kardeljeva ploséad 28a, 1000 Ljubljana
‘ Z Vodja projekta
‘ j StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana
\ . zidarska mera | 116x281 Projeldant nacrta
f"’{ StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana
‘ / svetla mera 1 06X276 Odgovorni vodja projekta
‘ ; mera krila 106x276 Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.
\ i / montaza | suhomontazna Odgovorni projektant nadrta
7 . . | , univ.dipl.ing.arh.
‘ z smer odplranja levo Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.ar!
Z -
‘ = pozar / Izdelovalec risbe
Simon Celan, univ.dipl.ing.arh.
vrata | PROTIVLOMNA lesena vrata >lmon ~eran, tnivdip.ng-ar
= St. projekta
| 7 podboj | leseni podboj poravnan z zidom 18003
| obdelava krila | lesen furnir enak leseni oblogi na steni ‘F’E‘Ia projekta
Z z vmesno toplotno in zvo€no izolacijo
7 St. nadrta
| klju¢avnica | cilindrini vliozek 18003-A
| samozapiralo | C5 Nacrt
‘ z drsnim vodilom na nasprotni strani te¢ajev GEZE NACRT ARHITEKTURE
| nasadila | skrita nasadila
‘ - - - - PRI IZDELAVI IN VGRADNJI VRAT
‘ kljuka | ALU kljuka po izboru arhitekta JE POLEG NACRTA ARHITEKTURE
. Y IN SHEM VRAT OBVEZNO
/ zid | opecna stena 30cm + Tl 15cm UPOSTEVATI
POGREZLJIVO TESNILO STUDIJO POZARNE VARNOSTI
¥ 116 g Tesnenje Vrat:
Q ¥ 106 ¥ Zakljucki vrat
fuga med lesenim podbojem in ometom TR
/ ALU U PROFIL 20x20mm, d=3mm Tip1 Tip2
ahlu zakljuéni profil |  poagrazijivo talno
= tasnilom; tesnio
5325 :
&%}y % podbej = dvigaioim
&?’%& S8 pragom
$o0%s X5
25 <535
2L 9058 \
o X5 b P AL
S
SRR
KRB
0'{0“0‘0’0’0
@ RERLRRKLS
g | 106,/276 J
N
3 E ‘ W W L /
-§’ ; ‘ BO{»W 5 / Ime risbe
&g | / SHEME VRAT
o .
R ’8 ‘ / Merilo
[ .
= | / 1:20
.8" g / Vrsta risbe
E % ‘ / PV11L 45 106/276
Q. ’g ‘ e Stanje risbe
8 -
= = —
g g— L/ — St. risbe
® 5 A.SHV.11-8
@ Q
> N Datum Razli¢ica
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STUDIOO3DESIGN d.o.o.
CANKARJEVA 7 1000 LJUBLJANA
OPOMBA:
30 vse mere preveriti na licu mesta!
A glej popise del - vrata
ALU KOTNIK 20x20
Objekt
N NADSTROPJE | KOMADI Prenova uénih delavnic SVSGUGL
N
I N g
N pritli¢je Investitor
MIZS RS, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
nadStI‘Opje 1 kom SVSGUGL, Kardeljeva ploséad 28a, 1000 Ljubljana
Vodja projekta
StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana
zidarska mera | 106x215 Projektant natrta , o
StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana
svetla mera 96x210 Odgovorni vodja projekta
mera krila 96x210 Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.
montaza | suhomontazna Odgovorni projektant naérta
o . . I iv.dipl.ing.arh.
smer odpiranja | levo, odpiranje &ez podboj Gorazd Groleger, univ.dipl.ing ar
- Lﬁ poiar / Izdelovalec risbe
| o . Simon Celan, univ.dipl.ing.arh.
N notranja vrata | lesena vrata P
St. projekta
podboj | leseni podboj poravnan z zidom 18003
’ obdelava krila | lesen furnir enak leseni oblogi na steni \F/’r;tla projekta
z z vmesno zvo¢no izolacijo
St. nadrta
z klju€avnica | cilindriCni vlozek 18003-A
2 nasadila | skrita nasadila Nacrt
Z : : : : NACRT ARHITEKTURE
klijuka | ALU kljuka po izboru arhitekta
z zid | opecna stena 30cm PRI IZDELAVI IN VGRADNJI VRAT
/ JE POLEG NACRTA ARHITEKTURE
B IN SHEM VRAT OBVEZNO
4 UPOSTEVATI
POGREZLJIVO TESNILO $TUDIJO POZARNE VARNOSTI
96 Tesnenje Vrat:
‘V |
A
Zakljuki wrat
Tip1 Tip2
alu zakljucni profil pograzljivo talno
& tesnilom; tesmilo
podboj 2 dvigajodim
S8 pragom
h VL P
@
[
©
N
93
-§., ; “:; / Ime risbe
8 s SHEME VRAT
"0 =
8 ’§ Merilo
! 1:20
x C
g P fuga med lesenim podbojem in ometom Vrsta risbe
B ALU U PROFIL 20x20mm, d=2mm PV10L 30 96/210
= ’% Stanje risbe
e 2
%9
‘g g- St. risbe
© 85 A.SHV.10-1
$ 0
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Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo

rzane.

ika, so prid

izrecno preneSene na narocni

ALU KOTNIK 20x20

o'

N
(@]

=

7
7

1 kom

V10-2 D/15
96/210

OPOMBA:
vse mere preveriti na licu mestal!
glej popise del - vrata

STUDIOO3DESIGN d.o.o.

CANKARJEVA7 1000 LJUBLJANA

Objekt
Prenova uénih delavnic SVSGUGL

Investitor
MIZS RS, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
SVSGUGL, Kardeljeva ploséad 28a, 1000 Ljubljana

Vodja projekta
StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

Projektant nacrta

StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

NADSTROPJE | KOMADI
pritlije
nadstropje | 1 kom
zidarska mera | 106x215
svetla mera | 96x210
mera krila | 96x210
montaza | suhomontazna

Odgovorni vodja projekta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

smer odpiranja

desno, odpiranje ¢ez podboj

pozar

/

Odgovorni projektant nacrta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

notranja vrata

lesena vrata

Izdelovalec risbe
Simon Celan, univ.dipl.ing.arh.

podboj

leseni podboj poravnan z zidom

St. projekta
18003

obdelava krila

lesen furnir enak leseni oblogi na steni
z vmesno zvocno izolacijo

Vrsta projekta

PZI

St. nagrta

18003-A

Nacrt
NACRT ARHITEKTURE

klju€avnica | cilindrini vliozek
nasadila | skrita nasadila
klijuka | ALU kljuka po izboru arhitekta
zid | gk stena 15cm

~

fuga med lesenim podbojem in ometom

ALU U PROFIL 20x20mm, d=2mm

Tesnenje Vrat:

Zakljucki vrat

Tip1 Tip2

ahlu zakljuéni profil pograzijivo talno
s tasnilom; tasnilo

podboj = dvigajodim

58 Qragom

F i A A L5

PRI IZDELAVI IN VGRADNJI VRAT
JE POLEG NACRTA ARHITEKTURE
IN SHEM VRAT OBVEZNO
UPOSTEVATI

STUDIJO POZARNE VARNOSTI

Ime risbe

SHEME VRAT

Merilo

1:20

Vrsta risbe

PV10D 15 96/210

Stanje risbe

St. risbe
A.SHV.10-2

Datum Razlicica
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Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo

rzane.

ika, so prid

izrecno preneSene na narocni

2 kom

V10-3 L/30
96/253

OPOMBA:
vse mere preveriti na licu mesta!
glej popise del - vrata

STUDIOO3DESIGN d.o.o.

CANKARJEVA7 1000 LJUBLJANA

Objekt
Prenova uénih delavnic SVSGUGL

Investitor
MIZS RS, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
SVSGUGL, Kardeljeva ploséad 28a, 1000 Ljubljana

Vodja projekta
StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

Projektant nacrta

StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

Odgovorni vodja projekta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

NADSTROPJE | KOMADI
pritlicje

nadstropje | 2 kom

zidarska mera | 106x258
svetla mera | 96x253
mera krila | 96x253
montaza | suhomontazna
smer odpiranja | levo
pozar | /

Odgovorni projektant nacrta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

notranja vrata

lesena vrata

Izdelovalec risbe
Simon Celan, univ.dipl.ing.arh.

podboj

leseni podboj poravnan z zidom

obdelava krila

lesen furnir enak leseni oblogi na steni

z vmesno zvocno izolacijo

St. projekta
18003

Vrsta projekta

PZI

St. nagrta

18003-A

Nacrt
NACRT ARHITEKTURE

klju€avnica | cilindricni vlozek
nasadila | skrita nasadila
klijuka | ALU kljuka po izboru arhitekta
zid | opecna stena 30cm + lesena obloga

, 40 Dy
— n il g
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | e
| | 0| &
N
| |
| — |
| 0] |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
\ |
POGREZLJIVO TESNILO
v 96 v
7 - 7
106 |
A

Tesnenje Vrat:

Zakljucki vrat

Tip1

alu zakljuéni profil

s tesnilom;

podboj = dvigajocim
5B rapom

I L L AT

Tip2
pagrezfjive talno
tasnilo

PRI IZDELAVI IN VGRADNJI VRAT
JE POLEG NACRTA ARHITEKTURE
IN SHEM VRAT OBVEZNO
UPOSTEVATI

STUDIJO POZARNE VARNOSTI

Ime risbe

SHEME VRAT

Merilo

1:20

Vrsta risbe

PV10L 30 96/253

Stanje risbe

St. risbe
A.SHV.10-3

Datum Razlicica
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Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo

rzane.

ika, so prid

izrecno preneSene na narocni

ALU KOTNIK 20x20

1 kom

V10-4 L/20 podboj+25
96/259

OPOMBA:
vse mere preveriti na licu mestal!
glej popise del - vrata

STUDIOO3DESIGN d.o.o.

CANKARJEVA7 1000 LJUBLJANA

Objekt
Prenova uénih delavnic SVSGUGL

Investitor
MIZS RS, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
SVSGUGL, Kardeljeva ploséad 28a, 1000 Ljubljana

Vodja projekta
StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

Projektant nacrta

StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

Odgovorni vodja projekta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

NADSTROPJE | KOMADI
pritlicje | 1 kom

nadstropje

zidarska mera | 106x264
svetla mera | 96x259
mera krila | 96x259
montaza | suhomontazna
smer odpiranja | levo
pozar | /

Odgovorni projektant nacrta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

notranja vrata

lesena vrata

Izdelovalec risbe
Simon Celan, univ.dipl.ing.arh.

podboj

leseni podboj poravnan z zidom, poviSan 25cm

obdelava krila

lesen furnir enak leseni oblogi na steni
z vmesno zvocno izolacijo

St. projekta
18003

Vrsta projekta

PZI

klju€avnica

cilindriéni viozek

St. nagrta

18003-A

Nacrt
NACRT ARHITEKTURE

nasadila | skrita nasadila
klijuka | ALU kljuka po izboru arhitekta
zid | opecna stena 20cm

A?
Lo j
o N
e =] x| T
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
‘ ‘ Al © /
| | N /
‘ ‘ -
|B= | ,,
| | V
| |
| |
| |
| | ’},
| |
| |
\ \ 4
W/
7 - 7
106 ‘
A
=
- |
/
4 |
g |
|
/ |
I |
| iz
jL—
96 /259 +25
fuga med lesenim podbojem in ometom

V10 L
20

ALU U PROFIL 20x20mm, d=2mm

Tesnenje Vrat:

Zakljucki vrat

Tip1 Tip2

ahlu zakljuéni profil pograzijivo talno
s tasnilom; tasnilo

podboj = dvigajodim

58 Qragom

F i A A L5

PRI IZDELAVI IN VGRADNJI VRAT
JE POLEG NACRTA ARHITEKTURE
IN SHEM VRAT OBVEZNO
UPOSTEVATI

STUDIJO POZARNE VARNOSTI

Ime risbe

SHEME VRAT

Merilo

1:20

Vrsta risbe

PV10L 20 96/259

Stanje risbe

St. risbe
A.SHV.10-4

Datum Razlicica
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Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo

rzane.

ika, so prid

izrecno preneSene na narocni

ALU KOTNIK 20x20

K

Lo

N

| ¢
0| ¢
N

2 kom

V10-5 D/20 podboj+25
96/259

OPOMBA:
vse mere preveriti na licu mesta!
glej popise del - vrata

STUDIOO3DESIGN d.o.o.

CANKARJEVA7 1000 LJUBLJANA

Objekt
Prenova uénih delavnic SVSGUGL

Investitor
MIZS RS, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
SVSGUGL, Kardeljeva ploséad 28a, 1000 Ljubljana

Vodja projekta
StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

Projektant nacrta

StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

Odgovorni vodja projekta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

NADSTROPJE | KOMADI
pritlicje | 2 kom
nadstropje
zidarska mera | 106x264
svetla mera | 96x259
mera krila | 96x259
montaza | suhomontazna
smer odpiranja | desno
pozar | /

Odgovorni projektant nacrta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

notranja vrata

lesena vrata

Izdelovalec risbe
Simon Celan, univ.dipl.ing.arh.

podboj

leseni podboj poravnan z zidom, poviSan 25cm

obdelava krila

lesen furnir enak leseni oblogi na steni
z vmesno zvocno izolacijo

St. projekta
18003

Vrsta projekta

PZI

St. nagrta

18003-A

Nacrt
NACRT ARHITEKTURE

klju¢avnica | cilindrini vliozek
nasadila | skrita nasadila
kljuka | ALU kljuka po izboru arhitekta
zid | opecna stena 20cm

— |©
oD

\
\

T —
|
|
|
|
|
|
|
\

|

=

—]

96,/259 +25
V10 D
20

\ fuga med lesenim podbojem in ometom

ALU U PROFIL 20x20mm, d=2mm

Tesnenje Vrat:

Zakljucki vrat

Tip1 Tip2
ahlu zakljuéni profil |  poagrazijivo talno
s tasnilom; tasnilo
podboj = dvigajodim
58 Qragom
F i A A L5

PRI IZDELAVI IN VGRADNJI VRAT
JE POLEG NACRTA ARHITEKTURE
IN SHEM VRAT OBVEZNO
UPOSTEVATI

STUDIJO POZARNE VARNOSTI

Ime risbe

SHEME VRAT

Merilo

1:20

Vrsta risbe

PV10D 20 96/259

Stanje risbe

St. risbe
A.SHV.10-5

Datum Razlicica
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Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo

rzane.

ka, so prid

izrecno preneSene na narocni

ALU KOTNIK 20x20

« F
N
7
7
7
7
| @
ol 2 ~
SR

7
7

S

3 kom

V7 L/15
71/210

OPOMBA:
vse mere preveriti na licu mestal!
glej popise del - vrata

STUDIOO3DESIGN d.o.o.

CANKARJEVA7 1000 LJUBLJANA

Objekt
Prenova uénih delavnic SVSGUGL

Investitor
MIZS RS, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
SVSGUGL, Kardeljeva ploséad 28a, 1000 Ljubljana

Vodja projekta
StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

Projektant nacrta

StudiOO3design d.o.o., Cankarjeva 7, Ljubljana

Odgovorni vodja projekta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

NADSTROPJE | KOMADI
pritlicje | 3 kom

nadstropje

zidarska mera | 81x215
svetla mera | 71x210
mera krila | 71x210
montaza | suhomontazna
smer odpiranja | levo
pozar | /

Odgovorni projektant nacrta
Gorazd Groleger, univ.dipl.ing.arh.

notranja vrata

lesena vrata

Izdelovalec risbe
Simon Celan, univ.dipl.ing.arh.

podboj

leseni podboj poravnan z zidom

obdelava krila

lesen furnir enak leseni oblogi na steni
z vmesno toplotno in zvo¢no izolacijo

St. projekta
18003

Vrsta projekta

PZI

St. nagrta

18003-A

Nacrt
NACRT ARHITEKTURE

klju¢avnica | cilindricni vliozek
nasadila | skrita nasadila
kljuka | ALU kljuka po izboru arhitekta
zid | ope€na stena 15cm

o

\ fuga med lesenim podbojem in ometom

ALU U PROFIL 20x20mm, d=2mm

Tesnenje Vrat:

Zakljucki vrat

Tip1

alu zakljuéni profil

= tasnilom;

podboj = dvigajodim
58 Qragom

F i A A L5

Tip2
pograzijivo talno
tasnilo

PRI IZDELAVI IN VGRADNJI VRAT
JE POLEG NACRTA ARHITEKTURE
IN SHEM VRAT OBVEZNO
UPOSTEVATI

STUDIJO POZARNE VARNOSTI

Ime risbe

SHEME VRAT

Merilo

1:20

Vrsta risbe

PV7 L 1571/210

Stanje risbe

St. risbe
A.SHV.7
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Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo

rzane.

ka, so prid

izrecno prenesene na narocni
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LEGENDA SVETLOBNIH TELES

STROPNO NADGRADNO SVETILO
tip: PCM, 22W, 4000K, bela koda: proiz.:

STROPNO NADGRADNO SVETILO
tip: BRIGHT DPL Low Power, 30W LED, 3000K, bela koda: proiz.:

STROPNO NADGRADNO SVETILO
tip: BRIGHT DPL Low Power, 30W LED, 3000K, bela koda: proiz.:

VISECE SVETILO
tip: BRIGHT DI DPL Low Power Biemissione, 54W LED, 3000K, bela koda:  proiz.:

VISECE SVETILO - ASIMETRICNO !
tip: BRIGHT PG Low Power, 42W LED, 3000K, bela koda: proiz.:

LINIJSKO STROPNO NADGRADNO SVETILO + NAPAJALNIK - | = 10 m ---> DIREKT

tip: LED PROFIL brez krilc, 18x19mm, 11.5 W/m, 1540lm, 3000K, alu koda: xx  proiz.: FM ARCADIA
LINIJSKO STROPNO NADGRADNO SVETILO + NAPAJALNIK - | = 7 m ---> DIREKT

tip: LED PROFIL brez krilc, 18x19mm, 11.5 W/m, 1540lm, 3000K, alu koda: xx  proiz.: FM ARCADIA
LINIJSKO STROPNO NADGRADNO SVETILO + NAPAJALNIK - | = 12 m ---> DIREKT

tip: LED PROFIL brez krilc, 18x19mm, 11.5 W/m, 1540lm, 3000K, alu koda: xx  proiz.: FM ARCADIA
LINIJSKO STROPNO NADGRADNO SVETILO + NAPAJALNIK - | = 3,5 m ---> DIREKT

tip: LED PROFIL brez krilc, 18x19mm, 11.5 W/m, 1540lm, 3000K, alu koda: xx  proiz.: FM ARCADIA
LINIJSKO STROPNO NADGRADNO SVETILO + NAPAJALNIK - [ = 23,3 m ---> DIREKT

tip: LED PROFIL brez krilc, 18x19mm, 11.5 W/m, 1540lm, 3000K, alu koda: xx  proiz.: FM ARCADIA

LINIJSKO STROPNO NADGRADNO SVETILO + NAPAJALNIK - | = 5,6 m ---> DIREKT

tip: LED PROFIL brez krilc, 18x19mm, 11.5 W/m, 1540lm, 3000K, alu, IP65  koda: xx proiz.:

FM ARCADIA

LINIJSKO STROPNO NADGRADNO SVETILO + NAPAJALNIK - | = 0,8 m ---> DIREKT

tip: LED PROFIL brez krilc, 18x19mm, 11.5 W/m, 1540lm, 3000K, alu, IP65 koda: xx proiz.:

FM ARCADIA

LINIJSKO STROPNO NADGRADNO SVETILO + NAPAJALNIK - | = 1,4 m ---> DIREKT

tip: LED PROFIL brez krilc, 18x19mm, 11.5 W/m, 1540lm, 3000K, alu, IP65 koda: xx  proiz.:

FM ARCADIA

LINIJSKO STROPNO NADGRADNO SVETILO + NAPAJALNIK - | = 2 m ---> DIREKT

tip: LED PROFIL brez krilc, 18x19mm, 11.5 W/m, 1540lm, 3000K, alu, IP65 koda: xx proiz.:

FM ARCADIA

LINIJSKO STROPNO NADGRADNO SVETILO + NAPAJALNIK - | = 2 m ---> DIREKT
tip: LED PROFIL brez krilc, 18x19mm, 11.5 W/m, 1540lm, 3000K, alu

koda: xx  proiz.: FM ARCADIA

LINIJSKO STROPNO NADGRADNO SVETILO + NAPAJALNIK - | = 11 m ---> DIREKT

tip: LED PROFIL brez krilc, 18x19mm, 11.5 W/m, 1540lm, 3000K, alu koda: xx  proiz.: FM ARCADIA
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POZOR: v kolikor gre za steno med ogrevanim in neogrevanim (mrzlim) prostorom
in je toplotna izolacija pozicionirana na ogrevani strani stene, je potrebno na notranji St. risbe

(ogrevani) strani izolacije zrakotesno namestiti parno zaporo Knauf Insulation LDS LIST A.GO.00
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POZOR: v kolikor gre za steno med ogrevanim in neogrevanim (mrzlim) prostorom
in je toplotna izolacija pozicionirana na ogrevani strani stene, je potrebno na notranji
(ogrevani) strani izolacije zrakotesno namestiti parno zaporo Knauf Insulation LDS
100 ali parno oviro LDS 5 Silk.
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